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SO 703 - Rozmisténi akustickych paneli - portal ¢.4 m 1:100
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SO 703 - Detail A - Rez patefnim nosnikem

KRAJNi NOSNY PROFIL ZASKLENi

ﬂ\ KRAJNI ZASKLIVACI PROFIL

ZASKLENi STRECHY PROTIHLUKOVE STENY

SERVISNi LAVKA

- pozinkovany pororost vyneseny na pribéznych L profilech

OSVETLENi VOZOVKY

- polohovatelné svitidlo se zdrojem 20W
- instalované na ocelové konzoly ve vzajemném odstupu 2,89m

PRITLACNA LISTA - uchyceni pohltivych paneli

AKUSTICKY PANEL 735x100
N ARCH. P A IS S U A P. Pavlova 8 Praha ove eSlo 000
ATELIER DESIGNU A ARCHITEKTURY 0 9 Qpa O O

/31 ul. OKRUZNI v HK - PHS - II. ETAPA

PATERNI NOSNIK - OCELOVY KRABICOVY PROFIL

KOTVENi AKUSTICKEHO PANELU

- ocelové terc¢e v mezefe mezi panely, musi umoziovat odtok vody !

prabézny vynaseci profil

VOLNY PROSTOR

- vyuziti pohltivého efektu "kapsy"

PLECHOVY OBKLAD

navrh: Doc. Ing. arch. Patrik Kotas, Ing. arch. Jaromir Chmelik ~ datum: 08/2007
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SO 703 - Axonometrie paterniho nosniku s akustickym obkladem

SERVISNi LAVKA Z POROROSTU

CERVENE LED SVITIDLO

PATERNi NOSNiK

- ocelovy krabicovy profil

AKUSTICKY PANEL 735x100

- kazety z perforovaného plechu s akusticky pohltivou vyplni

KOTVENi AKUSTICKEHO PANELU

- ocelové terée v mezefe mezi panely, musi umoziovat odtok vody !

PLECHOVY OBKLAD
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SO 703 - Detail B - Rez patnim nosnikem
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ZASKLENI

- bezpe€nostni vrstvené protihlukové sklo
- zasklivano zevnitf

PRYZOVY TESNICi PROFIL
- pruzna lamela vy$ky 120mm zasunuta v hlinikovém profilu

OKAPNi ZLAB S POZINKOVANOU HRANOU

- systémovy zlab pro pouziti ve vozovkach, s napojovanim pero-drazka, z materialu HDPE
- minimalni ¢isty prafez 100cm2

- pevné kotveny k ZB prefa, v misté dilatace ZB pouzit systémovy detail

POZINKOVANA OCELOVA KONZOLA

OBKLAD Z VLAKNOCEMENTOVYCH DESEK

- barvené v hmoté, povrch brouSeny a opatieny ochrannou vrstvou

PODLOZENi ZLABU
- zlab musi byt vypodlozen tak, aby jeho vnitini hrana byla kryta pryzovou lamelou

LINEARNI LED SVITIDLO
- odolIné proti klimatickym vliviim, rozméry max. 25x25mm, kotvené na ocelové konzoly

ZB PATNi NOSNIK
- skladany z prefabrikovanych dilcti délky cca 12m
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KLUZNE LOZISKO

AKUSTICKY POHLTIVA VYPLN

OCELOVY "PARAPET" - staticky funkéni ¢ast ocelové kce PHS

DESTOVY SVOD
- plastova trubka vsunuta do prostupu ZB nosnikem

AKUSTICKY POHLTIVY PANEL

‘ /\’ - instalovany mezi sloupky svodidel
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- probiha spojité po celé délce PHS (162m) ;
- vodotésna dilatace zlabu je vzdy v misté dilatace ZB nosniku

OKAPNI HAK - po cca 1m délky

TESNICi PRYZOVY PROFIL

L - v podélném sméru musi umoziovat pohyb mostu vii¢i PHS (dilatace mostovky)
- ve svislém sméru musi absorbovat vykyvy mostovky od projizdéjicich vozidel

STAVAJICI MOSTOVKA
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