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POZNAMKY

. NENAHRAZUJE VYROBNi DOKUMENTACI, PRED ZAHAJENIM VYROBY SKEL
JE NUTNE ZAMERIT OCELOVOU KONSTRUKCI VZHLEDEM K VYROBNIM
TOLERANCIM.

. PRO ZASKLENI JSOU POUZITA BEZPECNOSTNI VRSTVENA KALENA (ESG)
SKLA VE SLOZENI 6.6.2 PRO STENY A 8.8.4 PRO STRECHU. VZHLEDEM K
AKUSTICKYM POZADAVKUM NA VYPLNE (Rw’min = 50 dB) JE PRO VRSTVENI
POUZITA DVOJNASOBNA A CTYRNASOBNA "AKUSTICKA" PVB FOLIE.

. PRI MONTAZI JE NUTNE ZAJISTIT NAVAZNOST VSECH TESNICICH A
PODKLADNICH PRYZOVYCH A SILIKONOVYCH PROFILU NA SKLO TAK, ABY V
ZADNEM MISTE NEDOSLO KE KONTAKTU SKLO-OCEL.

. V ROHU TUNELU - DETAIL C, JE NUTNE UMOZNIT RELATIVNi NATOCENI
SOUSEDNICH RAMU A NATOCENI OD DEFORMACE RAMU. MEZI SKLEM
STENY A PRITLACNYM L PROFILEM BUDE DVOJNASOBNA PRYZOVA
PODLOZKA , PRI MONTAZI BUDE L PROFIL DOTLACEN POUZE V NEZBYTNE
NUTNEM ROZSAHU, NESMi DOJIT K PRILIS VELKEMU STLACENi PRYZE.

. MEZ| ZASKLENIM STENY A PRITLACNYM L PROFILEM NA SLOUPECH STENY
JE UMISTEN ATYPICKY KOMURKOVY STLACITELNY PROFIL, KTERY MUSI
UMOZNIT UTESNENi SAVLOVITE SPARY MEZI SKLEM A PRIRUBOU T

PROFILU. VYSKA TESNICIHO PROFILU BUDE CCA 20 mm, STLACITELNOST AZ
NA CCA 5 mm.

. PODPURNA OCELOVA KONSTRUKCE MUSI ZAJISTIT DOSTATECNOU TUHOST
PRO OPREN{ TABULI SKLA, MAXIMALNi PRIPUSTNA RELATIVNi DEFORMACE
PRO NEJNEPRIZNIVEJSi PROVOZNi KOMBINACE ZATIZENi JE L/300.

. VZHLEDEM K ZIVOTNOSTI ZASKLENi BUDE NA VSECH TABULICH
PROVEDEN HEAT SOAK TEST, ABY NEMOHLO DOJIT KE SPONTANNIMU
ROZPADU ESG SKLA VLIVEM ROZPINANI NiS MOLEKUL.

. PRI MONTAZI OCELOVE KONSTRUKCE JE NEZBYTNE ZAJISTIT SLICOVANI
DOSEDACICH PLOCH TERCU PRO ZASKLENI.

. POSTUP MONTAZE JE UVEDEN V TECHNICKE ZPRAVE ZASKLENI
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