SKLADBY KONSTRUKCI
| , SO 0140,000:22316 (A
ZATEPLENI SOKLU, ZDIVA POD TERENEM

@f ? ajict thCdQ \;\‘;\*it — zdénj “‘F H.[C‘”l \'\'L\w‘w‘ ! SO 02 101000=223’16 (B)
— Stavajict dobovy (mistné naruseny) keramicky obklad -
~ éeJthg p;\oéné ééié‘t‘é‘m“std‘v‘j}}?‘cTh‘g kem’nlﬁ‘.mobk\edu (Jostkovdm, otryskani vodnim paprskem popt. stladenym vzduchem), SO 03 10,000'220,46 (C)

— Setrné odlepeni otisténého stavajictho keram. obkladu + ndsledn& rugni ogistént jednotl. kust od pojiva (Pozn.1)

— Upraveni povrchu obvodové stény (Pozn.2)

— Zpevnéni podkladu — hloubkova penetrace (doba zaschnuti cca. 12 hodin)

— 2x SBS modifikovany asfaltovy pas (Pozn.3) —

— Aplikace lepiciho a stérkového tmele
— 1x Polystyrén EPS—250 PERIMETR t.80 mm(Pozn.4) HEHEEHEE
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— 2x Vyztuznd vrstva — Lepici a stérkovy tmel + armovaci p¥izka (Pozn.5)

L Mechanické kotvent izolantu talifovimi hmozdinkami (ks/m2) dle technolog. predpisu pouzitého systému !l
(Min. pocet kotev viz. statickj vypocet—=PD konstrukéni ¢asti)

— Penetra¢n’ vrstva

— Op&tovné nalepeni keramického dobového (kopie) obkladu (v rozsahu viz. stavajici plochy obloZeni)

— Vysparovani
OSETRENI STAVAJICIHO ZACHOVANEHO FASADNIHO KERAMICKEHO OBKLADU ,,, .
Generdinf projektant, U Nikolajky 1085/15, 150 03 Praha 5
(£9)—Stavajict dobovy (mistné narudeny) keramicky obklad outor e-mail : msaBmsgroup.cz
Setrné ocistént stavajictho keram. obkladu %eo%:z%woﬁ.gsgroup.cz
(opiskovani, otryskani vodnim paprskem, stlatenym vzduchem), DC 0769580426

Oprava pripadnfch lokdinich defektd (odstranéni uvolngnych &asti, doplnéni chybgjicich obkladd kopiemi, spérovani)

POZNAMKA (Zatepleni obvodového plastd):

Pozn.1 — Plodné odstranéni (oklepdn) stavajici brizolitové omitky na fasddé po vnéjsi lic cihelného obvodového zdiva
Hrubé nerovnosti zdiva vyrovnat cementovou maltou HIP: MS architekti s.r.o.
Pozn.2 — Ocistént povrchu stavajici zdéné obvodové stény od necistot a prachu — dratény kartae, tlakovy vzduch g M Jge
Nutno dodrzet technologicky predpis virobce, tj. phi strojnim zpracovani nandSet hadovité — rozte¢ cca 200 mm,

Eoruénd ant ; & . : Stavebnik: Nérodni pamatkovy Ustav
pfi- ruénim zpracovani nanést po .obvgdu 0 po plose desky, kon.taktm plocha min. 40 % Vel inési 3, 15 01 Prava 1 -Nal Srana
Pozn.3 — Desky je nutno lepit ihned po aplikaci lepiciho tmelu! (Doba lepivosti max. 20 minut) izemni odbome pracovisté v Ostravé
. P P Korejska 12, 702 00 Ostrava - Pfivoz
Desky lepit na sraz, max mezera Z2mm, do splry nesmi zasahovat tmel,

. Yo PN TR “ IC: 75032333, DIC: CZ75032333 ] )
Pozn.4 — Projektant pozaduje provedeni vytaznjch zkouSek kotev Zestupce stavebnika: Do PhDrIng.arch. Milo$ Matgj, PhD et PhD

Pri jakékoliv pochybnosti o spolehlivosti vyvrtaného otvoru nutno pro instalaci hmozdinek vyvrtat na jiném misté novy otvor!

Pozn.5 — Lepici a stérkovy tmel nanést v min.tioustce 4 mm.

Pozn.6 — Vyztuznou mifzku nutno wtlacit do tmelu, prekryti tmelem min. o Tmm, bez odhalen? miiZky \ier okee: , ., ,
Fasadni vjztuznd mifzka (perlinka) pro pouZiti v exteriéru, velikost ok 3—5mm gren e Rekonstrukce nové Spravni bUdOVY NPU Ostrava

Pozn.7 — Prestérkovani nutno provést po technolog. prestavce (24 hodin). Misto:
Povrch tmelu upraven zubovym hladitkem do vodorovnych vinek vysky cca. 34 mm

ulice Odboje 1, Ostrava

Pozn.8 — Ruéni nahozeni provedeno po dodrzeni technologické prestavky (doba zaschnuti stérky — Tmm/1 den) Faze: Dokumentace skutecneho proveden stavby (DSPS)
Ruéni nahozeni v jednom pracovnim kroku v tl. 10 mm, srovnani zubovou lati + hladitkem o
NasledujicT den po zaschnuti provedena konetnd Gprava seskrabanim — specidlni hiebikové Skrabdky Objekt: SO 01 Zpracovatel projektové tasti:
Pozn.9 — Celkové provedeni vrstev nové bfizolitové omitky = kopie plvodnich dvouvrstvych brizolitovjch omitek, '
veetné technologie provadént (ru&nf nahozenf) — zjisténi presné barevnosti dobové omitky viz. spektrdini analjza ! e i - - =
Vyvzorkovani barevnosti omitky za Gasti projektanta + zdstupce NPU Projektovg Cost §0.01.01 'IAERC();I}-I-lll\lIEﬁ]IE-%,\IlElggEIA STAVEBNE

POZNAMKA (Zatepleni soklu, zdiva pod terénem):

Pozn.1 — Predpokladany 80% odpad (zachované prvky primarné pouZit na opétovné oblozent soklu Celni fasady + vstupu)

ChybéjicT plochy doplnit kopiemi stavajictho keramického obkladu ) putoizatr
Pozn.2 — OCist&nT povrchu stavajici zdéné obvodové stény od neCistot a prachu - dratény kartag, tlakovy vzduch Zodpovédny projektant: Ing. arch. Michal Sourek
Nerovnosti zdiva vyrovnat cementovou maltou ) ' ' Wpracoval: Ing. Marién Jurga
Pozn.3 — Prvni vrstvu hydroizolace natavit k podkladu bodové, druhou vrstvu pojistné hadroizolace natavit k predchozi plosné
(Hydroizolaci aplikovat do vjgkové Grovné min.300 mm nad UT) Kontroloval:
Pozn.4 — ZateplenT soklu Perimetrem do vjskové Grovng min.300 mm nad UT, vjSe jiz aplikovat fenolické izolatni desky tl. 80 mm) Datum: 05/2015
Soklové desky EPS-250 PERIMETR Ize pod Grovni UT k podkladu lepid lepidlem, popf. mechanické kotvent Format: A
Pozn.5 — Pod Grovni UT provedeni ochrany Perimetru pomoci separatni geotextilie min.300g/m?2 Mefitko: 1:100 Paré:
Pozn.6 — Beton. diazdice 500/500 mm (okapovy chodnik), budou uloZeny do piskového loZe tl. 50 mm ve sklonu 3% od objektu !l
Pozn.7 — Veskeré ostré hrany izolovanjch ploch spodnf stavby nutno upravit skosenfm rozm. 20x20 mm (ndb&hovymi Kliny, osekanim) Obsah: REZ A-A’- NOVY STAV jiresu ST. 01.21

Pozn.8 — V dlsledku zajistént funkEnosti navrzeného odvodnéni spodni stavby nutno doplnit lapace desfoviich svodd, vyménit poskozeneé,
vycistit zanesené, provést tlakovou zkousku u vSech odtokld destovych svodl do kanalizace !!!

Pozn.9 - Detail skladby zatepleni (pod Grovni UT) obvodového plasté — viz. vkres &.5T.01.34:35

Zmeény:
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2 - L B Q) STRECHA celk. t1.580+880 mm
— | SNg
@f Hydroizola¢nT SBS modifik. asfalt, pas 11.5,2 mm
— Spadové tepelné izol. vrstva — EPS 100 S STABIL s asfalt. pasem min.tl.170:200 mm,
= max.dl. 470,0 mm (pfilepeni k podkladu polyuretanovim lepidlem — min. spad 2%)
© — Pojistn§ hydroizola¢ni SBS modifik. asfalt. pas t.3,5 mm (bodové nataveno)
—— ~— — Asfaltova penetratni emulze (natér)
— Stavajici /B. deska 1.60,0 mm
— Stavajici /ZB. tramy h=300 mm
/ / / / — Podbit? + rakosova omitka 11.50,0 mm
NOVA SKLADBA PODLAHY 1.PP (Obecng) ~ Walitsky nter
(@ Naglapnd vrstva podlahy (viz. déel mistnosti — vjkr.¢.ST.01.10:13) ZATEPLENI HL. PLOCHY OBVODOVEHO PLASTE
— Samonivela¢ni stérka t1.20 mm
— Beton. ina t.100 — StavajicT obvodovy plast — zdény (CP) t.600 mm
- Sgp%nménmqszvqrz‘tnvg 7 PE f?ﬁ@ ®f Stavajic V\'m\:tme’\'«‘Jr'uiew\ tr‘t‘fgﬁtf; a omitka .
- Tepelnd izolace polystyrén EPS 200 S STABIL — t1.80 mm ~ Plogné odstranéni (oklepdnt) stavajici bfizolitové omitky + prachu (Pozn.1)
L HydroizolatnT natér — Zpevnéni podkladu — hloubkova penet(mce (d)ob@ zaschnuti cca. 12 hodin)
L Podkladni beton. deska (beton C16/20) — t.100 mm — Aplikace lepiciho a stérkového tmele (Pozn.2
(vwyztuzena KARI stti SZ <6/WOO , 6//1())0) - Fenolickd izola¢ni deska .80 mm (Pozn.3)
L Novj Stérkopiskovj zasyp s povrchovou cement. stabilizaci Edef=30:40 Mpa, 1d>0,67 — 11200 mm — Mechanické kotven izolantu talif. hmoZdinkami (ks/m2) dle technolog. predpisu pouZitého systemu !
L Rostly terén — (Min. pocet kotev viz. staticky vjpotet=PD konstruk&ni asti) f( (PoznA))
; " . — VWyztuzna wvrstva — Lepicl a stérkovy tmel + armovaci pfizka (Pozn.3,6
POZNAMKA (odbornost praci) : — Celoplogné prestérkovani t1.3:4 mm (Pozn.7)
Veskeré Gpravy stdvajicich (dobovjch) povrchd st&n a podlah musi byt provedeny odborng restaurdtorskym zptisobem !!  Ru¢ni provedeni findInT biizolitové vrstwy Z/R 3,0 mm, celk. 1.10 mm (Pozn8)

(v&etn& provedeni novych autentickych kopif pivodnich prvki)




