SKLADBY KONSTRUKCI

ZATEPLENI SOKLU, ZDIVA POD TERENEM
€ StavajicT obvodovy plast — zdénj (CP) t.600 mm

= 2x

- 1x
— 2X

Stavayict dobovy (mistné naruseny) keramicky obklad

Setrné plogné otisténi stavajictho keram. obkladu (opiskovani, otrjiskanf vodnim paprskem popt. stlagenjm vzduchem),
Setrné odlepent otisténého stavajictho keram. obkladu + nasledng rucni ocisténi jednotl. kusti od pojiva (Pozn.1)

— Upraveni povrchu obvodové stény (Pozn.2)

— Zpevnéni podkladu — hloubkova penetrace (doba zaschnuti cca. 12 hodin)

SBS modifikovany asfaltovy pas (Pozn.3)

— Aplikace lepiciho a stérkového tmele

Polystyrén EPS—250 PERIMETR t.80 mm(Pozn.4)
Vyztuzng wrstva — Lepici a stérkovy tmel + armovaci pFizka (Pozn.b)

L Mechanické kotvent izolantu talfovgmi hmozdinkami (ks/m2) dle technolog. predpisu pouzitého systému !l
(Min. potet kotev viz. statickj vipotet—=PD konstrukgni ¢asti)

— Penetratni vrstva

— Opétovné nalepeni keramického dobového (kopie) obkladu (v rozsahu viz. stévajici plochy obloZen)

— Vysparovani

POZNAMKA (Zatepleni obvodového plasté):

Pozn.1 —

Pozn.2 —

Pozn.d -

Pozn.4 —

Pozn.b —
Pozn.b —

Pozn./ —

Pozn.8 —

Pozn.9 -

P

Plogné odstrangni (oklepdni) stavajici brizolitové omitky na fasddé po vnéj§7 lic cihelného obvodového zdiva
Hrubé nerovnosti zdiva vyrovnat cementovou maltou

Ocisténi povrchu stavajict zdéné obvodové stény od necistot a prachu — dratény kartac, tlakovy vzduch

Nutno dodrzet technologicky predpis virobce, tj. pfi strojnim zpracovani nandset hadovité — rozte¢ cca 200 mm,
pfi rucnim zpracovani nanést po obvodu a po ploSe desky, kontaktni plocha min. 40 7%

Desky je nutno lepit ihned po aplikaci lepiciho tmelu! (Doba lepivosti max. 20 minut)

Desky lepit na sraz, max mezera Zmm, do spary nesmi zasahovat tmel.

Projektant pozaduje provedent vytaznych zkousek kotev

Pri jakékoliv pochybnosti o spolehlivosti vyvrtaného otvoru nutno pro instalaci hmoZdinek vyvrtat na jiném misté novy otvor!

Lepict a stérkovy tmel nanést v min.tloustce 4 mm.

Vgztuznou miiZku nutno vtlacit do tmelu, prekryti tmelem min. o Tmm, bez odhaleni miiZky

Fasadni vyztuzng mifzka (perlinka) pro pouZiti v exteriéru, velikost ok 3—5mm

Prestérkovani nutno provést po technolog. prestavce (24 hodin).

Povrch tmelu upraven zubovym hladitkem do vodorovnych vinek vysky cca. 34 mm

Ruéni nahozeni provedeno po dodrZeni technologické prestavky (doba zaschnuti stérky — Tmm/1 den)
Ru¢ni nahozeni v jednom pracovnim kroku v tl 10 mm, srovndni zubovou lati + hladitkem
NasledujicT den po zaschnuti provedena konecnd Uprava seSkrabanim — specialni hrebikove Skrabaky
Celkové provedeni vrstev nové bfizolitové omitky = kopie pdvodnich dvouvrstvjch bfizolitovjch omitek,
vetné technologie provadént (ruénf nahozenf) — zjiténf presné barevnosti dobové omitky viz. spektrdini analjza !!!
Vyvzorkovani barevnosti omitky za G¢asti projektanta + zdstupce NPU

POZNAMKA (Zatepleni soklu, zdiva pod terénem):

Pozn.1 -

Pozn.2 —
Pozn.s —

Pozn.4 — Zatepleni soklu Perimetrem do vydkové Grovné min.300 mm nad UT, vjde jiz aplikovat fenolické izolaéni desky tl. 80 mm)

Pozn.b —

Predpokladany 80% odpad (zachované prvky primarng pouZit na op&tovné obloZeni soklu elni fasady + vstupu)
ChybejicT plochy dophnit kopiemi stavajictho keramického obkladu

Ocistent povrchu stavajict zdéné obvodove stény od necistot o prachu — dratény karta, tlakovy vzduch

Nerovnosti zdiva vyrovnat cementovou maltou

Prvni vrstvu hydroizolace natavit k podkladu bodové, druhou vrstvu pojistné hadroizolace natavit k predchozi plogné

(Hydroizolaci aplikovat do vjgkové Grovné min.300 mm nad UT)

Soklové desky EPS-250 PERIMETR Ize pod Grovni UT k podkladu lepid lepidlem, popf. mechanické kotvent
Pod Grovni UT provedeni ochrany Perimetru pomoci separaéni geotextilie min.300g/m2

Pozn.6 — Beton. dlazdice 500/500 mm (okapovj chodnik), budou uloZeny do piskového loZe tl. 50 mm ve sklonu 3% od objektu !!!

Pozn.7 — Veskeré ostré hrany izolovanjch ploch spodni stavby nutno upravit skosenim rozm. 20x20 mm (ndb&hovimi kliny, osekdnim)

Pozn.8 — V dusledku zajisténi funkcnosti navrzeného odvodnéni spodni stavby nutno doplnit lapace destovich svodl, vymenit poskozene,

Pozn9 —

vytistit zanesené, provést tlakovou zkousku u vech odtokt destovych svodd do kanalizace !!!
Detail skladby zatepleni (pod Grovni UT) obvodového plasts — viz. vjkres ¢.ST.02.30:31
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SKLADBY KONSTRUKCI
STRECHA celk. .530+830 mm

@

Hydroizola¢nT SBS modifik. asfalt. gds t1.5,2 mm (plnoplodné nataveno)
— Spadové tepelné izol. vrstva — EPS 100 S STABIL s asfalt. pasem min.tl.200 mm,

max.tl. 470,0 mm (pfilepeni k podkladu polyuretanovym lepidlem — min. spad 2%)
— Pojistny hydroizola¢ni SBS modifik. asfalt. pas 11.3,5 mm (bodové nataveno)

— Asfaltovd penetratni emulze (ndtér)

— Stavajici /B. deska t1.60,0 mm

— Stavajict /B. tramy h=250 mm

Podoiti + rakosova omitka t1.50,0 mm

Malirsky natér

POCHUZI STRECHA celk. t1.560+830 mm
Q-

Beton. dlazba na podlozkach (rozm. 500x500) t1.50 mm (podkladano pritezy afalt. pasi)
Hydroizola¢ni SBS ‘modifik. asfalt. gds t.52 mm (plnoplosné nataveno)

— Spadové tepelné izol. wvrstva — EPS 150 S STABIL s asfalt. pasem min.t.200,0 mm,
max.tl. 470,0 mm (lepeno k podkladu — min. spad 2%)

— Pojistny hydroizola¢ni SBS modifik. asfalt. pas 11.3,5 mm (bodové nataveno)

Asfaltovd penetragni emulze (natér)

Stavajici /B. deska t1.60,0 mm

Stavajict /B. tramy h=250 mm
Podoiti + rakosova omitka t1.50,0 mm
Malitsky natér

10 @ < 10 o
O = 105
g 7 L Il I | 2
] N
© ‘ =
= ”F IIRCE
Detail [=) o I
Viz. vjkres €.51.02.27 xS S N
'/o o > —
w| w0 o
~
4 [ y 7
”“ Ii= @)
o ||~
B3 : - S S
) ‘:W S § & <
I -8 e @
xQ o
o _@ g
3 U u g / @
3 Tl
= m] ] g2 ||m@s
= T OO
N o [=3 o
Z 8 g @ <
3 RN
© -
2 QO
/

|:| Stavajict zdivo — sténové kee.

Stavajici beton. zdkladové kce.

m Stavajici Zelezobetonové kece. — beton C12/15

Nové beton. kce. — podkladni deska, beton. mazanina (beton €20/25)

Nova tepelnd izolace — Polystyrén

Plochd strecha — Polystyrén EPS 100S STABIL min.t.200 mm (skladba
Plochd strecha pochdzi — Polystyrén EPS 1505 STABIL min.tl.200 mm
Podiaha 1.NP — Polystyrén EPS 200S STABIL .t1.80 mm (skladba Al)

Kontaktni zateplovaci systém ETICS

Zateplent soklu, zdiva pod terénem — 1x Polystyrén EPS—250 PERIMET
+ keramicky soklovy obklad

Zatepleni vngjsiho osténi, parapetd a nadprazi oken — Tx Fenalickd iz

@)
@)
@®)

Stavajici hutnény podsyp — t.300 mm

m /emina rostla

ZATEPLENI HL. PLOCHY OBVODOVEHO PLASTE
€D StavajicT obvodovy plast — zdény (CP) t.600 mm

— Stavajici (mistné narusend) brizolitova omitka

P

— Aplikace lepictho a stérkového tmele (Pozn.2)

— Fenolickd izola¢ni deska t1.80 mm (Pozn.3)

— Mechanické kotvenT izolantu tali¥. hmozdinkami (ks/m2) dle technolog.
(Min. potet kotev viz. statickj vjpodet—PD konstrukgni &asti) — (Pozn.

Celoplogné prestérkovant t.3:4 mm (Pozn.7)
 Ru¢ni provedeni findInt brizolitové vrstwy Z/R 3,0 mm, celk. 1.10 mm

SKLADBY NASLAPNYCH VRSTEV PODLACH

— Stavajici dobova TERACO dlazba "UKA”
— Kopie dobové TERACO dlazby "UKA”
@— Keramickd dlazba nova

— [atézova kobercova krytina nova

NOVA SKLADBA PODLAHY 1.PP (Obecné)

(®) - Naslapna wrstva podlahy (viz. Gtel mistnosti — vykr.¢.5T.02.08:10)
— Samonivelacnt stérka t.20 mm
— Beton. mazanina t.100 mm
— Separa¢ni vrstva z PE folie
— Tepelna izolace polystyren EPS 200 S STABIL — t1.80 mm
— HydroizolacnT natér
L Podkladni beton. deska (beton C16/20) — t.100 mm
(vyztuZzena KARI siti S7 6/100 — 6/100)

— Rostly terén

POZNAMKA (odbornost praci) :

Veskeré Gpravy stdvajicich (dobovjch) povrchi stén a podlah musf byt provedeny odborng restaurdtorskym zpisobem !!

(v&etn& provedeni novjch autentickjch kopif plvodnich prvkii)

S1)
(skladba S2)

Zateplent hlavni plochy fasady — 1x Fenolickd izolaéni deska t.80 mm

R t.80 mm

olant deska .20 mm

Zateplen? predsazenjch /B kei. — 1x Fenolickd izola¢ni deska .40 mm

Novy Stérkapiskovy zasyp s povrchovou cementovou stabilizaci 30:40 MPa — t1.200 mm

— Plogné odstranéni (oklepani) stavajici brizolitové omitky + prachu (Pozn.1)
— Zpevnéni podkladu — hloubkovd penetrace (doba zaschnuti cca. 12 hodin)

predpisu pouZitého systému !!
4)

Vjztuzna vrstva — Lepici a stérkovy tmel + armovaci piizka (Pozn.5,6)

(Pozng)

— Novy stérkopiskovy zasyp s povrchovou cement. stabilizact Edef=30+40 Mpa, 1d>0,67 — t1.200 mm




