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LEGENDA MATERIALU

_H_ Stavajict zdivo — sténove kee.
Z Stavajict beton. zakladové kee.
z Stavajici Zelezobetonove kee.

Nové zdivo (zazdivky) z cihel plnjch + malta MVC 2,5 (5,0) Mpa
pop!. pérobetonové tvarice (dle stdv. materilové skladby sténové kee.)

§ Nové Zelezobetonové kce.
7 /) Nové beton. kee. — podkladni deska, beton. mazanina (beton C20,/25)

Nova tepelnd izolace — Polystyrén
Plochd strecha — Polystyrén EPS 150S STABIL min.t.120 mm (skladba S1)
Podiaha 1.NP — Polystyrén EPS 200S STABIL .11.80 mm (skladba C1)

beton €8/10

Nova miner@ini tepelnd izolace

Zateplent hlavni Tx desky z minerdlnich vidken t.120 mm

(Provétravana vzduchova mezera §itky 30 mm)

@ Zateplent hlavni plochy fasady — 1
§i

plochy fasady —

desky z minera@lnich vigken t1.120 mm

X
(Provétravana vzduchova mezera &itky 130 mm)

Zateplent hlavnT plochy fasady — 1x

s

mr% 7 3,%8?% vigken t1.120 mm
(Provétravana vzduchova mezera §itky

@ Zateplent vnéjstho osténi, parapett a nadpraZi
(Provétravand <NQC%O<Q mezera $itky 30 BBV

Novj hutnénj podsyp — struskové kamenivo frakce 16/32 — 1.200 mm

S Zemina rostla

oken — Tx desky z mineralnich vlaken t1.40 mm

SKLADBY KONSTRUKCI
STRECHA celk. .350+530 mm

@\ Hydroizola¢nT SBS modifik. asfalt. pas 11.5,2 mm
— Spadové tepelné izol. vrstva — EPS 150 S STABIL s asfalt. pasem min. t1.120,0 mm

— max.tl. 300,0 mm (pfilepeni k podkladu polyuretanovym lepidlem — min. spad 2%)

— Pojistny hydroizolaéni SBS modifik. asfalt. pas s AL viozkou t.3,5 mm (bodové nataveno)
— Asfaltovd penetrazni emulze (ndtér)

- wﬂoj mazanina t1.85,0 mm

ina :f:, mn

Stavajict om
= Malirsky natér

PRUMYSLOVA PODLAHA celk. t1.580 mm
@\ FinaInT povrchova Gprava — Epoxidovy natér

— Lity Anhydritovy potér — 1160 mm
— Separatni vrstva z PE folie
— Tepelnd izolace polystyrén EPS 200 S STABIL — t1.170 mm
— Hydroizola¢ni natér
— Podkladni beton deska (beton C16/20) — tl. 150 mm
(vztuZena KARI siti S7 6/100 — 6/100)
— Hutnény podsyp — struskové kamenivo frakce 16/32 — 11.200 mm
— Rostly terén
PRUMYSLOVA PODLAHA celk. 11.400 mm
@\ Finalni povrchové Gprava — Epoxidovy natér
— Lity Anhydritovy potér — t1.30 mm
- /B deska — nadbetonavka (beton €25/30) - t.120 mm

= ?%ﬁoé %% %@@\mwo 0,75 A<8§® %Bjoéo,% tmt — 48 ks. \383% 1)

zg:wz natér

PRUMYSLOVA PODLAHA celk. t1.400 mm

CD— Findini povrchova Gprava — Epoxidovy ndtér
Lity Anhydritovy potér — t1.60 mm
Separatni vrstva z PE folie
KroCejova izolace — t.60 mm
/8 %mx@ (beton €25/30)
Stukova omftka — .20 mm
MalT¥sky natér

t.280 mm

PROVETRAVANA FASADA celk. 1.150+300 mm
§\ Vigknocementové fasadni desky t1.8,0 mm

— (uchyceni desek pomoci nftd)

I Provétravand vzduchova mezera t.30mm(F1),130mm(F2),180mm(F3)
— Celohlinikova nosnd systémova kce. (nosny rost)

— Diftzni (pojistnd) folie

— MinerdIni tepelnd izolace t1.120 mm

— (mechanické kotveni do obvodové sténové kee.)

— Stavajict obvodova zdénd sténova kee. 11.400:600 mm




