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CHOTOVINY,SUDOMÌØICE u TÆbora 

co� je 50,0% z celkových nÆkladø projektu Łíslo 2009-CZ-90502-S.

v rÆmci pomoci poskytovanØ na rozvoj trans-evropských sítí ve vý�i 3 370 000,- EUR, 

je spolufinancovÆno Evropskou unií z rozpoŁtu TEN-T 

"Modernizace trati TÆbor - Sudomìłice u TÆbora" 

VypracovÆní projektovØ dokumentace 

SprÆva �elezniŁní dopravní cesty

Za tuto publikaci odpovídÆ pouze její autor. EvropskÆ unie nenese odpovìdnost za jakØkoli vyu�ití informací v ní obsa�ených.

E.1.1.6 4.1.1

Vý�kový systØm : Bpv

11 A4

VzorovØ płíŁnØ łezy P12 a P27

SO 65-11-01 Chotoviny - Sudomìłice, �el. spodek
SO 65-10-01 Chotoviny - Sudomìłice, �el. svr�ek

1 AKTUALIZACE 02 / 2011 02 / 2011
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konsolidaŁní vrstva z kameniva (zlep�enÆ zemina  mÆlo vhodnÆ kvøli HPV a její agresivitì)ØE�EN˝:s vybudovÆním konsolidaŁní vrstvy a plo�nØho drØnu z propustnØho materiÆlu podle S�DC S4, Łl. 121.pozemní vody zÆvislØ roŁním období a na klimatických výkyvech doporuŁujeme v km 91,802 * 91,830 provØst œpravu zÆkladovØ pødy nÆsep:po płehutnìní podlo�ních zemin se mohou navÆ�et konstrukŁní vrstvy nÆspøVzhledem k płedpoklÆdanØmu výskytu vy��í hladiny po odstranìní svrchní vrstvy humózního horizontu a ornice (0,2 - 0,3 m) bude podlo�í nÆspu tvołeno zeminami geotechnickØho typu Q6

lze konstatovat, �e voda vykazuje agresivitu X A2 (agresivní oxid uhliŁitý) dle –SN EN 206-1srÆ�kÆch v blízkØm okolí a vý�ka hladiny podzemní vody mø�e kolísat v zÆvislosti na tìchto srÆ�kÆch. Podle rozborø podzemní vody pararul je puklinovÆ propustnost s volnou hladinou podzemní vody, zÆvislou na hydraulickØ spojitosti puklin, dotace vody je zÆvislÆ na generelní smìr odvodu podzemní vody �ir�ího okolí je zÆpadním smìrem (Ko�ínský potok, –erný potok). V prostłedí proterozoických kterÆ odvÆdí podzemní vodu do Ko�inskØho potoku. LokÆlní smìr odvodu podzemní vody je ji�ním smìrem (k bezejmennØ vodoteŁi), Podzemní voda byla zasti�ena v prostłedí proterozoických pararul, hlavní odvodòovací prvek v zÆjmovØm œzemí je bezejmennÆ vodoteŁ, Úsek Ł. 4  km 91,802 - 92,060; nÆsep vý�ky do 13,0 m
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ohumusovÆní tl.0,20m

biodegradaŁní roho� s travním semenem
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KONSTRUKCE BUDE SNESENA.

�EL. TÌLESA A PO ZASUNUT˝ MOSTN˝ 

BUDE REALIZOVAN` SOUBÌ�NÌ S N`SPEM 

A ZASUNUT˝ MOSTU PØES D`LNICI D3.

MONT`�N˝ PLOCHA PRO MONT`� 

sejmutí ornice tl. 0.30 m

sejmutí ornice tl. 0.30 m

ohumusovÆní tl.0,20m

hydroosev

protihlukovØ stìny u Chotovin a MoravŁe

SO 65-50-01Chotoviny - Sudomìłice, 

zÆsyp �D fr. 16/31,5)

konsolidace(plastovÆ trouba PE-HD DN 150,

konsolidaŁní vrstvy min. po dobu

patní drØn zabezpeŁuje odvodnìní

=0,9 ve sklonu 5%Dresp. I
a na míru zhutnìní min. 100% PS, 
drobnými mechanizaŁními prostłedky  
HUTNÌN` PO VRSTV`CH tl. 0,50m 
kterØ jsou souŁÆstí TechnickØ zprÆvy) 
Vhodnost hornin pro pou�ití do nÆspø, 
- viz. tabulky: Distribuce hornin a 
(zeminy vhodnØ do nÆspø bez œprav 
ZEMINA ZE ZDROJÙ STAVBY 

biodegradaŁní roho� s travním semenem

ohumusovÆní tl.0,20m

ochrannÆ vrstva - kamenivo fr.0/125 tl. min. 0,60m 

vý�e nÆspu v normÆlní tlou��ce, tj. min. 0,6m. 
bude ochrannÆ vrstva złizovÆna dÆl do plnØ 
poru�enØ vrstvy 0,5m z její koruny) 
Po odtì�ení materiÆlu mont. plochy (vŁetnì 
vrstva roz�íłena o 0,30m na ka�dou stranu. 
bude ve fÆzi vrstvení montÆ�ní plochy ochrannÆ
a nÆslednì nedodr�ení její miin. tlou��ky 0,6m 
Z døvodu nepłesnosti sypÆní materiÆlu ochr. vrstvy
NÆsep bude vrstvený souŁasnì s montÆ�ní plochou. 
OchrannÆ vrstva z kameniva fr. 0/125.

=0,9 ve sklonu 5%
D

resp. I
a na míru zhutnìní min. 100% PS, 
drobnými mechanizaŁními prostłedky  
HUTNÌN` PO VRSTV`CH tl. 0,30m 
kterØ jsou souŁÆstí TechnickØ zprÆvy) 
Vhodnost hornin pro pou�ití do nÆspø, 
- viz. tabulky: Distribuce hornin a 
(zeminy vhodnØ do nÆspø bez œprav 
ZEMINA ZE ZDROJÙ STAVBY 
PØITÌ�OVAC˝ LAVICE :

zÆsyp �D fr. 16/31,5)

konsolidace(plastovÆ trouba PE-HD DN 150,

konsolidaŁní vrstvy min. po dobu

patní drØn zabezpeŁuje odvodnìní

1:1,5

1:1,5
1:
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�tìrk 31,5/63
zasypÆvka 

�tìrk 31,5/63
zasypÆvka 

bude pou�itý beton C 25/30-XF1, XA1)

(v agresivním prostłedí XA2 

betonovØ lo�e C12/15, tl. 0,10m

zÆlivka spar cementovým mlØkem

płíkopovÆ tvÆrnice TZZ 3

płíkopovÆ tvÆrnice TZZ 3

zÆlivka spar cementovým mlØkem

betonovØ lo�e C12/15, tl. 0,10m

bude pou�itý beton C 25/30-XF1, XA1)

(v agresivním prostłedí XA2 

betonovØ lo�e C12/15, tl. 0,10m

zÆlivka spar cementovým mlØkem

płíkopovÆ tvÆrnice TZZ 3

4.00

Hladina podzemní vody

Q1A

Q2

Q6

a kameniva bude mezi vrstvy polo�ena separaŁní geotextilie.

V płípadì nedodr�ení filtraŁního kritØria bude mezi jednotlivými vrstvami sypaniny 

SKLONU HUTNÌNÝCH VRSTEV = 5%.

PoŁet pojezdø vÆlcø se urŁí podle výsledkø zhutòovacího pokusu dle –SN 72 1006.

HUTNÌNÉHO PO VRSTV`CH tl. 0,50m velmi tì�kými vibraŁními vÆlci.

OSTATN˝ TÌLESO N`SPU Z KAMENIVA fr. 0/125 mm

HUTNÌN` VE DVOU VRSTV`CH PO 0,30m vibraŁnými vÆlci.

KORUNA N`SPU Z KAMENIVA fr. 0/63 mm, tl. 0,60m,

Epl po�=min.50MPa Eo po�=min.30MPa

dØlka płesahu roho�e

upevòovací skoby

min.0.5m

upevòovací skoby

1 : 10
.4

0

Epl po�=min.50MPa
Eo po�=min.30MPa

zÆsyp zeminou 

zavazovací rýha,

min.0,5m

dØlka płesahu roho�e

technickÆ zprÆva tohoto objektu.

vŁetnì charakteristických parametrø płehlednì dolo�eno v płílohovØ ŁÆsti 

profilu s uvedením nejbli��í relevantní sondy. OznaŁení jednotlivých vrstev je 

ZnaŁení geologických pomìrø je interpolovÆno z podØlnØho geotechnickØho

(bude złízena jenom v płípadì potłeby ochrÆnit svah proti promrzÆní) 

ochrannÆ vrstva - kamenivo fr.0/125 tl. min. 0,60m

ohumusovÆní tl.0,20m

biodegradaŁní roho� s travním semenem

�tìrkodr� fr. 0/31,5 tl. 0,25 m

�el. svr�ek 60 E2,pru�nØ upevnìní W

�tìrk. lo�e fr. 31,5/63 tl.min. 0,35 m

betonový pra�ec o min. hmotnosti 300 kg

�tìrkodr� fr. 0/31,5 tl. 0,25 m

�el. svr�ek 60 E2,pru�nØ upevnìní W

�tìrk. lo�e fr. 31,5/63 tl.min. 0,35 m

betonový pra�ec o min. hmotnosti 300 kg

�tìrkodr� fr. 0/31,5 tl. 0,25 m

�el. svr�ek 60 E2,pru�nØ upevnìní W

�tìrk. lo�e fr. 31,5/63 tl.min. 0,35 m

betonový pra�ec o min. hmotnosti 300 kg

�tìrkodr� fr. 0/31,5 tl. 0,25 m

�el. svr�ek 60 E2,pru�nØ upevnìní W

�tìrk. lo�e fr. 31,5/63 tl.min. 0,35 m

betonový pra�ec o min. hmotnosti 300 kg

hutnìný drob. mechanizací

ze zdrojø stavby

-7

nepropustný materiÆl kf=10

hutnìný drob. mechanizací

ze zdrojø stavby

-7

nepropustný materiÆl kf=10

DLE ZASTI�ENÉ HORNINY NA ID =0,9 POPSANÉ V TZ)

(Z`KLADOV` SP`RA BUDE PO OTEVØEN˝ PØEHUTNÌNA

PO SEJMUT˝ ORNICE TÌ�KÝM VIBRA–N˝M V`LCEM

HUTNÌNÉ NA PODLO�˝ ZA–I�TÌNÉM 

ZALO�EN˝ N`SPU - KAMENIVO 63/125, tl. min. 0,50m 

DLE ZASTI�ENÉ HORNINY NA ID =0,9 POPSANÉ V TZ)

(Z`KLADOV` SP`RA BUDE PO OTEVØEN˝ PØEHUTNÌNA

PO SEJMUT˝ ORNICE TÌ�KÝM VIBRA–N˝M V`LCEM

HUTNÌNÉ NA PODLO�˝ ZA–I�TÌNÉM 

ZALO�EN˝ N`SPU - KAMENIVO 63/125, tl. min. 0,50m 

Ochrana svahø:

- Svahy ve sklonu mírnìj�ím ne� 1:1,5 a do vý�ky 2m

ohumusovÆní tl.0,20m

hydroosev

- Svahy ve sklonu mírnìj�ím ne� 1:1,5 a vy��í ne� 2m

ohumusovÆní tl.0,20m

biodegradaŁní roho� s travním semenem

- Svahy ve sklonu strmìj�ím ne� 1:1,5 

ohumusovÆní tl.0,20m

biodegradaŁní roho� s travním semenem

- V�echny zÆłezy ke kterým jsou sklonìnÆ velkÆ povodí 

ohumusovÆní tl.0,20m,

biodegradaŁní roho� s travním semenem

PoznÆmka:  netýkÆ se skalních svahø


