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LEGENDA PRACÍ

              MIKROPORÉZNÍ SUŠÍCÍ OMÍTKA

Q Obnovení mikrobiální rovnováhy prostoru a zdiva - dezinfekce před, 
v průběhu a po ukončení prací  přípravkem s obsahem  aktivního stříbra + přídavek do omítek a do maleb      
                                                                        
R Vytvoření větrané  vrstvy podlahy k přerušení kapilární vzlínavosti z podloží 

W Utěsnění základové konstrukce z kamene těsnícím a zpevňujícím systémovým tmelem 

X Provedení obvodové drenáže ve štěrkopískovém zásypu frakce 8-32

Y Příprava podkladu vyškrábáním spar, očištěním, omytím  

Z Románské sušící mikroporézní omítky na pečlivě připravený, omytý  a očištěný podklad se spárami 
vyškrábanými do hl. 30 mm

OSEKÁVÁNÍ OMÍTEK A ČIŠTĚNÍ ZDIVA  MUSÍ   PROBÍHAT PŘEDEPSANÝM  ZPUSOBEM:
NA OCHRANNÉ FOLIE NA PODLAHÁCH A NA TERÉNU KOLEM OBJEKTU, ABY NEDOŠLO 
K DOTOVÁNÍ PODLAH A PODLOŽÍ SOLEMI 
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stupeň:    DSP

kraj: Olomoucký

místo: k.ú. Olomouc- město parc.č. 571, 572

zak. č.: 117.11 datum: 12/2011

měřítko: 1:100

formát: A2

Modernizace infrastruktury objektu 
Univerzity Palackého 

na ul. Purkrabská

investor:  Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

sdružení projekčních kanceláří 
ing karel grygera lesní 4, opava

projekce.grygera@seznam.cz
ing arch t. tzoumasová, olomouc

ttzoumasova@email.cz
 775 230 155, 602512983

vedoucí projektant: Ing. Karel Grygera
Ing. arch. T. Tzoumasová

číslo výkresu:  F28

zodpovědný projektant: Ing. arch. T. Tzoumasová

vypracoval: Ing. K. Grygera

V/Š = 420 / 594 (0.25m˛) Allplan 2009
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