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skladba podlahy
žb deska tl. 120mm
trapézový plech
ocel. nosník HEA220 S355
SDK podhled

skladba podlahy
žb deska tl. 120mm
trapézový plech
ocel. nosník HEA220 S355
SDK podhled
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a
b

b b c

a  učebny, pracovny 1.NP
2mm - PVC protiskluz. min. R10
3mm - samonivelační stěrka
70mm - cem. potěr F5 vyztužený ocel. sítí
0,2mm - dilatační folie PE
100mm - tepelná izolace XPS
5mm - hydroizolace asf. pásem 
80mm - podkladní beton (C20/25) vyztužený ocel. sítí
200mm - štěrk 0/16

f  chodby 2. - 3. NP
20mm - teracco lité, s hydraulickým pojivem, impregnované voskem
-spojovací můstek
70mm - cem. potěr F7 vyztužený ocel. sítí
předpokládaný podklad:
zásyp klenby (hutnit, "zatáhnout" drobným kamenivem)

g  soc, zařízení 2. - 3. NP
15mm - keramická dlažba R10
60mm - cem. potěr F5 vyztužený ocel. sítí
0,2mm - dilatační folie PE
25mm - Steprock HD
nosná konstrukce stropu- žb deska

b  chodby 1.NP
20mm - teracco lité, s hydraulickým pojivem, impregnované voskem
-spojovací můstek
70mm - cem. potěr F7 vyztužený ocel. sítí
0,2mm - dilatační folie PE
100mm - tepelná izolace XPS
5mm - hydroizolace asf. pásem 
80mm - podkladní beton (C20/25) vyztužený ocel. sítí
200mm - štěrk 0/16

c  soc. zařízení 1.NP
15mm - keramická dlažba R10
60mm - cem. potěr F5 vyztužený ocel. sítí
0,2mm - dilatační folie PE
100mm - tepelná izolace XPS
5mm - hydroizolace asf. pásem 
80mm - podkladní beton (C20/25) vyztužený ocel. sítí
200mm - štěrk 0/16

d  učebny, pracovny 2. - 3. NP na trámových stropech
2mm - PVC protiskluz. min. R10, volně položené
36mm - 2x OSB Superfinish® 
25mm - Steprock HD 
předpokládaný podklad:
deskový záklop (zhoblovat vyčnívající hrany)

e  učebny, pracovny 2. - 3. NP na klenbových stropech
2mm - PVC protiskluz. min. R10, volně položené
36mm - 2x OSB Superfinish® 
0,2mm - folie PE
25mm - Steprock HD 
60mm - cem. potěr F5 vyztužený ocel. sítí
předpokládaný podklad:
zásyp klenby (hutnit, "zatáhnout" drobným kamenivem)

h  učebny, pracovny 2. - 3. NP na nových stropech
2mm - PVC protiskluz. min. R10, volně položené
36mm - 2x OSB Superfinish® 
0,2mm - folie PE
25mm - Steprock HD 
40mm - cem. potěr F5 vyztužený ocel. sítí
nosná konstrukce stropu- žb deska

SKLADBY PODLAH

f

ff

f g

g

i  učebny speciální pedagogiky v 1. NP
20mm - dubová palubka napuštěná tvrdým voskem
separační vrstva
70mm - cem. potěr F5 vyztužený ocel. sítí 
0,2mm - dilatační folie PE
100mm - tepelná izolace XPS
5mm - hydroizolace asf. pásem
80mm - podkladní beton (C20/25) vyztužený ocel. sítí
200mm - štěrk 0/16

f

f

j  půdní prostory
0,25mm - ochranná folie
240mm - minerální tepelná izolace
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kraj: Olomoucký

místo: k.ú. Olomouc- město parc.č. 571, 572
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