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REVIZNÍ DVÍŘKA PRO MOŽNOU
DODATEČNOU INSTALACI KABELŮ

V PODHLEDU MEZI NÁJEM. JEDN. A
ROZVODNOU EL /

REVISION DOOR IN CEILING FOR
CABLE INSTALATION

REVIZNÍ DVÍŘKA PRO MOŽNOU DODATEČNOU
INSTALACI KABELŮ V PODHLEDU MEZI NÁJEM.
JEDN. A ROZVODNOU EL  /
REVISION DOOR IN CEILING FOR CABLE
INSTALATION
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LEGENDA MATERIÁLŮ / LEGEND OF MATERIALS
-ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE- VYZTUŽENÍ VIZ STATICKÁ ČÁST
/ REINFORCED CONCRETE STRUCTURES

-ZDIVO Z LIAPOROVÝCH TVÁRNIC (KM 175, 6MPa)
/ MASONRY OF LIAPOR (CONCRETE) BLOCK

-TEPELNÁ IZOLACE (EPS, MINERÁLNÍ VLNA)
/ THERMAL INSULATION (EPS, MINERAL WOOL)

-EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN (XPS, IPN, PUR)
/ THERMAL INSULATION (XPS, IPN, PUR)

-SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY A STĚNY
/ GYPSUM PLASTERBOARD

-ROZDĚLENÍ PODLAŽÍ NA POŽÁRNÍ ÚSEKY / FIRE SECTION

-HRANY NAD ROVINOU ŘEZU SKRYTÉ V PODHLEDU / EDGE ABOVE
CUT PLANE HIDDEN IN CEILING

-ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC
/ MASONRY OF POROBETON (YTONG) BLOCK

-PŘÍČKY Z LIAPOROVÝCH TVÁRNIC (KM 115, 2MPa)
/ MASONRY OF LIAPOR (CONCRETE) BLOCK

-ZDIVO Z LIAPOROVÝCH TVÁRNIC (KM 240, 6MPa)
/ MASONRY OF LIAPOR (CONCRETE) BLOCK

POZNÁMKY / NOTES

SH:SH (HH:1000)
5000/2000 VZT - POPIS OTVORU V KONSTUKCI: (ŠÍŘKA/VÝŠKA  ÚČEL)

SH,HH = SPODNÍ, HORNÍ HRANA (POČÍTÁNO OD 1NP=+-0,00)
/ OPENING IN CONST: (WIDTH/HIGHT PURPOSE)
SH,HH = DOWN, UP EDGE (COUNT FROM 1st FLOOR=+-0,00)
- OZNAČENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI / FIRE RESISTANCE

sv:3350mm - OZNAČENÍ SVĚTLÉ VÝŠKY V MÍSTNOSTI / CLEAR ROOM HIGH

P.04c - OZNAČENÍ SKLADBY PODLAHY V MÍSTNOSTI / FLOOR IN ROOM

EW 30/DP1-C3+Sm

P.04c - OZNAČENÍ SKLADBY STROPU V MÍSTNOSTI / CEILING IN ROOM

POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN
NETECHNICKÝCH MÍSTNOSTÍ:

-ŽB: STĚRKA + MALBA
-ZDIVO: OMÍTKA + MALBA
-SDK: SYSTÉMOVÁ STĚRKA + MALBA

-ŽB: MALBA
-ZDIVO: MALBA

POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN
STROJOVNY, ROZVODNY, SCHODIŠTĚ:

65 * 1300 65 *

TYPOVÝ ŽB SLOUP U FASÁDY (1-5NP):
OBLOŽENÍ VIZ DETAILY 25

27
5 70

1425

37
0

- HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ, CO2 (VIZ PBŘS, OSTATNÍ VÝR.) /
EXTINGUISHING POWDER, CO2 (SEE FIRE PROJ., LIST OF OTHER .)

WALL FINISHES NON-TECHNICAL
ROOM:

-CONCRETE: SCREED + PAINT
-MASONRY: PLASTER + PAINT
-GYPSUM: SYSTEM SCREED + PAINT

WALL FINISHES MACHINE, SWITCH,
STAIRS ROOM:

-CONCRETE: PAINT
-MASONRY: PAINT

STANDART CONCRETE COLUMN ON FACADE  (1-5
FLOOR): COVER SEE DETAILS

GENERÁLNÍ POZNÁMKY / GENERAL NOTES (IN ENGLISH SEE DRAW D1.1.3.G51):
- TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, DOKUMENTACI JE NUTNÉ BRÁT JAKO CELEK A TO I S PŘIHLÉDNUTÍM K
OSTATNÍM PROFESÍM.
- JEDNOTLIVÉ PROFESNÍ ČÁSTI MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNY SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE,VEŠKERÉ NEJASNOSTI NEBO PŘÍPADNÉ
ROZDÍLY MUSÍ BÝT VČAS KONZULTOVÁNY S G.P.
- VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NEBO PŘED OBJEDNÁNÍM DODAVATELEM PŘEPOČÍTÁNY, ROZMĚRY PŘEMĚŘENY A
PŘÍSLUŠNÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM VE SPOLUPRÁCI S G.P.
- VEŠKERÁ BAREVNÁ A TVAROVÁ ŘEŠENÍ VÝROBKŮ, POVRCHŮ A POD. BUDOU FORMOU VZORKŮ KONZULTOVÁNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM VE
SPOLUPRÁCI S G.P. A ARCHITEKTEM
- KAŽDÝ VÝROBEK, MATERIÁL ČI TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT OPATŘENO CERTIFIKÁTEM O SHODĚ.
- U TECHNOLOGIÍ A JINÝCH ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY REVIZE A JINÉ POTŘEBNÉ ZKOUŠKY.
- VEŠKERÉ CERTIFIKÁTY A PROTOKOLY MUSÍ BÝT DOLOŽENY DODAVATELEM.
- NA VŠECHNY TRUHLÁŘSKÉ, ZÁMEČNICKÉ A JINÉ ATIPICKÉ KONSTRUKCE BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE ODSOUHLASENA
INVESTOREM A G.P.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ VKLÁDANÝCH DO OTVORŮ A NIK JE NUTNÉ PŘED OBJEDNÁNÍM OVĚŘIT PODLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ STAVBY
- PŘI PROVÁDĚNÍ BUDOU DODRŽOVÁNY TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ, U SYSTÉMOVÝCH DODÁVEK BUDOU POUŽITY
POUZE PŘÍPUSTNÉ SYSTÉMOVÉ PRVKY.
- DETAILNÍ ŘEŠENÍ FASÁD BUDE SOUČÁSTÍ PROJEKTU LOP (DETAILY, RASTROVÁNÍ, MODULACE, STATIKY APOD.). ARCH.STAV ČÁST ŘEŠÍ POUZE
HLAVNÍ RASTRACI A TVARY FASÁD, POLOHY DVEŘÍ APOD.

- VÝŠKY PARAPETŮ OKEN, DVEŘÍ A PŘEDSTĚN JSOU KÓTOVÁNY OD ČISTÉ PODLAHY PODLAŽÍ.
- VELIKOST DVEŘNÍCH OTVORŮ JE NUTNÉ KOORDINOVAT SE SKUTEČNĚ VYBRANÝM TYPEM ZÁRUBNÍ
- PŘEKLADY NAD OTVORY VE ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH BUDOU PROVEDENY ZE SYSTÉMOVÝCH PŘEKLADŮ. V MÍSTĚ NAPOJENÍ PŘEKLADŮ NA KOLMOU
STĚNU BUDE PŘEKLAD ULOŽEN NA OCELOVÝ L PROFIL KOTVENÝ DO TÉTO STĚNY
- KONTROLNÍ DVÍŘKA DO INSTALAČNÍCH JADER A PODHLEDŮ BUDOU PŮDORYSNĚ UMÍSTĚNY TAK, ABY BYL ZAJIŠTĚN SNADNÝ PŘÍSTUP K
ZAŘÍZENÍ V PODHLEDU.
- VEŠKERÉ DOZDÍVKY V JÁDRECH BUDOU PROVEDENY DODATEČNĚ AŽ PO KOMPLETNÍM VYSTROJENÍ JADER ZTI, VZT A ELEKTRO, NA STAVBĚ SE
URČÍ POČET A VELIKOSTI POMOCNÝCH REVIZNÍCH OTVORŮ.
- DOZDÍKY PROSTUPŮ PRO INSTALACE BUDOU ZAZDĚNY PO PROVEDENÍ INSTALACÍ A PŘÍSLUŠNĚ POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY.
- PŘECHODY PODLAHOVÝCH KRYTIN BUDOU ŘEŠENY NEREZOVÝMI SYSTÉMOVÝMI LIŠTAMI
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY PODLAH BUDOU VYTAŽENY 200MM NA STĚNY, ROHOVÉ DETAILY BUDOU ŘEŠENY SYSTÉMOVÝMI PÁSKAMI
- VŠECHNY DETAILY HYDROIZOLACE MUSÍ PROVÁDĚT SPECIALIZOVANÁ FIRMA, PODLE PŘEDEPSANÝCH POSTUPŮ A ODSOUHLASENÝCH DETAILŮ OD
VÝROBCE HYDROIZOLACE, VČETNĚ DETAILŮ VPUSTÍ, ATIKY, ROHŮ, KOUTŮ, PROSTUPŮ APOD.

- NAPOJENÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ NA ŽELEZOBETONOVÉ BUDE PROVEDENO POMOCÍ OCELOVÝCH TRNŮ PO 0,5M
- NAPOJENÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ NA STROPY ŘEŠIT V PŘÍPADĚ NENOSNÝCH KCÍ PRUŽNĚ S OHLEDEM NA AKUSTICKÉ POŽADAVKY DĚLÍCÍCH
KONSTRUKCÍ
- VEŠKERÉ DRÁŽKY V BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH STĚNÁCH JE NUTNÉ FRÉZOVAT. PROSTUPY A DRÁŽKY PROVÉST PODLE PROJEKTU JEDNOTLIVÝCH
PROFESÍ A KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU KONZULTOVAT S GP
-VEŠKERÉ OTVORY PROVÁDĚNÉ DODATEČNĚ DO HOTOVÝCH ŽB. KONSTRUKCÍ PODLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ TZB, JE NUTNO KONZULTOVAT SE
STATIKEM. DODAVATEL MUSÍ  ZAHRNOUT DO CENOVÉ KALKULACE DODATEČNÉ PROSTUPY V ROZSAHU CCA 20%

REVIZE DOKUMENTACE:
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE VŽDY NUTNÉ PRACOVAT S NEJAKTUÁLNĚJŠÍMI REVIZEMI VÝKRESŮ
- AKTUÁLNÍ REVIZE DOKUMENTACE BUDE VŽDY STANOVENA A ZAPSÁNA DO STAVEBNÍHO DENÍKU NA KD G.D. A G.P. VEŠKERÉ ZMĚNY A REVIZE
MUSÍ POTVRDIT TDI
- DODAVATEL STAVBY A SUBDODAVATELÉ SE MUSÍ VŽDY SEZNÁMIT S NEJAKTUÁLNĚJŠÍ VERZÍ DOKUMENTACE A UPOZORNIT NA PŘÍPADNÉ
NESROVNALOSTI

GENERAL NOTES (ENGLISH):
- THE TECHNICAL REPORT IS AN INTEGRAL PART TO PROJECT DOCUMENTATION, THE DOCUMENTATION MUST BE CONSIDERED AS A WHOLE
INCLUDING
TAKING THE OTHER PROFESSIONS INTO CONSIDERATION.
- INDIVIDUAL PROFESSIONAL PARTS MUST BE COORDINATED WITH THE CONSTRUCTION PART OF THE PROJECT DOCUMENTATION, ALL AMBIGUITIES
AND DIFFERENCES MUST BE TIMELY CONSULTED WITH GP.
- BEFORE ENTERING INTO PRODUCTION OR ORDERING BY SUPPLIER ALL PRODUCTS MUST BE RECOUNTED, DIMENSIONS MUST BE MEASURED AND
 THE RELEVANT PRODUCTION DOCUMENTATION BY SUPPLIER MUST BE AGREED BY INVESTOR IN COOPERATION WITH GP.
- ALL COLOR AND SHAPE PRODUCT DESIGN, SURFACE AND SO ON MUST BE CONSULTED AND AGREED BY NVESTOR IN COOPERATION WITH GP
AND ARCHITECT.
- EACH PRODUCT, MATERIAL OR TECHNOLOGICAL EQUIPMENT MUST BE PROVIDED WITH A CERTIFICATE OF CONFORMITY.
- REVISION AND THE OTHER TESTS MUST BE MADE ON TECHNOLOGIES AND THE OTHER DEVICES.
- ALL CERTIFICATES AND PROTOCOLS MUST BE SUPPORTED BY THE CONTRACTOR.
- ALL CARPENTRIES, METALWORK AND THE OTHER ATYPICAL STRUCTURES WILL BE PROJECTED IN A MANUFACTURING DOCUMENTATION, WHICH
WILL BE AGREED BY INVESTOR AND GP.
- ALL PROPORTIONS OF PRODUCTS, WHICH ARE INSERTED INTO THE HOLES AND NICHES, MUST BE BEFORE ORDERING VERIFIED ACCORDING TO
ACTUAL MEASUREMENTS ON SITE.
- DURING IMPLEMENTATION ALL TECHNOLOGY INSTRUCTIONS OF MANUFACTURERS MUST BE USED, ONLY PERMITTED SYSTEM ELEMENTS MUST BE
USED FOR SYSTEM DELIVERY.
- DETAILED SOLUTION OF FAÇADE WILL BE PART OF THE PROJECT LOP (DETAILS, SCREENING, MODULATION, STATIC, ETC.). BUILDING
CONSTRUCTION
SOLVES ONLY THE MAIN RASTERIZATION AND SHAPE OF THE FACADE, DOOR POSITION, ETC.

- HEIGHT OF WINDOW SILLS, DOORS AND LOW PARTITIONS ARE QUOTED FROM FINISHED FLOOR LEVEL.
- THE SIZE OF THE DOOR HOLES MUST BE COORDINATED WITH THE ACTUAL TYPE SELECTED FRAME.
- LINTELS ABOVE HOLES IN BRICK PARTITIONS WILL BE MADE OF THE SYSTEM LINTELS. IN THE SITUATION, WHERE IS THE CONNECTION OF
LINTELS TO VERTICAL WALL, WIIL BE USED FOR PUTTING OF LINTELS STEEL PROFILE L, WHICH MUST BE ANCHORED INTO THIS WALL.
- THE CONTROL DOORS TO INSTALLATION CORES AND CEILINGS WILL BE PLACED SO THAT AN EASY ACCESS TO THE DEVICES IN THE CEILING.
- ALL ADDITIONAL WALLS IN CORES WILL BE MADE ADDITIONALLY AFTER A FULL-RIGGED CORES PLUMBING, HVAC AND ELECTRICAL, NUMBER AND
PROPORTION OF AUXILIARY INSPECTION HOLES WILL BE DETERMINED ON SITE.
- MASONRY HOLES FOR INSTALLATIONS WILL BE BRICKED UP AFTER MAKING OF INSTALLATION AND WILL BE RELEVANT FIRE SEALED.
- SEPARATION OF DIFFERENT TYPES OF FLOORS WILL BE SOLVED WITH SYSTEM STAINLESS STELL SHEET.
- WATERPROOFING LAYER OF FLOORS WIIL BE PULLED 200MM WALL, CORNER DEATILS WILL BE SOLVED WITH SYSTEM TAPES.
- ALL DETAILS OF WATERPROOFING MUST BE CARRIED OUT BY A SPECIALIZED COMPANY ACCORDING TO PRESCRIBED PROCEDURES AND AGREED
DETAILS BY MANUFACTURER OF WATERPROOFING, INCLUDING DETAILS OF GULLIES, ATTICS, CORNERS, NOOKS, HOLES ETC.

- CONNECTION OF MASONRY STRUCTURES TO REINFORCED CONCRETE WILL BE ATTACHED TOGETHER WITH STEEL PINS AFTER 0,5M.
- CONNECTION OF MASONRY STRUCTURES TO CEILING WILL BE SOLVED IN THE CASE NON-BEARING STRUCTURES AS FLEXIBLE WITH REGARD TO
ACOUSTIC REQUIREMENTS OF SEPARATING STRUCTURES.
- IT IS NECESSARY TO MILL ALL GROOVES IN CONCRETE AND MASONRY WALLS. HOLES AND GROOVES WILL BE MADE IN ACCORDING TO ALL
PARTS OF PROJECT AND COORDINATION PROJEKT. IN CASE OF DISCREPANCY IT IS NECESSARY CONSULTATION WITH GP.
- IT IS NECESSARY TO CONSULT WITH A STRUCTURAL ENGINEER ALL HOLES, WHICH ARE MADE ADDITIONAL TO REINFORCED CONCRETE
STRUCTURES ACCORDING TO THE ACTUAL PROJECT OF HVAC. ADDITIONAL MAKING OF HOLES IN EXTENT ABOUT 20% MUST BE INCLUDED TO THE
PRICE CALCULATION BY CONTRACTOR.

REVIEW OF THE DOCUMENTATION:
- DURING BUILDING IT IS NECESSARY TO WORK WITH THE LATEST REVISION DRAWING.
- ACTUAL REVISION OF DOCUMENTATION WILL BE ALWAYS WRITTEN TO A BUILDING DIARY IN A CONTROL DAY GD AND GP. ALL CHANGES MUST
BE CONFIRMED BY TDI.
- IT IS NECESSARY IN ORDER TO CONSTRUCTION SUPPLIER AND SUBCONTRACTORS WERE ALWAYS GETTING TO KNOW WITH THE MOST CURRENT
VERSION OF THE DOCUMENTATION AND HIGHLIGHT ANY DISCREPANCIES.
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3.B51Půdorys 1NP / 1st Floor

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
CONSTRUCTION PART 1:100

COC_11021_1_EC_DP_AR_1_100_00_FLOOR 1

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1NP / ROOM LEGEND 1st FLOOR

OZNAČENÍ MÍSTNOSTI / ROOM NO.

NÁZEV / ROOM TITLE

PLOCHA /
FLOORAGE

m2 PODLAHA / FLOOR

SKLADBA /
STRUCTURE

FLOOR STĚNY / WALLS
STROPY /
CEILING

VÝŠKA
MÍSTN. /
ROOM
HEIGHT POZN. / NOTE

OBJ. /
OBJ.

PODL. /
STOREY

JEDN. /
UNIT

Č.M. /
ROOM

IIb 01 1 01 VSTUPNÍ HALA / ENTRANCE HALL 390,9 m² žulové kostky / granite pavement P.04a,d, 14a,
13c

omítka / plaster podhled / ceiling 2830 sokl nerez Z.90

IIb 01 1 02 VSTUPNÍ HALA / ENTRANCE HALL 82,0 m² žulové kostky / granite pavement P.04a omítka / plaster podhled / ceiling 2830 sokl nerez Z.90

IIb 01 1 03 CHODBA / CORRIDOR 10,9 m² stěrka /  paint P.08b omítka / plaster podhled / ceiling 3130

IIb 01 1 04 VSTUPNÍ HALA / ENTRANCE HALL 65,4 m² žulové kostky / granite pavement P.04a omítka / plaster podhled / ceiling 2830 sokl nerez Z.90

IIb 01 1 05 CHODBA / CORRIDOR 10,9 m² stěrka /  paint P.08b omítka / plaster podhled / ceiling 3130

IIb 01 1 06 CHODBA / CORRIDOR 6,0 m² vinyl / vinyl P.02 omítka / plaster podhled / ceiling 2600

IIb 01 1 07 KUCHYŇKA / KITCHEN 7,9 m² vinyl / vinyl P.02 omítka / plaster podhled / ceiling 2600

IIb 01 1 08 OSTRAHA / SECURITY 10,2 m² vinyl / vinyl P.02 omítka / plaster podhled / ceiling 2600

IIb 01 1 09 VELÍN / CENTRAL CONTROL ROOM 12,9 m² vinyl / vinyl P.02 omítka / plaster podhled / ceiling 2600

IIb 01 1 10 ŠATNA / CLOAKROOM 7,0 m² vinyl / vinyl P.02 omítka / plaster podhled / ceiling 2600

IIb 01 1 11 WC 1,8 m² keram. dlažba /  ceramic paving P.05b keram. obklad / ceramic facing podhled / ceiling 2600

IIb 01 1 13 ROZVODNA VN / SWITCH ROOM HV 6,5 m² plech + nátěr / metal sheet + paint P.10 omítka/malba / plaster/paint malba / paint 3170

IIb 01 1 14 ROZVODNA VN / SWITCH ROOM HV 6,1 m² plech + nátěr / metal sheet + paint P.10 omítka/malba / plaster/paint malba / paint 3170

1 618,6 m²

IIb 01 J 01 NÁJEMNÍ JEDNOTKA / RENTAL UNIT 425,7 m² koberec / carpet P.01b omítka / plaster podhled / ceiling 3130

IIb 01 J 03 SCHODIŠTĚ / STAIRCASE 23,3 m² stěrka /  paint P.7,P.8 malba / paint malba / paint 3630

IIb 01 J 04 VÝTAH / LIFT 5,2 m² nátěr / paint P.20 nátěr / paint nátěr / paint

IIb 01 J 05 VÝTAH / LIFT 5,2 m² nátěr / paint P.20 nátěr / paint nátěr / paint

IIb 01 J 06 VÝTAH / LIFT 6,7 m² nátěr / paint P.20 nátěr / paint nátěr / paint

IIb 01 J 07 INSTALAČNÍ JÁDRO VZT / SHAFT VENT. 2,0 m² nátěr / paint P.20 nátěr / paint nátěr / paint

IIb 01 J 08 INSTALAČNÍ JÁDRO / SHAFT 3,6 m² nátěr / paint P.20 nátěr / paint nátěr / paint 3635

IIb 01 J 09 ROZVODNA EL / SWITCH ROOM EL 7,1 m² vinyl / vinyl P.06a malba / paint malba / paint 3630

IIb 01 J 10 INSTALAČNÍ JÁDRO / SHAFT 24,6 m² nátěr / paint P.20 nátěr / paint nátěr / paint 3470

IIb 01 J 11 INSTALAČNÍ JÁDRO ÚT+CHL / SHAFT H+C 2,2 m² nátěr / paint P.20 nátěr / paint nátěr / paint

IIb 01 J 12 CHODBA PŘED TOALETAMI / TOILET CORRIDOR 3,7 m² žulové kostky / granite pavement P.04a stěrka / screed podhled / ceiling 2800 sokl nerez Z.90

IIb 01 J 13 TOALETY INVALIDA / TOILET HANDICAPPED 4,3 m² keram. dlažba /  ceramic paving P.05b keram. obklad / ceramic facing podhled / ceiling 2400 sokl nerez Z.90

IIb 01 J 14 ÚKLID / CLEANING 3,1 m² keram. dlažba /  ceramic paving P.05b keram. obklad / ceramic facing podhled / ceiling 2400

IIb 01 J 15 PŘEDSÍŇ TOAL. ŽENY / ENTRANCE TOILET
WOMEN

5,7 m² keram. dlažba /  ceramic paving P.05b keram. obklad / ceramic facing podhled / ceiling 2400 sokl nerez Z.90

IIb 01 J 16 TOALETY ŽENY / TOILET WOMEN 5,1 m² keram. dlažba /  ceramic paving P.05b keram. obklad / ceramic facing podhled / ceiling 2400 sokl nerez Z.90

IIb 01 J 17 WC ŽENY / WC WOMENS 1,9 m² keram. dlažba /  ceramic paving P.05b keram. obklad / ceramic facing podhled / ceiling 2400 sokl nerez Z.90

IIb 01 J 18 WC ŽENY / WC WOMENS 1,9 m² keram. dlažba /  ceramic paving P.05b keram. obklad / ceramic facing podhled / ceiling 2400 sokl nerez Z.90

IIb 01 J 19 WC ŽENY / WC WOMENS 2,3 m² keram. dlažba /  ceramic paving P.05b keram. obklad / ceramic facing podhled / ceiling 2400 sokl nerez Z.90

IIb 01 J 20 PŘEDSÍŇ TOAL. MUŽI / ENTRANCE TOILET MEN 5,7 m² keram. dlažba /  ceramic paving P.05b keram. obklad / ceramic facing podhled / ceiling 2400 sokl nerez Z.90

IIb 01 J 21 TOALETY MUŽI / TOILET MEN 8,1 m² keram. dlažba /  ceramic paving P.05b keram. obklad / ceramic facing podhled / ceiling 2400 sokl nerez Z.90

IIb 01 J 22 WC MUŽI / WC MENS 1,5 m² keram. dlažba /  ceramic paving P.05b keram. obklad / ceramic facing podhled / ceiling 2400 sokl nerez Z.90

IIb 01 J 23 WC MUŽI / WC MENS 1,5 m² keram. dlažba /  ceramic paving P.05b keram. obklad / ceramic facing podhled / ceiling 2400 sokl nerez Z.90

IIb 01 J 31 NÁJEMNÍ JEDNOTKA / RENTAL UNIT 520,1 m² koberec / carpet P.01b omítka / plaster podhled / ceiling 3130

IIb 01 J 32 SKLAD KOMERCE / STORAGE RETAIL 12,8 m² koberec / carpet P.01b omítka / plaster omítka / plaster 1500

J 1083,5 m²

IIb 01 S 01 NÁJEMNÍ JEDNOTKA / RENTAL UNIT 556,0 m² koberec / carpet P.01b omítka / plaster podhled / ceiling 3130

IIb 01 S 03 SCHODIŠTĚ / STAIRCASE 23,3 m² stěrka /  paint P.7,P.8 malba / paint malba / paint 3630

IIb 01 S 04 VÝTAH / LIFT 5,2 m² nátěr / paint P.20 nátěr / paint nátěr / paint

IIb 01 S 05 VÝTAH / LIFT 5,2 m² nátěr / paint P.20 nátěr / paint nátěr / paint

IIb 01 S 06 VÝTAH / LIFT 6,7 m² nátěr / paint P.20 nátěr / paint nátěr / paint

IIb 01 S 07 INSTALAČNÍ JÁDRO VZT / SHAFT VENT. 2,0 m² nátěr / paint P.20 nátěr / paint nátěr / paint

IIb 01 S 08 INSTALAČNÍ JÁDRO / SHAFT 3,8 m² nátěr / paint P.20 nátěr / paint nátěr / paint 3470

IIb 01 S 09 ROZVODNA EL / SWITCH ROOM EL 7,1 m² vinyl / vinyl P.06a malba / paint malba / paint 3630

IIb 01 S 10 INSTALAČNÍ JÁDRO / SHAFT 24,6 m² nátěr / paint P.20 nátěr / paint nátěr / paint 3470

IIb 01 S 11 INSTALAČNÍ JÁDRO ÚT+CHL / SHAFT H+C 2,2 m² nátěr / paint P.20 nátěr / paint nátěr / paint

IIb 01 S 12 CHODBA PŘED TOALETAMI / TOILET CORRIDOR 3,7 m² žulové kostky / granite pavement P.04a stěrka / screed podhled / ceiling 2800 sokl nerez Z.90

IIb 01 S 13 TOALETY INVALIDA / TOILET HANDICAPPED 4,3 m² keram. dlažba /  ceramic paving P.05b keram. obklad / ceramic facing podhled / ceiling 2400 sokl nerez Z.90

IIb 01 S 14 ÚKLID / CLEANING 3,1 m² keram. dlažba /  ceramic paving P.05b keram. obklad / ceramic facing podhled / ceiling 2400

IIb 01 S 15 PŘEDSÍŇ TOAL. ŽENY / ENTRANCE TOILET
WOMEN

5,7 m² keram. dlažba /  ceramic paving P.05b keram. obklad / ceramic facing podhled / ceiling 2400 sokl nerez Z.90

IIb 01 S 16 TOALETY ŽENY / TOILET WOMEN 5,1 m² keram. dlažba /  ceramic paving P.05b keram. obklad / ceramic facing podhled / ceiling 2400 sokl nerez Z.90

IIb 01 S 17 WC ŽENY / WC WOMENS 1,9 m² keram. dlažba /  ceramic paving P.05b keram. obklad / ceramic facing podhled / ceiling 2400 sokl nerez Z.90

IIb 01 S 18 WC ŽENY / WC WOMENS 1,9 m² keram. dlažba /  ceramic paving P.05b keram. obklad / ceramic facing podhled / ceiling 2400 sokl nerez Z.90

IIb 01 S 19 WC ŽENY / WC WOMENS 2,3 m² keram. dlažba /  ceramic paving P.05b keram. obklad / ceramic facing podhled / ceiling 2400 sokl nerez Z.90

IIb 01 S 20 PŘEDSÍŇ TOAL. MUŽI / ENTRANCE TOILET MEN 5,7 m² keram. dlažba /  ceramic paving P.05b keram. obklad / ceramic facing podhled / ceiling 2400 sokl nerez Z.90

IIb 01 S 21 TOALETY MUŽI / TOILET MEN 8,1 m² keram. dlažba /  ceramic paving P.05b keram. obklad / ceramic facing podhled / ceiling 2400 sokl nerez Z.90

IIb 01 S 22 WC MUŽI / WC MENS 1,5 m² keram. dlažba /  ceramic paving P.05b keram. obklad / ceramic facing podhled / ceiling 2400 sokl nerez Z.90

IIb 01 S 23 WC MUŽI / WC MENS 1,5 m² keram. dlažba /  ceramic paving P.05b keram. obklad / ceramic facing podhled / ceiling 2400 sokl nerez Z.90

IIb 01 S 31 NÁJEMNÍ JEDNOTKA / RENTAL UNIT 323,5 m² koberec / carpet P.01b omítka / plaster podhled / ceiling 3130

S 1004,5 m²

01 2706,6 m²

Dveře ve fasád ě atria
Q.107 (pohled)

* PRŮCHOZÍ ROZMĚRY OTEVÍRAVÝCH KŘÍDEL: šířka 900mm, výška dle rastru
** DOMĚREK DO RASTRU FASÁDY (NUTNÉ DODRŽET PRŮCHOZÍ ROZMĚRY OTEVÍRAVÝCH KŘÍDEL)

-VE STEJNÉM PRINCIPU ŘEŠENY TAKÉ DVEŘE Q.106
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