CcA1.82
0-2250
J0-2200

LEGENDA OZNACENI PRVKU (BUBLIN)

A200 VNITRNI VYPLNE OTVORU
D - DVERE

DD - DREVENE DVERE

O - OKNO (VNITRNI)

PS - PROSKLENA STENA

A220 VYPIS VNEJSICH VYPLNi OTVORU
DD - DREVENE DVERE (NA FASADE)
OD - OKNO DREVENE (NA FASADE)

VR - VRATA

A230 VYPIS ZAMECNICKYCH PRVKU
M - MRIiZ
Z.1 - ZAMECNICKY VYROBEK (OBECNE)

A240 VYPIS TRUHLARSKYCH VYROBKU
IP - INTERIEROVY PARAPET
T.1 - TRUHLARSKY VYROBEK (OBECNE)

A250 VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU
K - KLEMPIRSKY VYROBEK (OBECNE)

A260 VYPIS VNITRNICH KAMENICKYCH VYROBKU

KRYCI DVIRKA ZARIZENI EI

SVETLOST DVIREK 450x900

ROZVADEC ZAPUSTEN MIN.50MM ZA LiC ZDIVA

PRO OSAZENI KRYCICH DVIREK -DVIRKA VIZ TRUHLARSKE VYROBKY

KRYCI DVIRKA ZARIZENI EI

SVETLOST DVIREK 650x950

ROZVADEC ZAPUSTEN MIN.50MM ZA LiC ZDIVA

PRO OSAZENIi KRYCICH DVIREK -DVIRKA VIZ TRUHLARSKE VYROBKY

KRYCI DVIRKA ZARIZENI EI

SVETLOST DVIREK 700x650

ROZVADEC ZAPUSTEN MIN.50MM ZA LiC ZDIVA

PRO OSAZENI KRYCICH DVIREK -DVIRKA VIZ TRUHLARSKE VYROBKY

SCHEMA OZNACENI FASAD
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P - PORTAL (KAMENNY)
TO - TOPNY OTVOR

OSTATNI ZNACKY VIZ POPIS PRISLUSNYCH MISTNOSTI.

POZNAMKY

- NEDILNOU SOUCASTI VYKRESU JSOU TAKE POPISY MISTNOSTI

- PRED ZAPOCETIM VESKERYCH PRACI JE NUTNE ZAJISTIT OCHRANU HISTORICKY CENNYCH PRVKU A KONSTRUKCI V DANEM PROSTORU
A NAVAZUJICICH PROSTORECH BEZPROSTREDNE DOTCENYCH VYSTAVBOU, PRESNY ZPUSOB OCHRANY A KONKRETIZACI PRVKU UPRESNI
INVESTOR

- VZHLEDEM K CHARAKTERU OBJEKTU JE NUTNO BRAT VSECH ZAKOTOVANE ROZMERY POUZE INFORMATIVNE. ZHOTOVITEL JE POVINEN
S| VSECHNY ROZMERY OVERIT NA MISTE A PRIPADNE ZAVAZNE ROZPORY IHNED KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

- VESKERE PRACE NA OBJEKTU BUDOU PROVADET POUZE VYSOCE KVALIFIKOVANI REMESLNICI SE ZKUSENOSTMI S VYSTAVNOU
(OBNOVOU) HISTORICKYCH PAMATEK

- VYPISY VYROBKU VIZ SAMOSTATNE VYKRESY (SOUCASTI VSECH VYROBKU BUDE VYROBNI DOKUMENTACE)

- VESKERE STAVAJICI A NOVE DREVO NOVYCH KONSTRUKCI BUDE NAPUSTENO 2x OCHRANNYM PROSTREDKEM PROTI HMYZU A
DREVOKAZNYM HOUBAM A PLISNIM ( STAVAJICI DREVO BUDE NEJPRVE OCISTENO OD PRACHU A NECISTOT)

- DO STAVAUJICICH KOMINU BUDOU PROVEDENY OTVORY PRO VZT A ZTI. INSTALACE BUDOU VYTAZENY NAD STRECHU - ZTI VYUSTENO
SVISLE, VZT DO BOKU A KRYTO ZALUZIi (ZAMECNICKY VYROBEK ) PODROBNE RESENO VYKRESEM A195 -KOMINY

- PRESNE UMISTENI REVIZNICH DVIREK V PODHLEDECH BUDE UPRAVENO DLE SKUTECNEHO OSAZEN| OVLADACICH PRVKU PRISLUSNYCH
ZARIZENI

- OTVORY PRO OBLOZKOVE DVERE BUDOU O 100 MM SIRSi (50 MM NA KAZDE STRANE) A 50 MM VYSSi NEZ JE JMENOVITA VELIKOST DVERI,
U REPLIK HISTORICKYCH DVERI JE DO ZDIVA OSAZOVANA HRUBA TESARSKA ZARUBEN, ROZMERY OTVORU BUDOU SHODNE S
PREDCHOZIM PRIPADEM

- PRIZDIVKY BUDOU VYZDENE Z DUTINOVYCH CIHEL NA NASTAVOVANOU MALTU, BUDOU TL. 100/200 MM (200 MM U WC)

- NOVE VYZDIVANE PRICKY BUDOU NEJDRIVE VYZDENY DO VYSKY PODHLEDU. NAD TUTU UROVEN BUDOU DOZDENY AZ PO PROVEDEN]
VSECH INSTALACI.

- VSECHNY PROSTUPY KONSTRUKCEMI NA ROZHRANI POZARNICH USEKU BUDOU OSAZENY PROTIPOZARNIMI UCPAVKAMI S
PREDEPSANOU POZARNI BEZPECNOSTI DLE POZARNI ODOLNOSTI KONSTRUKCE KTEROU PROCHAZ|

ZDIVO Z PLNYCH CIHEL P10 NA NASTAVOVANOU MALTU - ZAVAZAT
DO KAPES VE ZDIVU STAVAJICIM, U STROPU RADNE VYKLINOVAT

ZDIVO Z DUTINOVYCH CIHEL P10 NA NASTAVOVANOU MALTU - ZAVAZAT
DO KAPES VE ZDIVU STAVAJICIM, U STROPU RADNE VYKLINOVAT

ZDIVO Z CIHELNYCH BLOKU - SPECIFIKACE VIZ VYKRES A182 - PRISTAVBA VYTAHU

7 \\ \\\ ZELEZOBETON - KONSTRUKCE BILE VANY U VYTAHOVE SACHTY, SPECIFIKACE VIZ VYKRES A182 - PRISTAVBA VYTAHU

I
NOVE KAMENNE PRVKY - VIZ DOKUMENTACE KAMENICKE VYROBKY A260 A A261
CZ____1e TOPENIi-NASTENNY RADIATOR
" i v
| | TOPENI - PODLAHOVY KONVEKTOR
TT\\\\\\\\\LL

w_U RESTAURATORSKE PRACE

[ i i
, xl_l | PRACE DLE TECHN. POPISU RESTAURATORA
(I

RP101.9 ) RESTAURATORSKE PRUZKUMY A ZAMERY, VIZ SLOZKA RP 101 RESTAURATORSKE PRUZKUMY A ZAMERY V INTERIERU

VNEJSi ROZMER
/ﬁ . _k ZPUSOB KOTOVANI NOVE BUDOVANYCH ZAKLENKU
NI OZME]

NOVE ZAKLENKY JSOU V PUDORYSECH ZAKOTOVANY POUZE TEXTEM VIZ POZNAMKA, JEJICH ROZMERY JSOU
POPSANY V POZNAMCE VEDLE JEDNOTLIVYCH MiSTNOSTI. VIZ TAKE POPISY JEDNOTLIVYCH MISTNOSTI

SCHEMA CASTI :
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INTEGROVANY
D OPERACNI EVROPSKY FOND PRO REGIONALNi ROZVOJ MINISTERSTVO PAMATKOVY
PROGRAM SANCE PRO VAS ROZVOJ KULTURY USTAV
CiSLO ZMENY TEXT ZMENY DATUM PODPIS

SDRUZENI "ATELIER 4 - SUDOP PRAHA, PD HOSPITAL KUKS"

Podhorska 377/20

466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 311 561

fax: +420 483 310 824
e-mail: atelier4@volny.cz
www.atelier4.cz

&

OlSanska 1a

130 80 Praha 3

tel.: 224 227 168

fax: 224 230 316

e-mail : praha@sudop.cz
www.sudop.cz

PRAHA-s

PUDORYS 1.NP - CASTD

ARCHITEKT PROJEKTU ING. ARCH. MARTIN POUR EXTERNi SUBDODAVATEL:
HLAVNI INZENYR PROJEKTU ING. VLADIMIR MALY
ZODPOVEDNY PROJEKTANT ING. PETR KADAVY
VYPRACOVAL ING. PETR KADAVY
MISTO STAVBY AREAL HOSPITALU KUKS UCEL: PARE CISLO:
OBJEDNATEL NARODNI PAMATKOVY USTAV DOKUMENTACE PRO
ustfedni pracovi$té, Valdstejnské nam. 3/162, 118 01 Praha 1 - Mala Strana
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CAST: FORMAT 10 x A4
F - DOKUMENTACE STAVBY :
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