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PODKLAD. VRSTVY AZ NA BEDNENI V CELE PLOSE STRECHY
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MIN.3,5KG
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316,58 - POLOZENI NOVE SPANELSKA BRIDLICE - SESTIHRAN,DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU
VYROBCE
- PRKNA TL.25MM NA HRANOLECH 120/200
- TEPELNA IZOLACE - MINERALNI DESKY - TL. 200 MM -DVE VRSTVY TL.100MM
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POZNAMKA

O KRYTINA : SPANELSKA BRIDLICE - SESTIHRAN FORMATU 300x300 - POKLADKA BUDE PROVEDENA
DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYDANEHO CECHEM POKRYVACU

KRYTINA - BUDE S CERTIFIKACI A DOKLADEM ZE STATNIi ZKUSEBNY (MATERIAL BUDE BEZ OMEZENI
PRO POUZITi NA STRESNI KRYTINU)

JAKOSTNI TRIDA I.

NASAKAVOST - A1

ODOLNOST PROTI TEPLOTNIM ZMENAM - T1

PRUMERNA PEVNOST SPLNUJICi HODNOTY PREDEPSANE CSN
OBSAH UHLICITANU - 0,39%
ODOLNOST PROTI OXIDU SIRICITEMU

O KLEMPIRSKE VYROBKY -MEDENY PLECH
O KRYTINU -SPANELSKOU BRIDLICI POKLADAT DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU
O UKRYTINY BUDOU OKAPOVE HRANY OPLECHOVANY MEDENYM PLECHEM

O ROZSAH DEMONTAZE KLEMPIRSKYCH PRVKU U STRECH KDE DOCHAZI POUZE K ZAMENE ZACHYTACU
BUDE UPRESNEN PRI REALIZACI

O SOUCASTI DODAVKY KRYTINY BUDOU SNEHOVE ZACHYTACE ( LINIOVE) , TVAROVKY PRO PROSTUP
INSTALACI

O SOUCASTI _UO_U><_A< Zmo_wzm Z»<.:Z<~ BUDOU N><_<m._._ﬂz_m A OKAPNI LISTY A SVISLE LEMOVANI
KONSTRUKCI A INSTALACI, PODKLADNI FOLIE- TYP DLE VYROBCE KRYTINY

© NOVE STRESNI VYLEZY V MISTE STAVAJICICH

o VESKERE DREVO BUDE NAPUSTENO 2X OCHRANNYM PROSTREDKEM

O PRI UPRAVACH MUSI BYT ZACHOVANA FUNCNOST HROMOISVODU NA OBJEKTU

- 51

O TYCOVE SNEHOVE ZACHYTAVACE - PRO IV. SNEHOVOU OBLAST - MATERIAL - UNIVERZALNI
SABLONA S DRZAKEM VCET. DVOJICE TYCOVYCH ZACHYTAVACU Z NEREZOVE OCELI S
POVRCHOVOU UPRAVOU MATNOU CERNOU

O OPRAVA STAVAJICICH KOMINU PROVEDENA VCETNE OPLECHOVANI
NOVE KOMINY VE TVARU A MATERIALU KOMiINU PUVODNICH

OZNACENE KOMINY JSOU PODROBNE RESENY VYKRESEM A195 (KOMIN ko 12 VYKRESEM A196)
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. . 1 N . .
INTEGROVANY EVROPSKA UNIE - NARODNI
ﬁ OPERACNI EVROPSKY FOND PRO REGIONALNi ROZVOJ MINISTERSTVO v PAMATKOVY
PROGRAM SANCE PRO VAS ROZVOJ KULTURY USTAV
CiSLO ZMENY TEXT ZMENY DATUM PODPIS
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