9 NATER NA BETONOVE KONSTRUKCE

SE SITI @6 OKA 100x100 PRI OBOU POVRSICH
50 MM POLYSTYREN EPS150

STAVAJICI PUDOVKY

ZELEZOBETONOVA DESKA TL.150MM - BETON C20/25 XC

- DESKY CETRIS TL.18MM
@- SADROKARTON S PREDEPSANOU POZARNI ODOLNOSTI

- TEPELNA IZOLACE - MINERALNI DESKY - TL. 200 MM

- PAROZABRANA - KVALITNI LEPENA FOLIE

- SADROKARTON S PREDEPSANOU POZARNI ODOLNOSTI

-T
- PAROZABRANA - KVALITNI LEPENA FOLIE

- DIFUZNE OTEVRENA FOLIE

)
&)

- DIFUZNE OTEVRENA KONTAKTNI FOLIE

- SADROKARTON S PREDEPSANOU POZARNI ODOLNOSTI
EPELNA IZOLACE - MINERALNI DESKY - TL. 100 MM

- SADROKARTON S PREDEPSANOU POZARNI ODOLNOSTI
CELKOVA POZARNI ODOLNOST KONSTRUCE EI30 DP1

- NETKANA TEXTILIE - PLOSNE HMOTNOSTI MINIMALNE 300G/M2

STAVAJICI PUDOVKY

6
62

- DIFUZNE OTEVRENA KONTAKTNI FOLIE
- NETKANA TEXTILIE - PLOSNE HMOTNOSTI MINIMALNE 300G/M2
STAVAJICI PUDOVKY

- DIFUZNE OTEVRENA _AOZ«._.>—A._.Z_ FOLIE }
- NETKANA TEXTILIE - PLOSNE HMOTNOSTI MINIMALNE 300G/M2
STAVAJICI PUDOVKY

- TEPELNA IZOLACE - MINERALNI DESKY - TL. 200 MM -DVE VRSTVY TL.100MM

- PRKNA TL.25MM NA HRANOLECH 120/ 80 VE DVOU VRSTVACH
DREVO -2x NAPUSTIT OCHRANNYM PROSTREDKEM
- TEPELNA IZOLAGE - MINERALNI DESKY - TL. 160 MM -DVE VRSTVY TL.80MM

PRKNA TL.25MM NA HRANOLECH 120/100 VE DVOU VRSTVACH
DREVO -2x NAPUSTIT OCHRANNYM PROSTREDKEM
- TEPELNA IZOLACE - MINERALNI DESKY - TL. 200 MM -DVE VRSTVY TL.100MM
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POZEDNICE
180x?

240x180

311.34

POZEDNICE
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- STAVAJICi SPANELSKA BRIDLICE, NADOKAPNI ZLABY - PROVEDENA DEMONTAZ SPODNICH TR
RAD SABLON, LOKALNE SESTI RAD (BUDE NAVRACENE), ODSTRANEN| OPLECHOVANI OKAPU SE
ZLABY - NOVE MEDENE OPLECHOVANi OKAPU, LOKALNE OSAZENi TYCOVYCH ZACHYTAVACU
SNEHU, NOVE MEDENE PODOKAPNI ZLABY SVESENE POD OKAPNi HRANOU, STAV. ZDOBNE
KOTLIKY BUDOU KLEMPIRSKY UPRAVENY

130x150

L—===== C—====4A - NOVOSTAVBA RIZALITU - NOVE BEDNENI TL.24MM, POJISTNA PODKLADNI VRSTVA
| | | | -MODIFIKOVANY BITUMENOVY PAS S PLOSNOU HMOTNOSTI MIN.3,5 KG/M2, KOMPLETNE NOVE
_ _ 317.91 _ _ MEDENE OPLECHOVANI, LOKALNE TYCOVE ZACHYTAVACE SNEHU, NOVA SPANELSKA BRIDLICE -
| | | | SESTIHRAN, NOVE MEDENE PODOKAPNI ZLABY SVESENE POD OKAPNi HRANOU
| | \ “ | |
mN _AO._.m_|ZOC wNOU | | - | TYCOVE SNEHOVE ZACHYTAVACGE - PRO IV. SNEHOVOU OBLAST - MATERIAL - UNIVERZALNI
_ _ _ _ SABLONA S DRZAKEM VCET. DVOJICE TYCOVYCH ZACHYTAVACU Z NEREZOVE OCELI S
| | | | POVRCHOVOU UPRAVOU MATNOU CERNOU
| | | |
| | | | OPRAVA STAVAJICICH KOMINU PROVEDENA VCETNE OPLECHOVANI
_ _ _ _ NOVE KOMINY VE TVARU A MATERIALU KOMiNU PUVODNICH
| | |
| |
ROZEBRANI KRYTINY (BRIDLICE) V NUTNEM ROZSAHU | RS 3 |
ODSTRANENI NASTRESNICH ZLABU A OPLECHOVANI | | g 2| | |
PROVEDENI NOVEHO OPLECHQVANI, OSAZENI PODOKAPNIHO ZLABU | | | | )
OSAZENI LINIOVYCH ZACHYTACU | | LAVKA -PRKNA TL.30MM
POLOZENI PODKLADNI LEPENKY A KRYTINY | _ _ PRISTUP K VYLEZU
| | | |
| | | |
| | | | ROZEBRANI KRYTINY (BRIDLICE) V NUTNEM ROZSAHU
) | | B2 | ODSTRANENI NASTRESNICH ZLABU A OPLECHOVANI
ROZPERAS | _ = | AMBALEK PROVEDENI NOVEHO OPLECHOVAN], OSAZENI PODOKAPNIHO ZLABU
aosoo./ | | l_“_ | 60x160 POLOZENI PODKLADNI LEPENKY A KRYTINY
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ROZEBRANI KRYTINY (BRIDLICE) V NUTNEM ROZSAHU

ODSTRANENI NASTRESNICH ZLABU A OPLECHOVANI

PROVEDENI NOVEHO OPLECHOVANI, OSAZENI PODOKAPNIHO ZLABU
POLOZENI PODKLADNI LEPENKY A KRYTINY
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PROVEDENI NOVEHO OPLECHOVANI, OSAZENI PODOKAPNIHO ZLABU
OSAZENI LINIOVYCH ZACHYTACU
POLOZENI PODKLADNI LEPENKY A KRYTINY
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SFATNY VYKRES
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POZNAMKA

O KRYTINA : SPANELSKA BRIDLICE - SESTIHRAN FORMATU 300x300 - POKLADKA BUDE PROVEDENA
DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYDANEHO CECHEM POKRYVACU

KRYTINA - BUDE S CERTIFIKACI A DOKLADEM ZE STATNI ZKUSEBNY (MATERIAL BUDE BEZ OMEZEN!I
PRO POUZITi NA STRESNI KRYTINU)

JAKOSTNI TRIDA I.

NASAKAVOST - A1

ODOLNOST PROTI TEPLOTNIM ZMENAM - T1

PRUMERNA PEVNOST SPLNUJICi HODNOTY PREDEPSANE CSN
OBSAH UHLICITANU - 0,39%
ODOLNOST PROTI OXIDU SIRICITEMU

O KLEMPIRSKE VYROBKY -MEDENY PLECH
O KRYTINU -SPANELSKOU BRIDLICI POKLADAT DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU
O UKRYTINY BUDOU OKAPOVE HRANY OPLECHOVANY MEDENYM PLECHEM

O ROZSAH DEMONTAZE KLEMPIRSKYCH PRVKU U STRECH KDE DOCHAZ| POUZE K ZAMENE ZACHYTACU
BUDE UPRESNEN PRI REALIZACI

© SOUCASTI DODAVKY KRYTINY BUDOU SNEHOVE ZACHYTACE ( LINIOVE) , TVAROVKY PRO PROSTUP
INSTALACI

O SOUCASTI _UO_U><_A< Zmo_wzm X_»<._._ZK BUDOU N><_<m._._ﬂz_m A OKAPNI LISTY A SVISLE LEMOVANI
KONSTRUKCI A INSTALACI, PODKLADNI FOLIE- TYP DLE VYROBCE KRYTINY

© NOVE STRESNIi VYLEZY V MISTE STAVAJICICH

o VESKERE DREVO BUDE NAPUSTENO 2X OCHRANNYM PROSTREDKEM

o PRI UPRAVACH MUS| BYT ZACHOVANA FUNCNOST HROMOISVODU NA OBJEKTU

- 81

O TYCOVE SNEHOVE ZACHYTAVACE - PRO IV. SNEHOVOU OBLAST - MATERIAL - UNIVERZALNI
SABLONA S DRZAKEM VCET. DVOJICE TYCOVYCH ZACHYTAVACU Z NEREZOVE OCELI S
POVRCHOVOU UPRAVOU MATNOU CERNOU

O OPRAVA STAVAJICICH KOMINU PROVEDENA VCETNE OPLECHOVANI
NOVE KOMINY VE TVARU A MATERIALU KOMINU PUVODNICH

OZNACENE KOMINY JSOU PODROBNE RESENY VYKRESEM A195 (KOMIN ko 12 VYKRESEM A196)
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INTEGROVANY EVROPSKA UNIE \ - NARODNi
j OPERACNI EVROPSKY FOND PRO REGIONALNi ROZVOJ y MINISTERSTVO v PAMATKOVY
PROGRAM SANCE PRO VAS ROZVOJ KULTURY USTAV
A
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