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1x - KAMENNE OSTENI STAJOVEHO OKNA S UCHY S OTVOREM VEL. 1000/380 MM, S POVYTAZENOU
STREDNI CASTI HORNIHO OBRYSU PREKLADU, PO OBRYSOVYCH STRANACH LEMOVANE VPADLOU
PASKOU, PARAPET NEPROFILOVANY - MATERIAL - PISKOVEC, BUDE SPOLECENE S VYBOURAVANYM
ZDIVEM V KLENEBNIM SEGMENTU ROZEBRANE A DEPONOVANE V OBJEKTU

1x - KAMENNE OSTENi STAJOVEHO OKNA S UCHY S OTVOREM VEL. 980/380 MM, S POVYTAZENOU
STREDNi CASTI HORNIHO OBRYSU PREKLADU, PO OBRYSOVYCH STRANACH LEMOVANE VPADLOU
PASKOU, PARAPET NEPROFILOVANY - MATERIAL - PISKOVEC, BUDE SPOLECNE S VYBOURAVANYM
ZDIVEM V KLENEBNIM SEGMENTU ROZEBRANE A DEPONOVANE V OBJEKTU

1x - KAMENNY PORTAL S OTVOREM VEL. 980/1750 MM, PO VNEJSI OBRYSOVE HRANE PREKLADU
LEMOVANY VPADLOU PASKOU, PRAH KAMENNY - MATERIAL - PISKOVEC, BUDE SPOLECNE S
VYBOURAVANYM ZDIVEM V KLENEBNIM SEGMENTU ROZEBRANY A DEPONOVANY V OBJEKTU

1x - KAMENNY PORTAL S OTVOREM VEL. 1130/1940 MM, S POVYTAZENOU STREDNi CASTi HORNIHO
OBRYSU PREKLADU, PO OBRYSOVYCH STRANACH LEMOVANY VPADLOU PASKOU, PRAH KAMENNY -
MATERIAL - PISKOVEC, BUDE SPOLECNE S VYBOURAVANYM ZDIVEM V KLENEBNIM SEGMENTU
ROZEBRANY A DEPONOVANY V OBJEKTU

1x - NOVY KAMENNY PORTAL S OTVOREM VEL. 900/2000 MM, PO OBRYSOVYCH STRANACH LEMOVANY
VPADLOU PASKOU, PRAH KAMENNY - MATERIAL - PISKOVEC BAREVNEHO ODSTINU, STRUKTURY A
ZPUSOBU KAMENICKEHO OPRACOVAN[ DLE DEMONTOVANEHO PORTALU vp/1/P.4, PORTAL BUDE
OPATRENY VAPENNYM FASADNIM NATEROVYM SYSTEMEM S POUZITIM BAREVNEHO PIGMENTU - VIZ
VYPIS VNEJSICH KAMENICKYCH VYROBKU

HLAVNI KABELOVA TRASA - VESKERE KABELOVE ROZVODY BUDOU SKRYTY DO DRAZKY, DRAZKY VE
STAVAJICICH OMITKACH PROVADENY VYHRADNE STROJNE, UKOTVENI KABELU DO ZDIVA MECHANICKE
(NE DO SADRY !)

1x - STAVAJICI HROMOSVOD Z MEDENEHO VODICE - PRED ZAHAJENIM PRACI NAD ZEMi ODPOJIT A
VOLNE VYVESIT, PO OPRAVE FASADY PROVEST NOVE UKOTVENI DO ZDIVA A PRIPOJIT NA STAVAJICI
ZEMNICI SOUSTAVU

2x - STAVAJICI SVISLY DESTOVY SVOD MEDENY - PROVEST DOGCASNOU DEMONTAZ VGETNE 2 KS
MEDENYCH TVAROVANYCH KOTLIKU, PO KLEMPIRSKE UPRAVE BUDOU NAVRACENY A PROVEDENO
NOVE UKOTVENI ZDERI SVODU DO ZDIVA

DEMONTAZ NADOKAPNICH ZLABU MEDENYCH VCETNE OPLECHOVANI, DESKOVYCH SNEHOVYCH
ZACHYTAVACGU A SESTI SPODNICH RAD STAVAJICICH BRIDLICOVYCH SABLON - VIZ STRECHA

3x - STAVAJICI VENTILACNI MRIZKA VEL. 200/200 MM - DEMONTOVANA

11x - STAVAJICI VENTILACNI MRIZKA VEL. 150/150 MM - DEMONTOVANA

1x - DEMONTAZ STAVAJICIHO VENKOVNIHO SVITIDLA VCETNE KABELOVEHO PRIVODU

6x - DEMONTAZ STAVAJICIHO NEUZIVANEHO ZAVESU VENKOVNIHO VEDENI NN

1x - STAVAJICI KOMIN VEL. 1250/2550 MM - VYBOURAN

3x - VENTILACNI MRIZKA 7253 S RAMECKEM SE SiTi PROTI HMYZU VEL. 200/200 MM - MATERIAL -
PREDKORODOVANY TITANZINEK - VIZ VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

11x - VENTILACNI MRIZKA Z 252 S RAMECKEM SE SiTi PROTI HMYZU VEL. 150/150 MM - MATERIAL -
PREDKORODOVANY TITANZINEK - VIZ VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

NOVE OPLECHOVANI OKAPU MEDENE, NAVRACENI SEJMUTYCH BRIDLICOVYCH SABLON, NOVE
PODOKAPNI ZLABY MEDENE SVESENE POD OKAPNI HRANOU, 2 KS KOTLIKY STAVAJICI KLEMPIRSKY
UPRAVENE

TYCOVY ZACHYTAVAC SNEHU - MATERIAL - UNIVERZALNI SABLONA S DRZAKEM VCETNE DVOJICE
TYCOVYCH ZACHYTAVACU Z NEREZOVE OCELI S POVRCHOVOU UPRAVOU MATNOU CERNOU,
ZACHYTAVACE PROVEDENY VE DVOU RADACH - VIZ STRECHA

3x - VENKOVNI SVITIDLO - UKOTVENE DO ZDIVA - NENi PREDMETEM TETO PD - SOUCAST PROJEKTU
ZAHRAD

DOCASNA ABSORPCNi (OBETOVANA) ODSOLOVACI OMITKA :

STAVAJICI ZDIVO (KAMENNA A CIHELNA ROVNANINA) BUDE MECHANICKY ZBAVENE ZBYTKU
ZDEGRADOVANE OMITKY, SPARY OCISTENY DO HL. MIN. 20 MM. DEN PRED APLIKACI PROVEDENE
VYDATNE NAVLHCENI DEIONIZOVANOU (ALT. DESTILOVANOU) VODOU, V DEN APLIKACE TOTEZ
OPAKOVAT, NAHOZENI SPECIALNI KOMPRESNI ODSOLOVACI OMITKOU V TL. 20-30 MM (SPOTR. 16 KG/1
M2/10 MM TL.) POVRCH STRZENY LATI, PONECHAT POMALU VYSYCHAT A VYZRAT PO DOBU 3-4 TYDNY,
POTE MECHANICKY ODSTRANIT VCETNE OCISTENI SPAR DO HL. 20 MM

OMITKA NOVA KOMPLET NAHRAZOVANA S PODHOZEM :

STAVAJICI ZDIVO (KAMENNA A CIHELNA ROVNANINA) BUDE MECHANICKY ZBAVENE ZBYTKU
ZDEGRADOVANE OMITKY, SPARY OCISTENY DO HL. MIN. 20 MM, ZDIVO OCISTENE BEZTLAKOVOU
VODOU €I VODOU S MIRNYM TLAKEM, LOKALNE PROVEDENE VYROVNANI A DOPLNENI ZDIVA, TRHLINY
VE ZDIVU VYPLNENY SPECIALNI SPAROVACI SMESI NA BAZI ROMANSKEHO CEMENTU, OMITKOVY
PODHOZ PROTI SIRANUM (5KG/M2), PROVEDENA NOVA VAPENNA OMITKA STUKOVA SE STRUKTUROU,
ZRNITOSTI PLNIVA A TECHNOLOGIi NANASENi PODLE PUVODNICH HISTORICKYCH ZACHOVANYCH
OMITEK (S POUZITIM MIN. 2 ROKY VYZRALE VAPENNE KASE A PRISADOU METAKAOLINU DO JADRA),
VAPENNY STUK SE STRUKTUROU A ZRNITOSTi STAVAJICICH ZACHOVANYCH OMITEK, NOVE OMITKY
OPATRENY VAPENNYM PACOKEM, BUDE PROVEDENY FASADNi VAPENNY NATEROVY SYSTEM S
POUZITIM BAREVNEHO PIGMENTU

OMITKA STAVAJICI HISTORICKA A OMITKA DOPLNOVANA :

STAVAJICI ZDEGRADOVANE PARTIE OMITEK MECHANICKY ODSTRANIT, CASTI ZACHOVAVANE BUDOU
KONSOLIDOVANY SKRAPENIM (MLZENiM) VAPENNOU VODOU (18% ROZTOK HYDROXIDU VAPENATEHO -
Ca/OH/2) V POCTU 100 SKRAPECICH CYKLU, PROVADET VZDY PO ZASCHNUTI CYKLU PREDESLEHO,
TRHLINY V OMITCE VYPLNENY SPECIALNi SPAROVACI SMESI NA BAZI ROMANSKEHO CEMENTU,
DOPLNENA NOVA VAPENNA OMITKA STUKOVA SE STRUKTUROU, ZRNITOSTi PLNIVA A TECHNOLOGII
NANASENi PODLE PUVODNICH HISTORICKYCH ZACHOVANYCH OMITEK (S POUZITIM MIN. 2 ROKY
VYZRALE VAPENNE KASE), VAPENNY STUK SE STRUKTUROU A ZRNITOSTi STAVAJICICH
ZACHOVANYCH OMITEK, NOVE OMITKY OPATRENY VAPENNYM PACOKEM, BUDE PROVEDENY FASADNI
VAPENNY NATEROVY SYSTEM S POUZITIM BAREVNEHO PIGMENTU

OMITKA NOVEHO ZDIVA :

TROJICE ARKAD - NOVE ZDIVO CIHELNE (S POUZITIM PUVODNICH HISTORICKYCH CIHEL) - PROVEDENA
NOVA VAPENNA OMITKA STUKOVA SE STRUKTUROU, ZRNITOSTi PLNIVA A TECHNOLOGII NANASENI
PODLE PUVODNICH HISTORICKYCH ZACHOVANYCH OMITEK (S POUZITIM MIN. 2 ROKY VYZRALE
VAPENNE KASE), VAPENNY STUK SE STRUKTUROU A ZRNITOSTi STAVAJICICH ZACHOVANYCH OMITEK,
OMITKA OPATRENA VAPENNYM PACOKEM, BUDE PROVEDENY FASADNi VAPENNY NATEROVY SYSTEM
S POUZITIM BAREVNEHO PIGMENTU

DRAZKA V OMITCE SOKLU :

V OMITCE FASADY BEZ KAMENNEHO SOKLU BUDE VYTVORENA DRAZKA O SIRCE 10 MM A HLOUBCE 20
MM, VE VRATOVYCH POLICH BUDE DRAZKA DOTAZENA AZ K RAMUM PROSKLENYCH STEN

STAVAJICi PROFILOVANA KORDONOVA RIMSA - NOVE DOPLNOVANA,) :

STAVAJICi ZDEGRADOVANE PARTIE JADROVYCH OMITEK MECHANICKY ODSTRANIT, ZACHOVANE CASTI
RIMSY BUDOU KONSOLIDOVANY SKRAPENIM (MLZENiM) VAPENNOU VODOU V POCTU 100 SKRAPECICH
CYKLU, DOPLNOVANE CASTI BUDOU PROVADENY NA VODOU OCISTENY PODKLAD, SPARY OCISTENY
DO HL. MIN. 20 MM, PROVEDENA NOVA VAPENNA OMITKA STUKOVA SE STRUKTUROU, ZRNITOSTI
PLNIVA A TECHNOLOGII NANASENi PODLE PUVODNICH HISTORICKYCH OMITEK (S POUZITIM MIN. 2
ROKY VYZRALE VAPENNE KASE), VAPENNY STUK SE STRUKTUROU A ZRNITOSTi STAVAJICICH
ZACHOVANYCH OMITEK, DOPLNOVANE CASTI KORDONOVE RIMSY PROVEDENY V PRESNE PROFILACI
CASTi ZACHOVANYCH, NOVE OMITKY OPATRENY VAPENNYM PACOKEM, BUDE PROVEDENY FASADNI
VAPENNY NATEROVY SYSTEM S POUZITIM BAREVNEHO PIGMENTU, EXPONOVANY NATER VRCHNI
HRANY RIMSY OPATREN LAZURNIM HYDROFOBNIM NATEREM

NOVY KOMIN (KO-12 VEL. 915/2000 MM) - VIZ VYKR. A196 :

1x - REZNE LICOVE CIHELNE ZDIVO - PROVEDENI VE TVARU STAVAJICICH KOMINU - CIHLY LICOVE
VCETNE PROVEDENI PRSTENCE S VYSAZENIM 30 MM NA MALTU VAPENOCEMENTOVOU, KOMINOVA
DESKA PROVEDENA ZELEZOBETONOVA, PRESAH KOMINOVE DESKY OPATREN VE SPODNIM LiCI
PRUBEZNOU DRAZKOU O SIRCE 15 MM A HLOUBCE 10 MM, VRCHNI LIC DESKY OCELI HLAZENY SE
SPADEM K OKRAJUM, VYSPAROVANI REZNEHO ZDIVA PROVEDENE VAPENNOU MALTOU (NASTAVENOU
PODILEM ROMANSKEHO CEMENTU) PROBARVENOU PIGMENTEM V TONU VYSPAROVANi STAVAJICICH
KOMINU, BUDE PROVEDENY LAZURNi HYDROFOBNI NATER CELE NADSTRESNI CASTI KOMINU VCETNE
VRCHNIHO LICE KOMINOVE DESKY

STAVAJICi KOMIN (VEL. 700/700 MM) :

1x - STAVAJICI REZNE CIHELNE ZDIVO - UVOLNENA A ZDEGRADOVANA VYPLN SPAR BUDE OPATRNE
ODSTRANENA, NOVE PRESPAROVANI BUDE PROVEDENE VAPENNOU MALTOU (NASTAVENOU PODILEM
ROMANSKEHO CEMENTU) PROBARVENOU PIGMENTEM V TONU STAVAJICIHO SPAROVANI, BUDE
PROVEDENY LAZURNi HYDROFOBNIi NATER CELE NADSTRESNI CASTI KOMINU VCETNE VRCHNIHO LICE
OCISTENE A VYSPRAVENE KOMINOVE DESKY

STAVAJICi KOMIN (KO-14 VEL. 1000/650, KO-13 VEL. 650/650 MM) - VIZ VYKR. A195 :

2x - STAVAJICI REZNE CIHELNE ZDIVO - ODSTRANENA STAVAJICi KOMINOVA DESKA VCETNE DVOU
POSLEDNICH VRSTEV CIHEL, NAHRADA NOVYMI LICOVYMI CIHLAMI VCETNE PROVEDENI PRSTENCE S
VYSAZENIM 30 MM PRES LiC NA MALTU VAPENOCEMENTOVOU, KOMINOVA DESKA PROVEDENA
ZELEZOBETONOVA, PRESAH DESKY OPATREN VE SPODNIM LiClI PRUBEZNOU DRAZKOU O SIiRCE 15 MM
A HLOUBCE 10 MM, VRCHNI LIiC DESKY OCELi HLAZENY SE SPADEM K OKRAJUM, UVOLNENA A
ZDEGRADOVANA VYPLN SPAR BUDE OPATRNE ODSTRANENA, NOVE VYSPAROVANI BUDE PROVEDENE
VAPENNOU MALTOU (NASTAVENOU PODILEM ROMANSKEHO CEMENTU) PROBARVENOU PIGMENTEM V
TONU STAVAJICIHO SPAROVANI, BUDE PROVEDENY LAZURNi HYDROFOBNI NATER CELE NADSTRESNI
CASTI KOMINU VEETNE VRCHNIHO LICE KOMINOVE DESKY

10x - VENKOVNI PARAPET - V OMITANEM OSTENI - PARAPET BUDE NA SIRKU A HLOUBKU OSTENI
OPATREN STUKOVOU MALTOU NA BAZI ROMANSKEHO CEMENTU SE SPADEM OD OKNA, RAM OKNA
BUDE UTESNEN SILIKONOVYM TMELEM S OPLECHOVANIM LISTOU Z PREDKORODOVANEHO
TITANZINKU R.S. 70 MM, POVRCH PARAPETU BUDE OPATRENY VAPENNYM PACOKEM A PROVEDENY
FASADNI VAPENNY NATEROVY SYSTEM S POUZITIM BAREVNEHO PIGMENTU S LAZURNIM
HYDROFOBNIM NATEREM

- VIZ VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU

BOURANE KONSTRUKCE A OMITKY

BAREVNE RESENI

FASADA - V CELE PLOSE - SVETLE ZELENA (RAL 6021)

STRESNI ROVINA - STAVAJICi SPANELSKA BRIDLICE - TMAVA

OKNA, DVERE, VRATA - V BAREVNEM ODSTINU CERVENOHNEDEM (RAL 8012) POLOLESKLEM

OKAPY - MEDENE, SVODY STAVAJICI MEDENE

OKENNI PARAPETY - OMITANE V BARVE FASADY - HYDROFOBIZOVANY NATER - OLISTOVANI OKEN -
PREDKORODOVANY TITANZINEK

ZACHYTAVACE SNEHU - MATNA CERNA (RAL 9011)

DULEZITE UPOZORNENI :

FASADNI NATEROVY SYSTEM S POUZITIM BAREVNEHO PIGMENTU - NAMICHANi BAREVNEHO
ODSTINU BUDE PROVADENE NA STAVBE - ODSTIN BUDE VYBRAN INVESTOREM PO APLIKACI
ZKUSEBNICH VZORKU NATERU NA PLOSE O ROZSAHU MIN. 1,0 M2
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