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1x - KAMENNY PORTAL S UCHY S OTVOREM VEL. 1140/2210 MM, S POVYTAZENOU STREDNi CASTI
HORNIHO OBRYSU PREKLADU, PO OBRYSOVYCH STRANACH LEMOVANY VPADLOU PASKOU,
DRUHOTNE NEVHODNE SESTAVENY - POSKOZENY, PRAH KAMENNY (PRASKLY) - MATERIAL - PISKOVEC,
BUDE OPATRNE ROZEBRANY, DRIKY KAMENNEHO PORTALU OPETOVNE POUZITY - NAVRACENY - VIZ
1.01/P.1, NEPOUZITE KAMENNE NADPRAZI DEPONOVANE V OBJEKTU

1x - NOVY KAMENNY PORTAL S UCHY S OTVOREM VEL. 1140/2210 MM, S POVYTAZENOU STREDNI CASTI
HORNIHO OBRYSU PREKLADU, PO OBRYSOVYCH STRANACH LEMOVANY VPADLOU PASKOU, PRAH
KAMENNY - MATERIAL - PISKOVEC, POUZITY DRIKY VYJMUTEHO PORTALU vp/2/P.5, NOVE DOPLNENO
NADPRAZI A PRAH Z PISKOVCE BAREVNEHO ODSTINU, STRUKTURY A ZPUSOBU KAMENICKEHO
OPRACOVANI DLE STAVAJICICH DRIKU, PORTAL BUDE OPATRENY VAPENNYM FASADNIM NATEROVYM
SYSTEMEM S POUZITIM BAREVNEHO PIGMENTU, EXPONOVANY NATER VRCHNI HRANY PORTALU
VYSTUPUJICI Z LICE BUDE OPATRENY LAZURNIM HYDROFOBNIM NATEREM - VIZ VYPIS VNEJSICH
KAMENICKYCH VYROBKU

HLAVNI KABELOVA TRASA - VESKERE KABELOVE ROZVODY BUDOU SKRYTY DO DRAZKY, DRAZKY VE
STAVAJICICH OMITKACH PROVADENY VYHRADNE STROJNE, UKOTVENI KABELU DO ZDIVA MECHANICKE
(NE DO SADRY !)

1x - DEMONTAZ STAVAJICIHO VENKOVNIHO SVITIDLA VECETNE KABELOVEHO PRIVODU

1x - STAVAJICI KAMERA - PRED ZAHAJENIM PRACI DOCASNE ODPOJIT A ZDEMONTOVAT, PO OPRAVE
FASADY NAMONTOVAT ZPET A ZAPOJIT

VYBOURANi STAVAJICIHO DVERNIHO PORTALU VCETNE KAMENNEHO PRAHU, NAVRACENI
STAVAJICIHO PRAHU A DRIKU A NOVEHO PREKLADU, DOPLNEN{ ZDIVA NA VAPENNOU MALTU

2x - VENKOVNI SVITIDLO - UKOTVENE DO ZDIVA - NENi PREDMETEM TETO PD - SOUCAST PROJEKTU
ZAHRAD

DOCASNA ABSORPCNi (OBETOVANA) ODSOLOVACI OMITKA :

STAVAJICI ZDIVO (KAMENNA A CIHELNA ROVNANINA) BUDE MECHANICKY ZBAVENE ZBYTKU
ZDEGRADOVANE OMITKY, SPARY OCISTENY DO HL. MIN. 20 MM. DEN PRED APLIKACI PROVEDENE
VYDATNE NAVLHCENI DEIONIZOVANOU (ALT. DESTILOVANOU) VODOU, V DEN APLIKACE TOTEZ
OPAKOVAT, NAHOZENI SPECIALNI KOMPRESNI ODSOLOVACI OMITKOU V TL. 20-30 MM (SPOTR. 16 KG/1
M2/10 MM TL.) POVRCH STRZENY LATI, PONECHAT POMALU VYSYCHAT A VYZRAT PO DOBU 3-4 TYDNY,
POTE MECHANICKY ODSTRANIT VCETNE OCISTENI SPAR DO HL. 20 MM

OMITKA NOVA KOMPLET NAHRAZOVANA S PODHOZEM :

STAVAJICI ZDIVO (KAMENNA A CIHELNA ROVNANINA) BUDE MECHANICKY ZBAVENE ZBYTKU
ZDEGRADOVANE OMITKY, SPARY OCISTENY DO HL. MIN. 20 MM, ZDIVO OCISTENE BEZTLAKOVOU
VODOU €1 VODOU S MIRNYM TLAKEM, LOKALNE PROVEDENE VYROVNANi A DOPLNENI ZDIVA, TRHLINY
VE ZDIVU VYPLNENY SPECIALNI SPAROVACI SMESI NA BAZI ROMANSKEHO CEMENTU, OMITKOVY
PODHOZ PROTI SIRANUM (5KG/M2), PROVEDENA NOVA VAPENNA OMITKA STUKOVA SE STRUKTUROU,
ZRNITOSTI PLNIVA A TECHNOLOGIi NANASENi PODLE PUVODNICH HISTORICKYCH ZACHOVANYCH
OMITEK (S POUZITIM MIN. 2 ROKY VYZRALE VAPENNE KASE A PRISADOU METAKAOLINU DO JADRA),
VAPENNY STUK SE STRUKTUROU A ZRNITOSTi STAVAJICICH ZACHOVANYCH OMITEK, NOVE OMITKY
OPATRENY VAPENNYM PACOKEM, BUDE PROVEDENY FASADNI VAPENNY NATEROVY SYSTEM S
POUZITIM BAREVNEHO PIGMENTU

OMITKA NOVA KOMPLET NAHRAZOVANA BEZ PODHOZU :

STAVAJICI ZDIVO (KAMENNA A CIHELNA ROVNANINA) BUDE MECHANICKY ZBAVENE ZBYTKU
ZDEGRADOVANE OMITKY, SPARY OCISTENY DO HL. MIN. 20 MM, zZDIVO OCISTENE BEZTLAKOVOU
VODOU €1 VODOU S MIRNYM TLAKEM, LOKALNE PROVEDENE VYROVNANi A DOPLNENI ZDIVA, TRHLINY
VE ZDIVU VYPLNENY SPECIALNi SPAROVACI SMESI NA BAZI ROMANSKEHO CEMENTU, PROVEDENA
NOVA VAPENNA OMITKA STUKOVA SE STRUKTUROU, ZRNITOSTi PLNIVA A TECHNOLOGII NANASENI
PODLE PUVODNICH HISTORICKYCH ZACHOVANYCH OMITEK (S POUZITIM MIN. 2 ROKY VYZRALE
VAPENNE KASE A PRISADOU METAKAOLINU DO JADRA), VAPENNY STUK SE STRUKTUROU A ZRNITOSTI
STAVAJICICH ZACHOVANYCH OMITEK, NOVE OMITKY OPATRENY VAPENNYM PACOKEM, BUDE
PROVEDENY FASADNI VAPENNY NATEROVY SYSTEM S POUZITIM BAREVNEHO PIGMENTU

OMITKA STAVAJICI HISTORICKA A OMITKA DOPLNOVANA :

STAVAJICI ZDEGRADOVANE PARTIE OMITEK MECHANICKY ODSTRANIT, CASTI ZACHOVAVANE BUDOU
KONSOLIDOVANY SKRAPENIM (MLZENiM) VAPENNOU VODOU (18% ROZTOK HYDROXIDU VAPENATEHO -
Ca/OH/2) V POCTU 100 SKRAPECICH CYKLU, PROVADET VZDY PO ZASCHNUTI CYKLU PREDESLEHO,
TRHLINY V OMITCE VYPLNENY SPECIALNi SPAROVACI SMESI NA BAZI ROMANSKEHO CEMENTU,
DOPLNENA NOVA VAPENNA OMITKA STUKOVA SE STRUKTUROU, ZRNITOSTi PLNIVA A TECHNOLOGI
NANASENi PODLE PUVODNICH HISTORICKYCH ZACHOVANYCH OMITEK (S POUZITIM MIN. 2 ROKY
VYZRALE VAPENNE KASE), VAPENNY STUK SE STRUKTUROU A ZRNITOSTi STAVAJICICH
ZACHOVANYCH OMITEK, NOVE OMITKY OPATRENY VAPENNYM PACOKEM, BUDE PROVEDENY FASADNI
VAPENNY NATEROVY SYSTEM S POUZITIM BAREVNEHO PIGMENTU

DRAZKA V OMITCE SOKLU :

V OMITCE FASADY BEZ KAMENNEHO SOKLU BUDE VYTVORENA DRAZKA O SIRCE 10 MM A HLOUBCE 20
MM

3x - VENKOVNI PARAPET - V OMITANEM OSTENI - PARAPET BUDE NA SiRKU A HLOUBKU (V KULATEM
OSTENI V DOLNICH 2/3 NA SIRKU) OSTENI OPATREN STUKOVOU MALTOU NA BAZI ROMANSKEHO
CEMENTU SE SPADEM OD OKNA, RAM OKNA BUDE UTESNEN SILIKONOVYM TMELEM S OPLECHOVANIM
LISTOU Z PREDKORODOVANEHO TITANZINKU R.S. 70 MM, POVRCH PARAPETU BUDE OPATRENY
VAPENNYM PACOKEM A PROVEDENY FASADNI VAPENNY NATEROVY SYSTEM S POUZITIM BAREVNEHO
PIGMENTU S LAZURNIM HYDROFOBNIM NATEREM

- VIZ VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU

BOURANE KONSTRUKCE A OMITKY

BAREVNE RESENI

FASADA - V CELE PLOSE - SVETLE ZELENA (RAL 6021)

STRESNI ROVINA - STAVAJICI BRIDLICE - SVETLA

OKNA, DVERE - V BAREVNEM ODSTINU CERVENOHNEDEM (RAL 8012) POLOLESKLEM

OKENNI PARAPETY - OMITANE V BARVE FASADY - HYDROFOBIZOVANY NATER - OLISTOVANI OKEN -
PREDKORODOVANY TITANZINEK

OPLECHOVANI - MED

DULEZITE UPOZORNENI :

FASADNI NATEROVY SYSTEM S POUZITIM BAREVNEHO PIGMENTU - NAMICHANI BAREVNEHO
ODSTINU BUDE PROVADENE NA STAVBE - ODSTIN BUDE VYBRAN INVESTOREM PO APLIKACI
ZKUSEBNICH VZORKU NATERU NA PLOSE O ROZSAHU MIN. 1,0 M2
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