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SEK vp/4b

3x - KAMENNE OSTEN|I S UCHY S OTVOREM VEL. 1330/2340 MM S BOHATOU PROFILACI S HLADKYMI
SOKLIKY, PROFILOVANY PARAPET, KAMENNY FRONTON - MATERIAL - PISKOVEC, BUDE PROVEDENE
OMYTI VODOU, KOTEVNI OTVORY PO MRIiZI V OSTENi KAMENICKY ZACELIT, PARAPET PONECHAN V
PRIRODNIM KAMENI, RAM OKNA OPLECHOVAN LISTOU Z PREDKORODOVANEHO TITANZINKU, OSTENI
BUDE PONECHANE V PRIRODNIM KAMENI, VRCHNi HRANA OSTENIi VYSTUPUJICI Z LICE FASADY A
PARAPET BUDOU OPATRENY LAZURNIM HYDROFOBNIM NATEREM - VIZ VYPIS VNEJSICH KAMENICKYCH
VYROBKU

3x - KAMENNE OSTENI S UCHY S OTVOREM VEL. 1220/2050 MM S BOHATOU PROFILACi S HLADKYMI
SOKLIKY, PROFILOVANY PARAPET - MATERIAL - PISKOVEC, BUDE PROVEDENE OMYTi VODOU,
PARAPET PONECHAN V PRIRODNIM KAMENI,RAM OKNA OPLECHOVAN LISTOU Z PREDKORODOVANEHO
TITANZINKU, OSTENi BUDE PONECHANE V PRIRODNIM KAMENI, VRCHNi HRANA OSTEN{ VYSTUPUJICI Z
LICE FASADY A PARAPET BUDOU OPATRENY LAZURNIM HYDROFOBNIM NATEREM - VIZ VYPIS
VNEJSICH KAMENICKYCH VYROBKU

4x - KAMENNE OSTENi S UCHY S OTVOREM VEL. 1370/2400 MM S BOHATOU PROFILACI S HLADKYMI
SOKLIKY, PROFILOVANY PARAPET, KAMENNY FRONTON - MATERIAL - PiISKOVEC, BUDE PROVEDENE
OMYTi VODOU, PARAPET PONECHAN V PRIRODNIM KAMENI, RAM OKNA OPLECHOVAN LISTOU Z
PREDKORODOVANEHO TITANZINKU, OSTENi BUDE PONECHANE V PRIRODNIM KAMENI, VRCHNI HRANA
OSTENI VYSTUPUJICI Z LICE FASADY A PARAPET BUDOU OPATRENY LAZURNIM HYDROFOBNIM
NATEREM - VIZ VYPIS VNEJSICH KAMENICKYCH VYROBKU

4x - KAMENNE OSTENI S UCHY S OTVOREM VEL. 1220/2150 MM S BOHATOU PROFILACI S HLADKYMI
SOKLIKY, PROFILOVANY PARAPET - MATERIAL - PISKOVEC, BUDE PROVEDENE OMYTi VODOU,
PARAPET PONECHAN V PRIRODNIM KAMENI,RAM OKNA OPLECHOVAN LISTOU Z PREDKORODOVANEHO
TITANZINKU, OSTENi BUDE PONECHANE V PRIRODNIM KAMENI, VRCHNi HRANA OSTENI VYSTUPUJICI Z
LICE FASADY A PARAPET BUDOU OPATRENY LAZURNIM HYDROFOBNIM NATEREM - VIZ VYPIS
VNEJSICH KAMENICKYCH VYROBKU

3x - HISTORICKA KOVANA SPINANA MRIZ VEL. 1300/2300 MM UKOTVENA DO KAMENNEHO OSTENI -
DEMONTOVANA A ULOZENA V OBJEKTU

3x - STAVAJICIi HROMOSVOD Z MEDENEHO VODICE - PRED ZAHAJENIM PRACI NAD ZEMi ODPOJIT A
VOLNE VYVESIT, PO OPRAVE FASADY PROVEST NOVE UKOTVENI DO ZDIVA A PRIPOJIT NA STAVAJICI
ZEMNICi SOUSTAVU

3x - STAVAJICI SVISLY DESTOVY SVOD MEDENY - PROVEST DOCASNOU DEMONTAZ VCETNE 3 KS -
MEDENY TVAROVANY KOTLIK, PO KLEMPIRSKE UPRAVE BUDOU NAVRACENY A PROVEDENO NOVE
UKOTVENI ZDERIi SVODU DO ZDIVA

DEMONTAZ NADOKAPNICH ZLABU MEDENYCH VCETNE OPLECHOVANI A TRi SPODNICH RAD
STAVAJICICH BRIDLICOVYCH SABLON - VIZ STRECHA

1x - STAVAJICI KAMERA - PRED ZAHAJENIM PRACI DOCASNE ODPOJIT A ZDEMONTOVAT, PO OPRAVE
FASADY NAMONTOVAT ZPET A ZAPOJIT

NOVE OPLECHOVANI OKAPU MEDENE PODLOZENE, NAVRACENI SEJMUTYCH BRIDLICOVYCH SABLON,
NOVE PODOKAPNi ZLABY MEDENE SVESENE POD OKAPNi HRANOU, 3 KS - KOTLIK STAVAJICI
KLEMPIRSKY UPRAVENY - VIZ STRECHA

STAVAJICI OMITKA - CLENITA (NOVODOBE RENOVOVANA) :

ROVNE PLOCHY, AKTIVNiI PRVKY A STUKOVA VYZDOBA - V DOBREM STAVU - BUDE PROVEDENE OMYTI
VODOU A OBNOVENY VAPENNY FASADNI NATEROVY SYSTEM S POUZITIM BAREVNEHO PIGMENTU,
EXPONOVANE CASTI FASADY - VRCHNI HRANY RIMS - OPATRENY LAZURNIM HYDROFOBNIM NATEREM -
VIZ DULEZITE UPOZORNENI !

STAVAJICI SIKMY KAMENNY SOKL :

BUDE ZBAVEN VE SPARACH UCHYCENE VEGETACE A OMYT TLAKOVOU VODOU, UVOLNENA A
ZDEGRADOVANA VYPLN SPAR BUDE OPATRNE ODSTRANENA (V ROZSAHU CCA 25% SPAR), NOVE
PRESPAROVANI BUDE PROVEDENE VAPENNOU MALTOU (NASTAVENOU PODILEM ROMANSKEHO
CEMENTU) PROBARVENOU PIGMENTEM V TONU STAVAJICIHO SPAROVANI, SOKL BUDE V CELE PLOSE
OSETRENY LAZURNIM BIOCIDNIM PROSTREDKEM, VRCHNi HRANA SOKLOVE RIMSY, VRCHNi HRANY
KAMENNYCH PAT A HLAVIC PILASTRU BUDOU OPATRENY LAZURNIM HYDROFOBNIM NATEREM

14x - VENKOVNI PARAPET - V KAMENNEM OSTENI - 1., 2. N.P. - PARAPET BUDE PONECHAN V PRIRODNIM
KAMENI, RAM OKNA BUDE UTESNEN SILIKONOVYM TMELEM S OPLECHOVANIM LISTOU Z
PREDKORODOVANEHO TITANZINKU R.S. 70 MM, PARAPET OPATREN LAZURNIM HYDROFOBNIM
NATEREM

- VIZ VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU

BAREVNE RESENI
FASADA - HLAVNI PLOCHY, STUKATURY, PILASTRY, PRUBEZNA
NADOKENNI RIMSA VE 2.NP A KORUNNI RIMSA - ZLUTY OKR (RAL 1002)
- OKENNI OSTENI, PATY A HLAVICE PILASTRU, FRONTONY
V 1. NP - PRIRODNi KAMEN
- KAMENNY SOKL, SOKLOVA RIMSA - PRIRODNi KAMEN
STRESNI ROVINA - STAVAJICi SPANELSKA BRIDLICE - TMAVA
OKNA - V BAREVNEM ODSTINU CERVENOHNEDEM (RAL 8012) POLOLESKLEM
OKAPY - MEDENE, SVODY STAVAJICI MEDENE - DO VYS. 3,0 M POPLASTOVANE HNEDE
OKENNI PARAPETY - KAMENNE - HYDROFOBIZOVANY PRIRODNi KAMEN -
OLISTOVANI OKEN - PREDKORODOVANY TITANZINEK

DULEZITE UPOZORNENI :

FASADNI NATEROVY SYSTEM S POUZITIM BAREVNEHO PIGMENTU -
NAMICHANI BAREVNEHO ODSTINU BUDE PROVADENE NA STAVBE -
ODSTIN BUDE VYBRAN INVESTOREM PO APLIKACI ZKUSEBNICH
VZORKU NATERU NA PLOSE O ROZSAHU MIN. 1,0 M2

ZHOTOVITEL STAVBY ODEBRANIM VZORKU PROVERI 391 58
SKUTECNE POUZITY STAVAJICi NATER, PRI ZJISTENEM ——
STAVAUJICIM SILIKATOVEM FASADNIM NATERU BUDE POD

NOVY VAPENNY FASADNiI NATEROVY SYSTEM PROVEDEN

SPOJOVACI MUSTEK NAPR. ZAKLADNiIM NATEREM NA BAZI
VODNi EMULZE SILIKONOVYCH PRYSKYRIC, ALT. OMYTIi
HORKOU VODOU S VHODNYM ODSTRANOVACEM
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1x - STAVAJICI HROMOSVOD Z MEDENEHO VODICE - PRED ZAHAJENIM PRACI NAD ZEMi ODPOJIT A
VOLNE VYVESIT, PO OPRAVE FASADY PROVEST NOVE UKOTVENI DO ZDIVA A PRIPOJIT NA STAVAJICI
ZEMNICi SOUSTAVU

2x - STAVAJICI sVISLY DESTOVY SVOD MEDENY - PROVEST DOCASNOU DEMONTAZ VCETNE 2 KS -
MEDENY TVAROVANY KOTLIK, PO KLEMPIRSKE UPRAVE BUDOU NAVRACENY A PROVEDENO NOVE
UKOTVENI ZDERI SVODU DO ZDIVA

DEMONTAZ NADOKAPNICH ZLABU MEDENYCH VCETNE OPLECHOVANI, DESKOVYCH ZACHYTAVACU
SNEHU A TRi SPODNICH RAD STAVAJICICH BRIDLICOVYCH SABLON - VIZ STRECHA

NOVE OPLECHOVANI OKAPU MEDENE, NAVRACENI SEJMUTYCH BRIDLICOVYCH SABLON, NOVE
PODOKAPNIi ZLABY MEDENE SVESENE POD OKAPNI HRANOU, 3 KS - KOTLIK STAVAJICI KLEMPIRSKY
UPRAVENY - VIZ STRECHA

3x - STAVAJICI VENTILACNI MRIZKA VEL. 100/100 MM - PONECHAT STAVAJICI

STAVAJICI DVOJICE ZAVLACI OCELOVYCH KLESTIN - PONECHAT BEZ UPRANY - PRETRENO FASADNIM
NATEREM

2x - NOVA VENTILACNI MRIZKA VEL. 150/150 MM - VIZ VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

STAVAJICi KOMIN (VEL. 1350/700, 1050/800 MM) :

2x - STAVAJICI REZNE CIHELNE ZDIVO - UVOLNENA A ZDEGRADOVANA VYPLN SPAR BUDE OPATRNE
ODSTRANENA, NOVE PRESPAROVANI BUDE PROVEDENE VAPENNOU MALTOU (NASTAVENOU PODILEM
ROMANSKEHO CEMENTU) PROBARVENOU PIGMENTEM V TONU STAVAJICIHO SPAROVANI, BUDE
PROVEDENY LAZURNi HYDROFOBNI NATER CELE NADSTRESNI CASTI KOMINU VCETNE VRCHNIHO LiCE
OCISTENE A VYSPRAVENE KOMINOVE DESKY

STAVAJICi KOMIN (KO-10 VEL. 1300/800, KO-11 VEL. 850/550 MM) - VIZ VYKR. A195 :

2x - STAVAJICI REZNE CIHELNE ZDIVO - ODSTRANENA STAVAJICI KOMINOVA DESKA VCETNE CTYR (ALT.
SESTI) POSLEDNICH VRSTEV CIHEL, NAHRADA NOVYMI LICOVYMI CIHLAMI VCETNE PROVEDENI
PRSTENCE S VYSAZENIM 30 MM PRES LIC NA MALTU VAPENOCEMENTOVOU, KOMINOVA DESKA
PROVEDENA ZELEZOBETONOVA, PRESAH DESKY OPATREN VE SPODNIM LiCI PRUBEZNOU DRAZKOU O
SIRCE 15 MM A HLOUBCE 10 MM, VRCHNI LIiC DESKY OCELi HLAZENY SE SPADEM K OKRAJUM,
UVOLNENA A ZDEGRADOVANA VYPLN SPAR BUDE OPATRNE ODSTRANENA, NOVE VYSPAROVANI BUDE
PROVEDENE VAPENNOU MALTOU (NASTAVENOU PODILEM ROMANSKEHO CEMENTU) PROBARVENOU
PIGMENTEM V TONU STAVAJICIHO SPAROVANI, BUDE PROVEDENY LAZURNI HYDROFOBNI NATER CELE
NADSTRESNI CASTI KOMINU VCETNE VRCHNIHO LiICE KOMINOVE DESKY

STAVAJICi KAMENNY SOKL :

BUDE OMYT TLAKOVOU VODOU, UVOLNENA A ZDEGRADOVANA VYPLN SPAR BUDE OPATRNE
ODSTRANENA (V ROZSAHU CCA 25% SPAR), NOVE PRESPAROVANI BUDE PROVEDENE VAPENNOU
MALTOU (NASTAVENOU PODILEM ROMANSKEHO CEMENTU) PROBARVENOU PIGMENTEM V TONU
STAVAJICIHO SPAROVANI,SOKL BUDE V CELE PLOSE OSETRENY LAZURNIM BIOCIDNIM PROSTREDKEM,
VRCHNI HRANA SOKLU VYSTUPUJICI Z LICE FASADY BUDE OPATRENA LAZURNIM HYDROFOBNIM
NATEREM

STAVAJICI OMITKA - JEDNODUCHA (NOVODOBE RENOVOVANA) :

ROVNE PLOCHY, OMITANA OSTENI, NEOPLECHOVANE PARAPETY A KORUNNi RIMSA - V DOBREM
STAVU - BUDE PROVEDENE OMYTI VODOU A OBNOVENY VAPENNY FASADNi NATEROVY SYSTEM S
POUZITIM BAREVNEHO PIGMENTU, EXPONOVANY NATER VRCHNi HRANY OSTENi A NEOPLECHOVANE
VENKOVNI PARAPETY BUDOU OPATRENY HYDROFOBNIM NATEREM - VIZ DULEZITE UPOZORNENI !

NOVA PROFILOVANA KORDONOVA RIMSA :

STAVAJICI KORDONOVA RIMSA s CASTi OMITKY (NOVODOBE FASADNI PRVKY) BUDE V PRUHU 570 MM
ODSEKANA NA CIHELNE ZDIVO, MALTA MEZI CIHLAMI DO HL. MIN. 20 MM ODSTRANENA, POVRCH
OCISTEN BEZTLAKOVOU VODOU €I VODOU S VELMI MIRNYM TLAKEM, PROVEDENA NOVA VAPENNA
OMITKA STUKOVA SE STRUKTUROU, ZRNITOSTi PLNIVA A TECHNOLOGIi NANASENi PODLE PUVODNICH
HISTORICKYCH ZACHOVANYCH OMITEK (S POUZITIM MIN. 2 ROKY VYZRALE VAPENNE KASE), VAPENNY
STUK SE STRUKTUROU A ZRNITOSTi STAVAJICICH ZACHOVANYCH OMITEK, NOVA KORDONOVA RIMSA
O SIRCE 270 MM JAKO OTISK VE STEJNE BOHATE PROFILACI A VYSKOVE UROVNI RIMSY STAVAJICI NA
FASADE vp/3, NOVE OMITKY OPATRENY VAPENNYM PACOKEM, BUDE PROVEDENY FASADNI VAPENNY
NATEROVY SYSTEM S POUZITIM BAREVNEHO PIGMENTU, EXPONOVANY NATER VRCHNI HRANY RIMSY
OPATREN LAZURNIM HYDROFOBNIM NATEREM

NOVE ZAOBLENI NAROZ] :

V UROVNI 1.NP BUDE NA VYSKU CCA 5,0 M PROVEDENE ODBOURANI STAVAJICIHO "OSTREHO" NAROZI
VCETNE KAMENNEHO SOKLU, VZHLEDEM K TOMU, ZE ZDIVO JE ROVNANINA KAMENU A CIHEL, BUDE
PROVEDENE VYROVNANiI A DOPLNENI ZDIVA PUVODNIMI CIHLAMI NA VAPENNOU MALTU, ZAOBLENE
NAROZi PROBEHNE PLYNULE V CELE VYSCE A V ZAOBLENI STAVAJICIHO NAROZi V UROVNI 2.NP S
POLOMEREM CCA 500 MM (KORDONOVA RIMSA V OBLEM NAROZI PRERUSENA), NOVA VAPENNA
OMITKA STUKOVA BUDE PROVEDENA SE STRUKTUROU, ZRNITOSTI PLNIVA A TECHNOLOGII NANASENI
PODLE PUVODNICH HISTORICKYCH ZACHOVANYCH OMITEK (S POUZITIM MIN. 2 ROKY VYZRALE
VAPENNE KASE), VAPENNY STUK SE STRUKTUROU A ZRNITOSTi STAVAJICICH ZACHOVANYCH OMITEK,
NOVA OMITKA OPATRENA VAPENNYM PACOKEM, BUDE PROVEDENY FASADNi VAPENNY NATEROVY
SYSTEM S POUZITIM BAREVNEHO PIGMENTU

NOVE ZAOBLENI KAMENNEHO SOKLU V NAROZI :

STAVAJICI "OSTRY" KAMENNY SOKL BUDE VYBOURAN DO UROVNE 302,45 M, VYBRANO ZDIVO DO HL.
300 MM OD BUDOUCIHO ZAOBLENEHO NAROZi A OSAZENE NOVYMI PISKOVCOVYMI KAMENY TL. 200 MM
ZAOBLENYMI S VNEJSIM POLOMEREM CCA 500 MM KAMENICKY OPRACOVANYMI, BUDE VYBRAN
PISKOVEC STEJNEHO BAREVNEHO ODSTINU A STRUKTURY S POVRCHOVYM OPRACOVANIM JAKO
SOKL STAVAJIiCi, JEDNOTLIVE KAMENY BUDOU OSAZENY DO VAPENNE MALTY, VYSPAROVANY
VAPENNOU MALTOU (NASTAVENOU PODILEM ROMANSKEHO CEMENTU) PROBARVENOU PIGMENTEM V
TONU STAVAJICIHO SPAROVANI

20x - VENKOVNI PARAPET - V OMITANEM OSTENI - 1., 2. N.P. - PARAPET BUDE NA SIRKU A HLOUBKU
OSTENI OPATREN STUKOVOU MALTOU NA BAZI ROMANSKEHO CEMENTU SE SPADEM OD OKNA, RAM
OKNA BUDE UTESNEN SILIKONOVYM TMELEM S OPLECHOVANIM LISTOU Z PREDKORODOVANEHO
TITANZINKU R.8. 70 MM, POVRCH PARAPETU OPATRENY VAPENNYM PACOKEM A PROVEDENY FASADNI
VAPENNY NATEROVY SYSTEM S POUZITIM BAREVNEHO PIGMENTU S LAZURNIM HYDROFOBNIM
NATEREM

- VIZ VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU

BOURANE KONSTRUKCE A OMITKY

BAREVNE RESENI

FASADA - HLAVNi PLOCHY - LOMENA BILA (RAL 9010)
- VYSTUPUJICI PLOCHY - RIMSY, OMITANA OSTENI - ZLUTY OKR (RAL 1002)
- KAMENNY SOKL - PRIRODNI KAMEN
STRESNI ROVINA - STAVAJICI SPANELSKA BRIDLICE - TMAVA
OKNA - V BAREVNEM ODSTINU CERVENOHNEDEM (RAL 8012) POLOLESKLEM
OKAPY - MEDENE, SVODY STAVAJICI MEDENE - DO VYS. 3,0 M POPLASTOVANE HNEDE
OKENNI PARAPETY - OMITANE V BARVE FASADY - HYDROFOBIZOVANY - OLISTOVANI OKEN -
PREDKORODOVANY TITANZINEK

DULEZITE UPOZORNENi :

FASADNI NATEROVY SYSTEM S POUZITIM BAREVNEHO PIGMENTU - NAMICHANI BAREVNEHO
ODSTINU BUDE PROVADENE NA STAVBE - ODSTIN BUDE VYBRAN INVESTOREM PO APLIKACI
ZKUSEBNICH VZORKU NATERU NA PLOSE O ROZSAHU MIN. 1,0 M2

ZHOTOVITEL STAVBY ODEBRANIM VZORKU PROVERI SKUTECNE POUZITY STAVAJICI
NATER, PRI ZJISTENEM STAVAJICIM SILIKATOVEM FASADNiIM NATERU BUDE POD NOVY
VAPENNY FASADNi NATEROVY SYSTEM PROVEDEN SPOJOVACi MUSTEK NAPR. ZAKLADNIM
NATEREM NA BAZI VODNi EMULZE SILIKONOVYCH PRYSKYRIC, ALT. OMYTi HORKOU
VODOU S VHODNYM ODSTRANOVACEM
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