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SEK vp/5a

4x - KAMENNE OSTENI S UCHY S OTVOREM VEL. 1370/2400 MM S BOHATOU PROFILACI S HLADKYMI
SOKLIKY, PROFILOVANY PARAPET, KAMENNY FRONTON - MATERIAL - PISKOVEC, BUDE PROVEDENE
OMYTI VODOU, PARAPET PONECHAN V PRIRODNIM KAMENI, RAM OKNA OPLECHOVAN LISTOU Z
PREDKORODOVANEHO TITANZINKU, OSTENI BUDE PONECHANE V PRIRODNIM KAMENI, VRCHNI HRANA
OSTENI VYSTUPUJICI z LICE FASADY A PARAPET BUDOU OPATRENY LAZURNIM HYDROFOBNIM
NATEREM - VIZ VYPIS VNEJSICH KAMENICKYCH VYROBKU

%

4x - KAMENNE OSTENI S UCHY S OTVOREM VEL. 1220/2150 MM S BOHATOU PROFILACI S HLADKYMI
SOKLIKY, PROFILOVANY PARAPET - MATERIAL - PISKOVEC, BUDE PROVEDENE OMYTI VODOU,

PARAPET PONECHAN V PRIRODNIM KAMENI, RAM OKNA OPLECHOVAN LISTOU Z 4 X
T T T T T T T T T T T T T T T T e T e e e e e e e e e e e e e o o e o e T T T T T T T R A T DU mea aA o T PREDKORODOVANEHO TITANZINKU, OSTENi BUDE PONECHANE V PRIRODNIM KAMENI, VRCHNI HRANA mo_l_m_/\_> _H>m>o
SROVNAVACE ROVINA 299,00 Bpv OSTENI VYSTUPUJICI Z LICE FASADY A PARAPET BUDOU OPATRENY LAZURNIM HYDROFOBNIM
NATEREM - VIZ VYPIS VNEJSICH KAMENICKYCH VYROBKU . vpla vp/7b ) ) vpi3 )

%

vp/5b ) 20640 ) | 6770 |

1x - STAVAJICI HROMOSVOD Z MEDENEHO VODICE - PRED ZAHAJENIM PRACI NAD ZEMi ODPOJIT A o ‘ —
VOLNE VYVESIT, PO OPRAVE FASADY PROVEST NOVE UKOTVENI DO ZDIVA A PRIPOJIT NA STAVAJICI
ZEMNICi SOUSTAVU

vp/6c
vp/8
vp/2
ﬁ__\

v

2x - STAVAJICI sVISLY DESTOVY SVOD MEDENY - PROVEST DOCASNOU DEMONTAZ VCETNE 2 KS - vp/9b|, vp/9a L L vp/1
MEDENY TVAROVANY KOTLIK, PO KLEMPIRSKE UPRAVE BUDOU NAVRACENY A PROVEDENO NOVE
UKOTVENI ZDERI SVODU DO ZDIVA

vp/12b
vplda

vp/6b
vp/10a

DEMONTAZ NADOKAPNICH ZLABU MEDENYCH VCETNE OPLECHOVANI A TRi SPODNICH RAD

STAVAJICICH BRIDLICOVYCH SABLON - VIZ STRECHA R NG

vp/1ia vp/11b vp/1ic vp/11d vp/1le vp/11f
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NOVY STAV e USEK vp/5a
V POHLEDU P1

321,14 321,14 @/ ==

vp/i2a

p/10k

NOVE OPLECHOVANI OKAPU MEDENE PODLOZENE, NAVRACENI SEJMUTYCH BRIDLICOVYCH SABLON,
NOVE PODOKAPNI ZLABY MEDENE SVESENE POD OKAPNI HRANOU, 3 KS - KOTLIK STAVAJICI
KLEMPIRSKY UPRAVENY - VIZ STRECHA

il

vp/4b

vp/6a

520,30

STAVAJICi KOMIN (KO-7 VEL. 800/2750 MM) - VIZ VYKR. A195 :
== 1x - STAVAJICI REZNE CIHELNE ZDIVO - ODSTRANENA STAVAJICi KOMINOVA DESKA VCETNE DVOU -
== N POSLEDNICH VRSTEV CIHEL, NAHRADA NOVYMI LICOVYMI CIHLAMI VCETNE PROVEDENI PRSTENCE S )
318,65 HL.¢ VYSAZENIM 30 MM PRES LIC NA MALTU VAPENOCEMENTOVOU, KOMINOVA DESKA PROVEDENA
318,21 7] ZELEZOBETONOVA, PRESAH DESKY OPATREN VE SPODNIM LiClI PRUBEZNOU DRAZKOU O SIRCE 15 MM

A HLOUBCE 10 MM, VRCHNI LIiC DESKY OCELi HLAZENY SE SPADEM K OKRAJUM, UVOLNENA A
ZDEGRADOVANA VYPLN SPAR BUDE OPATRNE ODSTRANENA, NOVE VYSPAROVANI BUDE PROVEDENE | woisg | Vo5t Lvpste | wpisd | vprse | vpi5b | wpsa |
VAPENNOU MALTOU (NASTAVENOU PODILEM ROMANSKEHO CEMENTU) PROBARVENOU PIGMENTEM V ” ” » » » » . -
TONU STAVAJICIHO SPAROVANI, BUDE PROVEDENY LAZURNi HYDROFOBNI NATER CELE NADSTRESNI

CASTI KOMINU VECETNE VRCHNIHO LICE KOMINOVE DESKY

v

SROBONONCO

STAVAJICi OMITKA - CLENITA (NOVODOBE RENOVOVANA) :
ROVNE PLOCHY, AKTIVNI PRVKY A STUKOVA VYZDOBA - V DOBREM STAVU - BUDE PROVEDENE OMYTIi
VODOU A OBNOVENY VAPENNY FASADNiI NATEROVY SYSTEM S POUZITIM BAREVNEHO PIGMENTU,

214,60 > EXPONOVANE CGASTI FASADY - VRCHNI HRANY RiMS - OPATRENY LAZURNIM HYDROFOBNIM NATEREM - - INTEGROVANY EVROPSKA UNIE

ﬂ\ . .
‘ z>mocz_
MINISTERSTVO > PAMATKOVY

i VIZ DULEZITE UPOZORNENI ! OPERAGNI EVROPSKY FOND PRO REGIONALNi ROZVOJ
KULTURY USTAV

i I i
T OO0O00O000 0000000000000 000 o00)) PROGRAM SANCE PRO VAS ROZVOJ
\ ﬁ 7 Treso STAVAJICi SIKMY KAMENNY SOKL : _
BUDE ZBAVEN VE SPARACH UCHYCENE VEGETACE A OMYT TLAKOVOU VODOU, UVOLNENA A 4§6
ZDEGRADOVANA VYPLN SPAR BUDE OPATRNE ODSTRANENA (V ROZSAHU CCA 25% SPAR), NOVE

w@ — , , ,
i N_ WEC::&::::::::z::::::::::::::::: J OO0 godguooon

PRESPAROVANI BUDE PROVEDENE VAPENNOU MALTOU (NASTAVENOU PODILEM ROMANSKEHO

CEMENTU) PROBARVENOU PIGMENTEM V TONU STAVAJICIHO SPAROVANI, SOKL BUDE V CELE PLOSE
OSETRENY LAZURNIM BIOCIDNIM PROSTREDKEM, VRCHNI HRANA SOKLOVE RIMSY, VRCHNi HRANY

KAMENNYCH PAT A HLAVIC PILASTRU BUDOU OPATRENY LAZURNIM HYDROFOBNIM NATEREM

311,05 V PRIRODNIM KAMENI - BEZ UPRAVY

@ KAMENNE, PLASTIKY, PRVKY A PROFILOVANE RIMSY :

CiSLO ZMENY TEXT ZMENY DATUM PODPIS

308,78

a 8x - VENKOVNI PARAPET - V KAMENNEM OSTENI - 1., 2. N.P. - PARAPET BUDE PONECHAN V PRIRODNIM SDRUZENI "ATELIER 4 - SUDOP PRAHA, PD HOSPITAL KUKS"
LY

KAMENI, RAM OKNA BUDE UTESNEN SILIKONOVYM TMELEM S OPLECHOVANIM LISTOU Z
ATELIER 4 Olsanska 1a
4 (ol 258 557 165
S.r.o. fax: 224 230 316
N N
(o, 420 485 311 381 ") SO
®

PREDKORODOVANEHO TITANZINKU R.S. 70 MM, PARAPET OPATREN LAZURNIM HYDROFOBNIM
e-mail : praha@sudop.cz
.. fax: +420 483 310 824
PRAHA-.-

NATEREM
e-mail: atelierd@volny.cz
ARCHITEKT PROJEKTU ING. ARCH. MARTIN POUR EXTERNI SUBDODAVATEL:

Podhorska 377/20 www.sudop.cz

BAREVNE RESENI

FASADA - HLAVNI PLOCHY, STUKATURY, PILASTRY, PRUBEZNA
NADOKENNI RIMSA VE 2.NP A KORUNNI RIMSA - ZLUTY OKR (RAL 1002)
- OKENNi OSTENI, PATY A HLAVICE PILASTRU, FRONTONY
V 1. NP, KAMENNE PLASTIKY - PRIRODNi KAMEN HLAVNI INZENYR PROJEKTU ING. VLADIMIR MALY
- KAMENNY SOKL, SOKLOVA RIMSA - PRIRODNi KAMEN ZODPOVEDNY PROJEKTANT ING. JIRi SMID
STRESNi ROVINA - STAVAJICi SPANELSKA BRIDLICE - TMAVA VYPRAGOVAL VLASTIMIL ZIKMUND
OKNA - V BAREVNEM ODSTINU CERVENOHNEDEM (RAL 8012) POLOLESKLEM
OKAPY - MEDENE, SVODY STAVAJICI MEDENE - DO VY$. 3,0 M POPLASTOVANE HNEDE : SR
OKENNI PARAPETY - KAMENNE - HYDROFOBIZOVANY PRIRODNI KAMEN - OLISTOVANI OKEN - OBJEDNATEL atrodnt rocote, ValdStamake ném. 3/162, 118 01 Praha 1 - Mala Srana DOKUMENTACE PRO
PREDKORODOVANY TITANZINEK , ADENI
e e HOSPITAL KUKS R
co_._wn_ﬂm cvoNomzmzm = ) ) o ) PROJEKT I0P KUKS- GRANATOVE JABLKO
FASADNI NATEROVY SYSTEM S POUZITIM BAREVNEHO PIGMENTU - NAMICHANI BAREVNEHO Aot p—— —
ODSTINU BUDE PROVADENE NA STAVBE - ODSTIN BUDE VYBRAN INVESTOREM PO APLIKACI F - DOKUMENTACE STAVBY
ZKUSEBNICH VZORKU NATERU NA PLOSE O ROZSAHU MIN. 1,0 M2 STAVEB. OBJEKT - CAST: SO 01.1 - STAVEBNI CAST

- VIZ VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU
www.atelier4.cz

1.29

304,56
EP4.

MiSTO STAVBY AREAL HOSPITALU KUKS UCEL: PARE CISLO:

DATUM KVETEN 2011

L .. . L. ; L CiSLO ZAKAZKY 5310/2010
ZHOTOVITEL STAVBY ODEBRANIM VZORKU PROVERI SKUTECNE POUZITY STAVAJICI eI — o T e——
— e NATER, PRI ZJISTENEM STAVAJICIM SILIKATOVEM FASADNIM NATERU BUDE POD NOVY
SROVNAVACI ROVINA 299,00 Bpv SROVNAVACI ROVINA 299,00 Bpv VAPENNY FASADNi NATEROVY SYSTEM PROVEDEN SPOJOVACi MUSTEK NAPR. ZAKLADNIM POHLED VNEJSIi SEVERNI - USEK vp/5a 1:100 A147
NATEREM NA BAZI VODNi EMULZE SILIKONOVYCH PRYSKYRIC, ALT. OMYTi HORKOU
vpISh | 20640 | | | 6770 i) VODOU S VHODNYM ODSTRANOVACEM

USEK vp/5a




