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2x - KAMENNE OSTENI (SLEPEHO OKNA) MIRNE SESIKMENE S OTVOREM VEL. 990/1460 MM, PO
OBRYSOVYCH STRANACH LEMOVANE VPADLOU PASKOU, PARAPET NEPROFILOVANY - MATERIAL -
PISKOVEC, BUDE PROVEDENE OMYTi VODOU, PARAPET BEZ OPLECHOVANi, OSTENi BUDE
PONECHANE V PRIRODNIM KAMENI, VRCHNI HRANA OSTENI VYSTUPUJICI Z LICE FASADY A PARAPET
BUDOU OPATRENY LAZURNIM HYDROFOBNIM NATEREM - VIZ VYPIS VNEJSICH KAMENICKYCH
VYROBKU

2x - KAMENNE OSTENI MIRNE SESIKMENE S OTVOREM VEL. 990/600 MM, PO OBRYSOVYCH STRANACH
LEMOVANE VPADLOU PASKOU, PARAPET NEPROFILOVANY - MATERIAL - PISKOVEC, BUDE PROVEDENE
OMYTI VODOU, PARAPET PONECHAN V PRIRODNIM KAMENI, RAM OKNA OPLECHOVAN LISTOU Z
PREDKORODOVANEHO TITANZINKU, OSTENI BUDE PONECHANE V PRIRODNIM KAMENI, VRCHNI HRANA
OSTENI VYSTUPUJICI z LICE FASADY A PARAPET BUDOU OPATRENY LAZURNIM HYDROFOBNIM
NATEREM - VIZ VYPIS VNEJSICH KAMENICKYCH VYROBKU

2x - NOVODOBA KOVANA SPINANA MRIZ VEL. 990/1460 MM UKOTVENA DO KAMENNEHO OSTENI
SLEPEHO OKNA - DEMONTOVANA, PO KOVARSKE UPRAVE A REPASI NAVRACENA - VIZ VYPIS
ZAMECNICKYCH VYROBKU

2x - HISTORICKA KOVANA PROVLEKANA MRIZ VEL. 990/600 MM UKOTVENA DO KAMENNEHO OSTENI -
DEMONTOVANA, PO KOVARSKE UPRAVE A REPASI NAVRACENA - VIZ VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

1x - STAVAJICI HROMOSVOD Z MEDENEHO VODICE - PRED ZAHAJENIM PRACI NAD ZEMi ODPOJIT A
VOLNE VYVESIT, PO OPRAVE FASADY PROVEST NOVE UKOTVENI DO ZDIVA A PRIPOJIT NA STAVAJICI
ZEMNICI SOUSTAVU

3x - STAVAJICI sVISLY DESTOVY SVOD MEDENY - PROVEST DOCASNOU DEMONTAZ VCETNE 1 KS -
MEDENY TVAROVANY KOTLIK, PO KLEMPIRSKE UPRAVE BUDE KOTLIK NAVRACEN A PROVEDENO NOVE
UKOTVENI ZDERI SVODU DO ZDIVA

DEMONTAZ NADOKAPNICH ZLABU MEDENYCH VCETNE OPLECHOVANI - BUDE PROVADENE SPOLECNE
SE SEJMUTIM STAVAJICICH BETERNITOVYCH SABLON - VIZ STRECHA

NOVE OPLECHOVANI OKAPU MEDENE - BUDE PROVEDENE SPOLECNE S VYMENOU KRYTINY - VIZ
STRECHA

NOVE PODOKAPNi ZLABY MEDENE SVESENE POD OKAPNi HRANOU, 1 KS - KOTLIK STAVAJICI
KLEMPIRSKY UPRAVENY, 2 KS - NOVY KOTLIK KONICKY - VIZ STRECHA

TYCOVY ZACHYTAVAC SNEHU - MATERIAL - UNIVERZALNI SABLONA S DRZAKEM VCETNE DVOJICE
TYCOVYCH ZACHYTAVACU Z NEREZOVE OCELI S POVRCHOVOU UPRAVOU MATNOU CERNOU,
ZACHYTAVACE PROVEDENY VE DVOU RADACH - VIZ STRECHA

2x - STAVAJICI KAMERA - PRED ZAHAJENIM PRACI DOCASNE ODPOJIT A ZDEMONTOVAT, PO OPRAVE
FASADY NAMONTOVAT ZPET A ZAPOJIT

OMITKA STAVAJICi HISTORICKA A OMITKA DOPLNOVANA :

LOKALNE ZDEGRADOVANE PARTIE STAVAJICICH OMITEK (V PLOSE, NA KORUNNI RIMSE A BOSAZI)
MECHANICKY ODSTRANIT, CASTI ZACHOVAVANE BUDOU KONSOLIDOVANY SKRAPENIM (MLZENIM)
VAPENNOU VODOU (18% ROZTOK HYDROXIDU VAPENATEHO - Ca/OH/2) V POCTU 100 SKRAPECICH
CYKLU, PROVADET VZDY PO ZASCHNUTI CYKLU PREDESLEHO, DOPLNENA NOVA VAPENNA OMITKA
STUKOVA SE STRUKTUROU, ZRNITOSTI PLNIVA A TECHNOLOGI NANASENi PODLE PUVODNICH
HISTORICKYCH ZACHOVANYCH OMITEK (S POUZITIM MIN. 2 ROKY VYZRALE VAPENNE KASE),
SCHAZEJICi PARTIE KORUNNI RiIMSY BUDOU DOPLNENY V PROFILACI CASTi STAVAUICICH, VAPENNY
STUK SE STRUKTUROU A ZRNITOSTi STAVAJICICH ZACHOVANYCH OMITEK, NOVE DOPLNENE OMITKY
OPATRENY VAPENNYM PACOKEM, BUDE PROVEDENY FASADNi VAPENNY NATEROVY SYSTEM S
POUZITIM BAREVNEHO PIGMENTU

STAVAJICi KAMENNY SOKL :

BUDE OMYT TLAKOVOU VODOU, UVOLNENA A ZDEGRADOVANA VYPLN SPAR BUDE OPATRNE
ODSTRANENA (V ROZSAHU CCA 25% SPAR), NOVE PRESPAROVANI BUDE PROVEDENE VAPENNOU
MALTOU (NASTAVENOU PODILEM ROMANSKEHO CEMENTU) PROBARVENOU PIGMENTEM V TONU
STAVAJICIHO SPAROVANI,SOKL BUDE V CELE PLOSE OSETRENY LAZURNIM BIOCIDNIM PROSTREDKEM,
VRCHNi HRANA SOKLU VYSTUPUJICI Z LICE FASADY BUDE OPATRENA LAZURNIM HYDROFOBNIM
NATEREM

STAVAJICi OMITKA - JEDNODUCHA (NOVODOBE RENOVOVANA,) :

ROVNE PLOCHY, OMITANA OKENNi OSTENI, OMITANY PORTAL, PARAPETNI, KORDONOVA A KORUNNI
RIMSA - V DOBREM STAVU - BUDE PROVEDENE OMYTi VODOU A OBNOVENY VAPENNY FASADNI
NATEROVY SYSTEM S POUZITIM BAREVNEHO PIGMENTU, EXPONOVANE NATERY VRCHNICH HRAN
KORDONOVYCH A PARAPETNICH RIMS, NATER VRCHNICH HRAN OSTENI VYSTUPUJICI Z LICE FASADY A
NATER PARAPETU BUDOU OPATRENY LAZURNIM HYDROFOBNIM NATEREM - VIZ DULEZITE
UPOZORNEN; !

STAVAJICI OMITKA SIKMEHO SOKLU (NOVODOBA) :

OMITKA ZRNITE STRUKTURY NA SOKLOVE CASTI ZDIVA MIRNE SESIKMENE - V DOBREM STAVU, POUZE
LOKALNI OPRAVY NAD KAMENNYM SOKLEM, BUDE PROVEDENE JEJi PLOSNE OMYTI VODOU A
PROVEDENY FASADNI VAPENNY NATEROVY SYSTEM S POUZITIM BAREVNEHO PIGMENTU

STAVAJICI KAMENNA SOKLOVA RIMSA :

MATERIAL - PISKOVEC - BUDE PROVEDENE OMYTi VODOU, RIMSA PONECHANA V PRIRODNIM KAMENI,
HORNI HRANA RIMSY OPATRENA LAZURNIM HYDROFOBNIM NATEREM

9x - VENKOVNI PARAPET - V OMITANEM OSTENI - 1., 2., 3. N.P. - PARAPET BUDE NA SIRKU A HLOUBKU
OSTENI OPATREN STUKOVOU MALTOU NA BAZI ROMANSKEHO CEMENTU SE SPADEM OD OKNA, RAM
OKNA BUDE UTESNEN SILIKONOVYM TMELEM S OPLECHOVANIM LISTOU Z PREDKORODOVANEHO
TITANZINKU R.S. 70 MM, POVRCH PARAPETU OPATRENY VAPENNYM PACOKEM A PROVEDENY FASADNI
VAPENNY NATEROVY SYSTEM S POUZITIM BAREVNEHO PIGMENTU S LAZURNIM HYDROFOBNIM
NATEREM

2x - VENKOVNI PARAPET - V KAMENNEM OSTENI - 1. P.P. - PARAPET BUDE PONECHAN V PRIRODNIM
KAMENI, RAM OKNA BUDE UTESNEN SILIKONOVYM TMELEM S OPLECHOVANIM LISTOU Z
PREDKORODOVANEHO TITANZINKU R.S. 70 MM, PARAPET OPATREN LAZURNIM HYDROFOBNIM
NATEREM

- VIZ VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU

BAREVNE RESENI

FASADA - HLAVNi PLOCHY - LOMENA BILA (RAL 9010)
- SIKMA SOKLOVA PLOCHA - STREDNE SEDA (RAL 7035)
- VYSTUPUJICI PLOCHY - RIMSY, OMITANA OSTENI - ZLUTY OKR (RAL 1002)
- ZRCADLOVA POLE - STARORUZOVA (RAL 3014)
KAMENNA OSTENI 1.PP, SOKLOVA RIMSA - PRIRODNi KAMEN
- KAMENNY SOKL - PRIRODNi KAMEN
STRESNI ROVINA - NOVA SPANELSKA BRIDLICE - TMAVA
OKNA - V BAREVNEM ODSTINU CERVENOHNEDEM (RAL 8012) POLOLESKLEM
OKAPY - MEDENE, SVODY STAVAJICI MEDENE - DO VY$. 3,0 M POPLASTOVANE HNEDE
OKENNI PARAPETY - 1.P.P. - KAMENNE - HYDROFOBIZOVANY PRIRODNi KAMEN - OLISTOVANI OKEN -
PREDKORODOVANY TITANZINEK
- 1., 2.N.P. - OMITANE V BARVE OSTENI - HYDROFOBIZOVANY NATER - OLISTOVANI
OKEN - PREDKORODOVANY TITANZINEK
KOVOVE MRIZE, ZACHYTAVACE SNEHU - MATNA CERNA (RAL 9011)

DULEZITE UPOZORNENI :

FASADNi NATEROVY SYSTEM S POUZITIM BAREVNEHO PIGMENTU - NAMICHANiI BAREVNEHO
ODSTINU BUDE PROVADENE NA STAVBE - ODSTIN BUDE VYBRAN INVESTOREM PO APLIKACI
ZKUSEBNICH VZORKU NATERU NA PLOSE O ROZSAHU MIN. 1,0 M2

ZHOTOVITEL STAVBY ODEBRANIM VZORKU PROVERi SKUTECNE POUZITY STAVAJICI
NATER, PRI ZJISTENEM STAVAJICIM SILIKATOVEM FASADNiIM NATERU BUDE POD NOVY
VAPENNY FASADNI NATEROVY SYSTEM PROVEDEN SPOJOVACI MUSTEK NAPR. ZAKLADNIM
NATEREM NA BAZI VODNi EMULZE SILIKONOVYCH PRYSKYRIC, ALT. OMYTi HORKOU
VODOU S VHODNYM ODSTRANOVACEM
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1x - KAMENNE OSTENi MIRNE SESIKMENE S OTVOREM VEL. 1000/1480 MM, PO OBRYSOVYCH
STRANACH LEMOVANE VPADLOU PASKOU, PARAPET NEPROFILOVANY - MATERIAL - PISKOVEC, BUDE
PROVEDENE OMYTI VODOU, PARAPET BEZ OPLECHOVANI, OSTENI BUDE PONECHANE V PRIRODNIM
KAMENI, HORNI HRANA OSTENI VYSTUPUJICI Z LICE FASADY A PARAPET BUDOU OPATRENY LAZURNIM
HYDROFOBNIM NATEREM - VIZ VYPIS VNEJSICH KAMENICKYCH VYROBKU

5x - KAMENNE OSTENI MIRNE SESIKMENE S OTVOREM VEL. 1000/600 MM, PO OBRYSOVYCH STRANACH
LEMOVANE VPADLOU PASKOU, PARAPET NEPROFILOVANY - MATERIAL - PISKOVEC, BUDE PROVEDENE
OMYTi VODOU, PARAPET PONECHAN V PRIRODNIM KAMENI, RAM OKNA OPLECHOVAN LISTOU Z
PREDKORODOVANEHO TITANZINKU, OSTENi BUDE PONECHANE V PRIRODNIM KAMENI, VRCHNI HRANA
OSTENI VYSTUPUJICI Z LICE FASADY A PARAPET BUDOU OPATRENY LAZURNIM HYDROFOBNIM
NATEREM - VIZ VYPIS VNEJSICH KAMENICKYCH VYROBKU

1x - NOVODOBA KOVANA SPINANA MRIZ VEL. 1000/1480 MM UKOTVENA DO KAMENNEHO OSTENI NA
ZAVESECH - OTEVIRATELNA, UZAMYKATELNA - DEMONTOVANA, PO KOVARSKE UPRAVE A REPASI
NAVRACENA - VIZ VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

4x - NOVODOBA KOVANA SPINANA MRIZ VEL. 1000/600 MM UKOTVENA DO KAMENNEHO OSTENI -
DEMONTOVANA, PO KOVARSKE UPRAVE A REPASI NAVRACENA - VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

1x - HISTORICKA KOVANA ROZVILINOVA MRIiZ S BOCNIMI PASKY VEL. 1000/600 MM UKOTVENA DO
KAMENNEHO OSTENI - DEMONTOVANA, PO KOVARSKE UPRAVE A REPASI NAVRACENA - VIZ VYPIS
ZAMECNICKYCH VYROBKU

7x - NOVODOBA KOVANA SPINANA MRiZ VEL. 1000/1600 MM UKOTVENA DO OMITANEHO OSTENI -
DEMONTOVANA, PO KOVARSKE UPRAVE A REPASI NAVRACENA - VIZ VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

1x - NOVODOBA KOVANA SPINANA MRiZ NADSVETLIKU VEL. 1320/370 MM UKOTVENA DO OMITANEHO
OSTENI| - DEMONTOVANA, PO KOVARSKE UPRAVE A REPASI NAVRACENA - VIZ VYPIS ZAMECNICKYCH
VYROBKU

HISTORICKE DVOURAMENNE VENKOVNI SCHODISTE S PODESTAMI SE ZABRADLIM S KUZELKOVOU
BALUSTRADOU S PROFILOVANYM MADLEM, PRI NASTUPU DVOJICE SLOUPKU ZAVRSENYCH
KAMENNYMI KOULEMI - MATERIAL - PISKOVEC - PONECHANE V PRIRODNIM KAMENI

3x - STAVAJICI HROMOSVOD Z MEDENEHO VODICE - PRED ZAHAJENIM PRACI NAD ZEMi ODPOJIT A
VOLNE VYVESIT, PO OPRAVE FASADY PROVEST NOVE UKOTVENI DO ZDIVA A PRIPOJIT NA STAVAJICI
ZEMNICI SOUSTAVU

2x - STAVAJICI SVISLY DESTOVY SVOD MEDENY - PROVEST DOCASNOU DEMONTAZ VCETNE 2 KS -
MEDENY TVAROVANY KOTLIK, PO KLEMPIRSKE UPRAVE BUDOU KOTLIKY NAVRACENY A PROVEDENO
NOVE UKOTVENI ZDERIi SVODU DO ZDIVA

DEMONTAZ NADOKAPNICH ZLABU MEDENYCH VCETNE OPLECHOVANI A DESKOVYCH ZACHYTAVACU
SNEHU - BUDE PROVADENE SPOLECNE SE SEJMUTIM STAVAJICICH BETERNITOVYCH SABLON - VIZ
STRECHA

NOVE OPLECHOVANI OKAPU - BUDE PROVEDENE SPOLECNE S VYMENOU KRYTINY - VIZ STRECHA

NOVE PODOKAPNI ZLABY MEDENE SVESENE POD OKAPNI HRANOU, 2 KS - KOTLIK STAVAJICI
KLEMPIRSKY UPRAVENY - VIZ STRECHA

TYCOVY ZACHYTAVAC SNEHU - MATERIAL - UNIVERZALNI SABLONA S DRZAKEM VCETNE DVOJICE
TYCOVYCH ZACHYTAVACU Z NEREZOVE OCELI S POVRCHOVOU UPRAVOU MATNOU CERNOU,
ZACHYTAVACE PROVEDENY VE DVOU RADACH - VIZ STRECHA

1x - VENTILACNI MRIiZKA S RAMECKEM SE SiTi PROTI HMYZU VEL. 150/150 MM - MATERIAL -
PREDKORODOVANY TITANZINEK - VIZ VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

CIHLAMI DOZDIVANE CASTI V KAMENNEM SOKLU (ROZSAH 1,0 M2) BUDOU OPATRENY VAPENNOU
OMITKOU V ZRNITE STRUKTURE SE STAVAJICI SOKLOVOU OMITKOU, BUDE PROVEDENY FASADNI
VAPENNY SYSTEM S POUZITIM BAREVNEHO PIGMENTU V ODSTINU S BARVOU SOKLOVE OMITKY

NOVY KOMIN (KO-6 VEL. 550/1500 MM) - VIZ VYKR. A195 :

1x - REZNE LICOVE CIHELNE ZDIVO - PROVEDENI VE TVARU STAVAJICICH KOMINU - CIHLY LICOVE
VCETNE PROVEDENI PRSTENCE S VYSAZENIM 30 MM NA MALTU VAPENOCEMENTOVOU, KOMINOVA
DESKA PROVEDENA ZELEZOBETONOVA, PRESAH KOMINOVE DESKY OPATREN VE SPODNIM LiCI
PRUBEZNOU DRAZKOU O SIRCE 15 MM A HLOUBCE 10 MM, VRCHNI LIC DESKY OCELI HLAZENY SE
SPADEM K OKRAJUM, VYSPAROVANI REZNEHO ZDIVA PROVEDENE VAPENNOU MALTOU (NASTAVENOU
PODILEM ROMANSKEHO CEMENTU) PROBARVENOU PIGMENTEM V TONU VYSPAROVANI STAVAJICICH
KOMINU, BUDE PROVEDENY LAZURNi HYDROFOBNI NATER CELE NADSTRESNiI CASTI KOMINU VCETNE
VRCHNIHO LIiCE KOMINOVE DESKY

STAVAJICI KAMENNY SOKL :

BUDE OMYT TLAKOVOU VODOU, UVOLNENA A ZDEGRADOVANA VYPLN SPAR BUDE OPATRNE
ODSTRANENA (V ROZSAHU CCA 25% SPAR), NOVE PRESPAROVANI BUDE PROVEDENE VAPENNOU
MALTOU (NASTAVENOU PODILEM ROMANSKEHO CEMENTU) PROBARVENOU PIGMENTEM V TONU
STAVAJICIHO SPAROVANI,SOKL BUDE V CELE PLOSE OSETRENY LAZURNIM BIOCIDNIM PROSTREDKEM,
VRCHNI HRANA SOKLU VYSTUPUJICI Z LICE FASADY BUDE OPATRENA LAZURNIM HYDROFOBNIM
NATEREM

STAVAJICi OMITKA - JEDNODUCHA (NOVODOBE RENOVOVANA,) :

ROVNE PLOCHY, OMITANA OKENNi OSTENI, OMITANY PORTAL, PARAPETNI, KORDONOVA A KORUNNI
RIMSA - V DOBREM STAVU - BUDE PROVEDENE OMYTi VODOU A OBNOVENY VAPENNY FASADNI
NATEROVY SYSTEM S POUZITIM BAREVNEHO PIGMENTU, EXPONOVANE NATERY VRCHNICH HRAN
KORDONOVYCH A PARAPETNICH RIMS, NATER VRCHNICH HRAN OSTENI VYSTUPUJICI Z LICE FASADY A
NATER PARAPETU BUDOU OPATRENY LAZURNIM HYDROFOBNIM NATEREM - VIZ DULEZITE
UPOZORNEN; !

STAVAJICI OMITKA SIKMEHO SOKLU (NOVODOBA) :

OMITKA ZRNITE STRUKTURY NA SOKLOVE CASTI ZDIVA MIRNE SESIKMENE - V DOBREM STAVU, POUZE
LOKALNI OPRAVY NAD KAMENNYM SOKLEM, BUDE PROVEDENE JEJI PLOSNE OMYTI VODOU A
PROVEDENY FASADNI VAPENNY NATEROVY SYSTEM S POUZITIM BAREVNEHO PIGMENTU

STAVAJICI KAMENNA SOKLOVA RIMSA :
MATERIAL - PISKOVEC - BUDE PROVEDENE OMYTI VODOU, RIMSA PONECHANA V PRIRODNIM KAMENI,
HORNI HRANA RIMSY OPATRENA LAZURNIM HYDROFOBNIM NATEREM

15x - VENKOVNI PARAPET - V OMITANEM OSTENI - 1., 2. N.P. - PARAPET BUDE NA SIRKU A HLOUBKU
OSTENI OPATREN STUKOVOU MALTOU NA BAZI ROMANSKEHO CEMENTU SE SPADEM OD OKNA, RAM
OKNA BUDE UTESNEN SILIKONOVYM TMELEM S OPLECHOVANIM LISTOU Z PREDKORODOVANEHO
TITANZINKU R.S. 70 MM, POVRCH PARAPETU OPATRENY VAPENNYM PACOKEM A PROVEDENY FASADNI
VAPENNY NATEROVY SYSTEM S POUZITIM BAREVNEHO PIGMENTU S LAZURNIM HYDROFOBNIM
NATEREM

1x - VENKOVNI PARAPET - V NADSVETLIKU OMITANEHO PORTALU - 1. N.P. - PARAPET BUDE NA SiRKU A
HLOUBKU OSTENi OPATREN STUKOVOU MALTOU NA BAZI ROMANSKEHO CEMENTU SE SPADEM OD
OKNA, RAM OKNA BUDE UTESNEN SILIKONOVYM TMELEM S OPLECHOVANIM LISTOU Z
PREDKORODOVANEHO TITANZINKU R.S. 70 MM, POVRCH PARAPETU OPATRENY VAPENNYM PACOKEM
A PROVEDENY FASADNi VAPENNY NATEROVY SYSTEM S POUZITIM BAREVNEHO PIGMENTU S
LAZURNIM HYDROFOBNIM NATEREM

5x - VENKOVNI PARAPET - V KAMENNEM OSTENI - 1. P.P. - PARAPET BUDE PONECHAN V PRIRODNIM
KAMENI, RAM OKNA BUDE UTESNEN SILIKONOVYM TMELEM S OPLECHOVANIM LISTOU Z
PREDKORODOVANEHO TITANZINKU R.S. 70 MM, PARAPET OPATREN LAZURNIM HYDROFOBNIM
NATEREM

- VIZ VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU

BAREVNE RESENI
FASADA - HLAVNI PLOCHY - LOMENA BILA (RAL 9010)
- SIKMA SOKLOVA PLOCHA - STREDNE SEDA (RAL 7035)
VYSTUPUJICI PLOCHY - RIMSY, OMITANA OSTENi A KAMENNY PORTAL - ZLUTY OKR (RAL 1002)
KAMENNA OSTENI 1.PP, SOKLOVA RIMSA - PRIRODNi KAMEN
- KAMENNY SOKL - PRIRODNI KAMEN
STRESNI ROVINA - NOVA SPANELSKA BRIDLICE - TMAVA
OKNA, DVERE - V BAREVNEM ODSTINU CERVENOHNEDEM (RAL 8012) POLOLESKLEM
OKAPY - MEDENE, SVODY STAVAJICI MEDENE - DO VYS. 3,0 M POPLASTOVANE HNEDE
OKENNI PARAPETY - 1. P.P. - KAMENNE - HYDROFOBIZOVANY PRIRODNi KAMEN - OLISTOVANi OKEN -
PREDKORODOVANY TITANZINEK
- 1., 2.N.P. - OMITANE V BARVE OSTENI| - HYDROFOBIZOVANY NATER - OLISTOVANI
OKEN - PREDKORODOVANY TITANZINEK
KOVOVE MRIZE, ZACHYTAVACE SNEHU - MATNA CERNA (RAL 9011)

DULEZITE UPOZORNENi :

FASADNI NATEROVY SYSTEM S POUZITIM BAREVNEHO PIGMENTU - NAMICHANI BAREVNEHO
ODSTINU BUDE PROVADENE NA STAVBE - ODSTIN BUDE VYBRAN INVESTOREM PO APLIKACI
ZKUSEBNICH VZORKU NATERU NA PLOSE O ROZSAHU MIN. 1,0 M2

ZHOTOVITEL STAVBY ODEBRANIM VZORKU PROVERI SKUTECNE POUZITY STAVAJICI
NATER, PRI ZJISTENEM STAVAJICIM SILIKATOVEM FASADNIM NATERU BUDE POD NOVY
VAPENNY FASADNi NATEROVY SYSTEM PROVEDEN SPOJOVACi MUSTEK NAPR. ZAKLADNIM
NATEREM NA BAZI VODNi EMULZE SILIKONOVYCH PRYSKYRIC, ALT. OMYTi HORKOU
VODOU S VHODNYM ODSTRANOVACEM

SCHEMA FASAD
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INTEGROVANY EVROPSKA UNIE v = NARODNI
C- OPERACNI EVROPSKY FOND PRO REGIONALNi ROZVOJ | MINISTERSTVO v PAMATKOVY
PROGRAM SANCE PRO VAS ROZVOJ KULTURY USTAV
CiSLO ZMENY TEXT ZMENY DATUM PODPIS
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ARCHITEKT PROJEKTU

ING. ARCH. MARTIN POUR EXTERNi SUBDODAVATEL:

HLAVNI INZENYR PROJEKTU

ING. VLADIMIR MALY

ZODPOVEDNY PROJEKTANT

ING. JIRi SMID

VYPRACOVAL

VLASTIMIL ZIKMUND

MiSTO STAVBY

AREAL HOSPITALU KUKS

UCEL:

OBJEDNATEL

NARODNI PAMATKOVY USTAV
ustiedni pracoviste, Vald$tejnské nam. 3/162, 118 01 Praha 1 - Mala Strana

DOKUMENTACE PRO

NAZEV AKCE

HOSPITAL KUKS

PROJEKT IOP KUKS- GRANATOVE JABLKO

PROVADENI
STAVBY

PARE CiSLO:

CAST:

F - DOKUMENTACE STAVBY

FORMAT

21x A4

STAVEB. OBJEKT - CAST:

SO 01.1 - STAVEBNI| CAST

DATUM

KVETEN 2011

CiSLO ZAKAZKY

5310/2010

NAZEV VYKRESU:

POHLED VNEJSI SEVERNI - USEK vp/5b, vp/5¢c

MERITKO:

1:100

CISLO VYKRESU:

A148




