DETAIL UKONCEN[ VRSTEV

M 1.20 ( kétovano v mm)

VZOROVY PRICNY REZ 1:50

ASFALTOBETONOVE VOZOVKY
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~=—————Hranice dotasného zdboru

Do&asné uloZeni ornice
—z manipulagniho prostoru

Asfaltov§ koberec mastixovy SMA 11S 40 mm
Asfaltovy beton pro loZni vrstvu ACL 22S 70 mm
Asfaltovy beton pro loZni vrstvu ACL 22S 80 mm
asfaltovy beton pro podkladnf wrstw ~ ACP 22S 80 mm
Mechanicky zpevnéné kamenivo  MZK 200 mm
Stérkodrt ) 180 mm
Konstrukce vozovky celkem min. 650mm
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Téleso ddlnice
Hranice trvalého zdboru

DETAIL UKONCENI VRSTEV BETONOVE VOZOVKY

M 1.20 ( kdtovano v mm)

NASYP > 4m S PRITEZOVAC

D 26.5/120

R > 3800

LAVICEMI

DETAIL ODSTAVNEHO PRUHU U HLASKY

M 1:50 KM 68.220 VLEVO
NEZPEVNENA g VoD
KRAINICE ODSTAVNY PRUH bR JIZDNI PRUH
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Ohumusovant tl. 150mm + oseti

Zpev. krajnice kamenivem drcenym—
(3t&rkodrt 0/22 tI. 0.10 m)
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Ohumusovani tl. 150mm + oseti

Zemni krajnice se zhutn&nim—
material nenamrzavy (98% PS)
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spdra profiznuta a zalita Vod. prouzek %.250mm

modif. asfaltovou zélivkou
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— Zpevnéni krajnice kamenivem drcenym
(3t&rkodrt 0/22 tI. 0.10 m)

— Zemni krajnice se zhutnénim
material nenamrzavy (98% PS)

Ohumusovant tl. 150mm + oseti

Ohumusovant tl. 150mm + oseti —

Cementovy beton dvouvrstvy CB 300mm
Mechanicky zpevn&né& kamenivo MZK 170mm
Stérkodrt SD 180mm
Konstrukce vozovky celkem min. 650mm
| 5.00
LAVICE S. 5m

Ohumusovani lavice

tl. 200mm + oset?

ASFALTOVA VOZOVKA

- povrch Pl zadrtit kamenivem 4/8

Dosypavka — nenamrzavd zemina

hutn&ni 98% PS

- Asfaltovy koberec mastixovy SMA 11S 40 mm CSN 73 6121, CSN EN 13108-5
- Spojovaci postfik kationaktivni emulzi modifikovany PS—EKM 0.18—0.20kg/m2CSN 73 6129
- Asfaltovy beton pro loZnf vrstvu ACL 22S 70 mm CSN 73 6121, CSN EN 13108-1
- Spojovaci postfik kationaktivni emulzi modifikovany PS—EKM 0.28—0.30kg/m2CSN 73 6129
- Asfaltovy beton pro loZnf vrstvu ACL 22S 80 mm CSN 73 6121, CSN EN 13108-1
I Spojovaci postfik kationaktivni emulzi modifikovany PS—EKM 0.28—0.30kg/m2CSN 73 6129
- Asfaltovy beton pro pokladni vrstvu ACP 22S 80 mm CSN 73 6121, CSN EN 13108-1

mn. 2 az 3 kg.m2, bez PS €SN 73 6129

- Ochrana povrchu kationaktivnim posttikem PI-EK 0.7 kg/m2

I Mechanicky zpevnéné kamenivo MZK . 200 mm

L Stérkodrt Sh) min. 180 mm
Konstrukce vozovky celkem 650 mm

SN 73 6129
€SN 73 6126—1, €SN EN 13285
CSN 73 6126—1, CSN EN 13285

Mira zhutnéni télesa ndsypu min. dle &I

. 7.1.3.7 CSN 736133

@

CEMENTOBETONOVA VOZOVKA

- Cementovy beton dvouvrstvy se sparami,
opatfenymi kotvami a trny
- Ochrana povrchu kationaktivnim postFikem
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def,2 =min. 90 MPa

CBlI 300mm CSN 73 6123—1,CSN EN 13877-1,2,3

PI-EK  1,0kg/m2 CSN 73 6129
MZK  170mm &SN 73 6126—1, ESN EN 13285
3D min. 180mm &SN 73 61261, &SN EN 13285

- Mechanicky zpevn&né& kamenivo
L Stérkodrt
Konstrukce vozovky celkem min. 650mm

LAVICE S. 5m

Ohumusovani

ASFALTOVA VOZOVKA

- Asfaltovy koberec mastixovy
I Asfaltovy beton pro loZnT vrstvu
I Asfaltovy beton pro loZnT vrstvu

- Asfaltovy beton pro pokladni vrstvu

- povrch Pl zadrtit kamenivem 4/8

- Ochrana povrchu kationaktivnim postfikem
- Mechanicky zpevn&né kamenivo

- Stérkodrt

- Spojovaci postfik kationaktivni emulzi modifikovany
- Spojovaci postfik kationaktivni emulzi modifikovany

- Spojovaci postfik kationaktivni emulzi modifikovany

SMA 11S 40 mm CsN
PS—EKM 0.18-0.20kg/m2 SN
ACL 22S 70 mm CsN
PS—EKM 0.28—-0.30kg/m2 SN
ACL 22S 80 mm CsN
PS—EKM 0.28—-0.30kg/m2 SN
ACP 22S 110 mm CsN
mn. 2 az 3 kg.m2, bez PS CSN
PI-EK 0.7 kg/m2  CSN
MZK 170 mm ¢SN

SD min. 180 mm CsN

Konstrukce vozovky celkem

Téleso dalnice — Hranice trvalého zaboru
-

tl. 200mm + oseti

Ohumusovanit tl. 150mm + oseti

| t=(2.0 m)

650 mm

Mezn1

6121, CSN EN 13108-5

6129

6121, CSN EN 13108-1

6129

6121, CSN EN 13108-1

6129

6121, CSN EN 13108-1

6129
6129

6126—1, CSN EN 13285
6126—1, CSN EN 13285

Hranice do&asného zdaboru

Dotasné uloZeni ornice
— z manipulaéniho prostoru
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Prikopova tvarnice (TBZ 50/65/16) XF4 do betonu C16/20 XO 16/20

Prostor manipula&niho pruhu

|—> Sejmuti ornice dle pedologie

\\ Min.0L40

p¥ilozné desky 50/50/6 XF4
do betonového loZe C 16/20 XO

]~ separalne filtraéni geotextilie
musT vyhovét poZadavkim TKP kapitola 4

Prostor manipulagniho pruhu

Sejmuti ornice dle pedologie <—,

Poznamky:

Kontrak&ni spéry kolmé k Curbking(u) budou provedeny dle TKP 3
Styk Curbking(u{ s vozovkou bude profiznut a opatren zdlivkou z modif. asfaltu na hloubku 40 mm

V&echny paty svah( zaoblit na délku te¢ny max. 2.00 m

w

DALNICE D1 BRNO - KROMERIZ - LIPNiK NAD BECVOU

STAVBA 0135 KROMERIZ VYCHOD - RIKOVICE

INVESTOR

REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

NA PANKRACI 56, 145 05 PRAHA 4

STAVBU ZAJISTUJE ZAVOD BRNO
SUMAVSKA 33, 659 77 BRNO

HLAVNI INZENYR REALIZACE ING. JITKA VRANKOVA

RAZITKO RAZITKO

cast 6 - Vozovkove vrstvy, detaily

C101.1RDS 0135

zqotovite - SDRUZENI SKANSKA DS a.s., METROSTAV a.s., RAZITKO
M-SILNICE a.s. a ALPINE stavebni spole¢nost CZ, s.r.o.

SKANSKA MeTRESTaD Hf=——= %

VEDOUCI SDRUZENI SKANSKA DS a.S. BOHUNICKA 133/50, 619 00 BRNO
REDITEL STAVBY ING. MARTIN FISCHER
GENERALNI PROJEKTANT m RAZITKO
SDRUZENi PRAGOPROJEKT / VIAPONT PRAGOPROJEKT
K RYSANCE 16, 147 54 PRAHA VODNI 13, 602 00 BRNO N
HLAVNI INZENYR PROJEKTU ING. JAROMIR RYBAK
UREDNE OPRAVNENY ZEMEMERICKY INZENYR PROJEKTANTA RAZITKO
GEOCENTRUM, spol. sr.o.
TR. KOSMONAUTU 8b, 772 00 OLOMOUC
ING. PAVEL STEINIGER cegtgeseEcERacetgsssss
[c ofc odc olc ofc ofc ofc ofc odc ofc ofc o)
VYSKOVY SYSTEM B.p.v. | SOURADNICOVY SYSTEM  JTSK €. ZAKAZKY |
VEDOUCI PROJEKTANT ING. MELUZIN /Y
ZODPOVEDNY PROJEKTANT ING. MICHALEK | /M;U
NAVRHL/VYPRACOVAL ING. MICHALEK
PROJEKCNI A INZENYRSKA KANCELAR

KONTROLOVAL ING. SIROTEK XVVL VODNI 13, 602 00 BRNO
KRAJ - ZLINSKY, OLOMOUCKY | OKRES - KROMERIZ, PREROV STUPEN RDS
NAZEV OBJEKTU DATUM PROSINEC 2008

HLAVNI TRASA DALNICE D1

KM 64 OOO - 70 000 MERITKO 1:50 1:20
C. ZAKAZKY 1437
ARCHIVNI C. 1143

NAZEV PRILOHY VZO ROVY P Rié NY REZ ¢. SOUPRAVY &. VYKRESU

NASYP S PRITEZOVACIMI LAVICEMI 4.3




