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UPRAVA U PROTIHLUKOVE STENY
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ASFALTOVA VOZOVKA CEMENTOBETONOVA VOZOVKA - beton €25/30, XF2 (km 11,910-12,200) GEOCENTRUM, spol. s r.o.
— Asfaltovy koberec mastixovy z modifikovaného asfaltu, asfalt AM 65  SMA 11S 40 mm CSN 73 6121, CSN EN 13108 — 5 5 i - - TR. KOSMONAUTU 8b, 772 00 OLOMOUC
IR v i ' k?’ - :'/ N i PS_EKM  0.18-0.20kg/m2 GSN 73 6129 Cer??“?@ﬁ”i"‘“ qukCt’ dvouvrstvd se sparami CB | 300mm  (CSN 7361231, CSN EN 13877-1,2,3) | Asfaltov§ beton pro obrusnou vrstvu, asfalt 50,70 ACO 11+ 40mm SN 73 6121, CSN EN 13108
Sejmuti ornice v tl. dle pedologického pruzkumu: pojovaci POSHIK KAuondxtivil emuizi MOCikovany ' ~evrg/m —Sanace — Gprava viz. vzorovy Fez &.1 —— opatrenymi kotvami d 1rny . . - Spojovaci post¥ik kationaktivnT emulzf PS—EK  0.18-0.20kg/m2 CSN 73 6129 ING. PAVEL STEINIGER
. ) ; — Asfaltovy beton pro loznT vrstvu, asfalt AM 45 ACL 22§ 70 mm CSN 73 6121, CSN EN 13108 | Ochrana povrchu postiikem z kationaktivni emulze  PI-EK 1.0kg/m2  (CSN 736129) - Asfaltovy beton pro lo#ni vrstvu, asfalt 50/70 ACL 22+ 70mm CSN 73 6121, CSN EN 13108 VYSKOVY SYSTEM B.p.v. | SOURADNICOVY SYSTEM  JTSK ‘ C. ZAKAZKY |
~<—Hranice docasného zaboru — Spojovaci postfik kationaktivn emulzi modifikovang PS—EKM  0.28-0.30kg/m2 CSN 73 6129 | Mechanicky zpevnéné kamenivo MZK _ 180mm  (CSN 736126-1, CSN EN 13285) - Spojovaci postfik kationaktivnT emulz? PS—EK  0.28-0.30kg/m2 (SN 73 6129
— Asfaltovy beton pro loznT vrstvu, asfalt AM 45 ACL 22S 80 mm CSN 73 6121, CSN EN 13108 Ochranng vrstva — Stérkodrt SD min.170mm  (CSN 736126—1, CSN EN 13285) - Asfaltov§ beton pro podkladn vrstvu, asfalt 50/70 ACP 22+ 80mm CSN 73 6121, CSN EN 13108 - - -
— Spojovaci posttik kationaktivni emulzi modifikovany PS—EKM 0.28-0.30kg/m2 CSN 73 6129 Konstrukce vozovky celkem min. 650mm L Spojovaci posttik kationaktivni emulzf PS—EK  0.28-0.30kg/m2 CSN 73 6129 VEDOUCI PROJEKTANT ING. RYBAK JAROMIR oY m
. p p ' L Asfaltovy beton pro podkladni vrstvu, asfalt 50/70 ACP 22+ 80mm CSN 73 6121, CSN EN 13108 ZODPOVEDNY PROJEKTANT ING. RYBAK IVAN S0
Asfaltovy beton pro podlflodm vrstvu, asfalt 50/70 ACP 22S 80 mm CSN 73 6121, CSN EN 13108 | povrch Pl zadrtit kamenivem 4/8 mn. 2 a? 3 kg.m2, bez PS &SN 73 6129 R ——— S /39 PRAGOPROJEKT
— povrch Pl zadrtit kamenivem 4/8 2.0-3.0 kg/m2 CSN 73 6129 L Ochrana povrchu kationaktivnim post¥ikem PI-EK 0.7kg/m2 CSN 73 6129 ' D —
— Ochrana povrchu kationaktivnim postfikem PI-EK 0.7 kg/m2 CSN 73 6129 | Mechanicky zpevn&né kamenivo MZKI ~ 200mm CSN 73 61261, CSN EN 13285 KONTROLOVAL ING. PETERA PAVEL %w PRAGOPROJEKT, a5, K RYSANCE 1668/16, 147 54 PRAHA 4
— Mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 200 mm CSN 73 6126—1, CSN EN 13285 L Stérkodrt SD min.  180mm CSN 73 6126—1, CSN EN 13285 KRAJ - ZLINSKY, OLOMOUCKY |OKRES-KROMERIZ,PREROV STUPEN RDS
— Stérkodrt 3D min. 180 mm CSN 73 6126—1, CSN EN 13285 Seimuti i ické y . Konstrukce vozovky celkem min. 650mm NAZEV OBJEKTU DATUM ZARI 2008
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