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STAVAJICI OBVODOVE KONSTRUKCE

ZELEZOBETONOVE NOSNE KONSTRUKCE - VIZ. PD STATIKA

OBVODOVE ZDIVO A VNITRNI DELICI Z CIHEL POROTHERM 17,5 P+D, NA MALTU MVC ZDICI
TL. ZDIVA 175 mm BEZ OMITEK

VNITRNI DELICI Z CIHEL POROTHERM 14,0 P+D, NA MALTU MVC ZDICI
TL. ZDIVA 140 mm BEZ OMITEK

VNITRNI DELICI Z CIHEL POROTHERM 11,5 P+D, NA MALTU MVC ZDiCi
TL. ZDIVA 115 mm BEZ OMITEK

KONSTRUKCE Z PROSTEHO NEBO VYPLNOVEHO BETONU

KONSTRUKCE Z LEHCENEHO BETONU

HUTNENE NASYPY

HUTNENE PODSYPY

ROSTLY TEREN

POZARNI ODOLNOST KONSTRUKCI

KOTA VYSKOVE UROVNE CISTE PODLAHY

POZARNI HYDRANT - napf. HASIL 700x700x250 S TVAROVE STALOPU HADICI
BARVA BILA, DELKA HADICE 30 m

PRENOSNY HASICI PRISTROJ - POPIS V DOKUMENTACI PBR

SADROKARTONOVY PODHLED ,
- SVETLE VY$KY JSOU UVEDENY VE VYKRESECH

KERAMICKY OBKLAD
VYSKY NAZNACENY VE VYKRESECH

BETONOVY ZAKLAD POD TECHNOLOGICKE CELKY,
OSAZEN NA PRUZNOU PODLOZKU

SKLADBY STRECH, TERAS, PODLAH, OBVODOVACH STEN,
HYDROIZOLACI
- viz. TABULKY SKLADEB

OZNACENI VNEJSICH VYPLNi OTRVORU

OZNACENI DVERI V OBJEKTU

OZNACENI TRUHLARSKYCH VYROBKU

OZNACENI KLEMPIRSKYCH, ZAMECNICKYCH VYROBKU

OZNACENI PREKLADU A BETONOVYCH VYROBKU

POZNAMKY LEGENDA MATERIALU:

V dokumentaci mohou byt uvedeny pfesné technické nazvy vyrobkd. Ty povaZuijte za technicky reprezentant, ktery
urCuje kvalitu a vlastnosti daného vyrobku. Jakykoliv exaktné specifikovany vyrobek Ize nahradit dle zak. &

Sb. jakymkoliv jinym s parametry stejnymi, které ma uveden technicky reprezentant.

OBECNE POZNAMKY

- VESKERE SVISLE NOSNE | NENOSNE KONSTRUKCE MUSI SPLNOVAT AKUSTICKE POZADAVKY DEFINOVANE CSN 73 0532, POKUD

NEJSOU V PD STANOVENY HODNOTY VYSSi

- VESKERE SVISLE NOSNE | NENOSNE KONSTRUKCE MUSI SPLNOVAT MINIMALNi POZARNi ODOLNOST UDANOU V PROJEKTU PO.
- VESKERE PROSTUPY PROFES] (VZT, ZTI, ELEKTRO) MUSi BYT PROVEDENY V SOULADU S JEDNOTLIVYMI PD PROFESI A MUS| BYT
ZKOORDINOVANYI. NAD PROSTUPY VE ZDENYCH KONSTRUKCICH, BUDOU PROVEDENY PREKLADY ZE DVOU PROFILU L 50/50/5, U

OTVORU VETSICH NEZ 900 MM L 60/60/5.

- VESKERE PROSTUPY PRES POZARNE DEL|Ci KONSTRUKCE BUDOU UTESNENY POZARNIMI UCPAVKAMI NEBO POZARNIMI
MANZETAMI OD FY. HILTI S POZADOVANOU POZARNi ODOLNOSTI MIN. 60 MIN. A SE STUPNEM HORLAVOSTI NEJVYSE C1.

- VSECHNY HRANY ZDENYCH KONSTRUKCI BUDOU POD OMITKOU VYZTUZENY KOVOVYMI NAROZNiMI PROFILY.

- PREKLADY NAD OTVORY VE ZDENYCH PRICKACH A STENACH JSOU RESENY JAKO KERAMICKE SYSTEMOVE. PREKLADY NAD
OTVORY V 2V STENACH JSOU RESENY JAKO MONOLITICKE, ZAPRACOVANE V PROJEKTU STATICKE CASTI.

- PREKLADY NAD NIKAMI V NOSNYCH ZDECH JSOU PROVEDENY Z OCELOVYCH PROFILU L100x100x10

- SVISLE VEDENI INSTALACNIHO POTRUBI (POKUD NENi V SACHTACH) JE PROVEDENO V DODATECNE PROVADENYCH DRAZKACH
V CIHELNEM ZDIVU. POKUD NENi V DOKUMENTACI ZTI UVEDENO JINAK, VESKERE ROZVODY VODOVODU A KANALIZACE BUDOU
PROVEDENY V INSTALACNICH PRIZDIVKACH A V PODLAHACH. ROZVODY BUDOU DOSTATECNE CHRANENY IZOLAGIE ABY
NEDOCHAZELO K ZAMRZNUTI POTRUBI. U VYUSTEK NA UROVEN CISTE PODLAHY BUDE POTRUBI OBALENO ODPOROVYM DRATEM

(viz. PD ELEKTRO).

- PRED ZAHAJENIM PRACI NA TERENNICH UPRAVACH VCETNE KOMUNIKACI A ZPEVNENYCH PLOCH JE NUTNE, ABY BYLY V

TERENU VYTYCENY JEDNOTLIVE INZENYRSKE SITE, ABY NEDOSLO K JEJICH POSKOZENI.

- VSECHNY PRICKY BEZ ROZDILU MATERIALU JSOU VZDY NAVRZENY NA CELOU VYSKU PODLAZi MEZI STROPNI
ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE (tzn. ZE VSECHNY PODLAHY A PODHLEDY JSOU PROVADENY MEZI PRICKY.

- PROSTUPY VZT POTRUBI NOSNYMI KONSTRUKCEMI JSOU VE VYKRTESU VYZNACENY. PROSTUPY OSTATNCH PROFESI (ZTI, UT,
ELEKTRO....) JSOU VYZNACENY SCHEMATICKY A MUSI BYT ZKOORDINOVANY A PROVEDENY V SOULADU S JEDNOTLIVYMI PD
PROFESI. NAD PROSTUPY VE ZDENYCH KONSTUKCICH, BUDOU PROVEDENY ZE DVOU PROFILU L50/50/5 mm, U OTVORU VETSICH

JAK 900 mm L60/60/5.

- REVIZNi DVIRKA INSTALACNICH SACHET MUSI SPLNOVAT MINIMALNI POZARNi ODOLNOST UVEDENOU V PROJEKTU PBR AV PD

JEDNOTLIVYCH PROFESI.

Tabulka mistnosti 1.NP - vychod

Ozn. Nazev mistnosti Plocha (m2) [Obvod (m) [Podlahova krytina Skladba podlah Sokl Povrch stropu Povrch stén
V1.01 GARAZE 1089,28 255,37 EPOXIDOVA STERKA P1 Pozn. 1 | OM1+MALBA/PANEL | OM1+MALBA
V1.02 GARAZE 176,71 63,49 EPOXIDOVA STERKA P1 Pozn. 1 | OM1+MALBA/PANEL| OM1+MALBA
V1.03 GARAZE PRO LPG 253,70 63,83 EPOXIDOVA STERKA P1 Pozn. 1 | OM1+MALBA/PANEL| OM1+MALBA
V1.04 GARAZE 404,85 194,78 EPOXIDOVA STERKA P1 Pozn.1 | OM1+MALBA/PANEL | OM1+MALBA
V1.05 KOMUNIKACE 587,75 208,09 EPOXIDOVA STERKA P1 Pozn. 1 | OM1+MALBA/PANEL| OM1+MALBA
V1.06 TECHNICKA MISTNOST FONTANY 15,66 16,58 EPOXIDOVA STERKA P3 Pozn. 1 OM2+MALBA OM2+MALBA
V1.07 STROJOVNA VZT 17,25 17,20 EPOXIDOVA STERKA P3 Pozn. 1 OM2+MALBA OM2+MALBA
V1.08 STROJOVNA VZT 21,13 19,74 EPOXIDOVA STERKA P3 Pozn. 1 OM2+MALBA OM2+MALBA
V1.09 ROZVODNA NN 16,87 17,04| ANTISTATICKE MARMOLEUM P4 Pozn. 1 OM2+MALBA OM2+MALBA
V1.10 UPS 14,21 16,02| ANTISTATICKE MARMOLEUM P4 Pozn. 1 OM2+MALBA OM2+MALBA
V1.11a EPS 10,62 13,02| ANTISTATICKE MARMOLEUM P4 Pozn. 1 OM2+MALBA OM2+MALBA
V1.11b PC SERVER 5,18 9,54| ANTISTATICKE MARMOLEUM P4 Pozn. 1 OM2+MALBA OM2+MALBA
V1.12 UNIKOVE SCHODISTE 11,22 13,90| NATER BETONU SE VSYPEM P5 Pozn. 1 OM1+MALBA OM1+MALBA
V1.13 UNIKOVE SCHODISTE 12,10 14,30 NATER BETONU SE VSYPEM P5 Pozn. 1 OM1+MALBA OM1+MALBA
V1.14 KOMORA 6,45 11,80 EPOXIDOVA STERKA P1 Pozn. 1 OM2+MALBA OM2+MALBA
V1.15 ZADVERI 4,45 8,76 EPOXIDOVA STERKA P1 Pozn. 1 OM2+MALBA OM2+MALBA
V1.16 SKLAD 37,08 27,67 EPOXIDOVA STERKA P1 Pozn. 1 OM2+MALBA OM2+MALBA
V1.17 KOMORA 6,82 11,04 EPOXIDOVA STERKA P1 Pozn. 1 OM2+MALBA OM2+MALBA
V1.18 KOMORA 6,41 11,86 EPOXIDOVA STERKA P1 Pozn. 1 OM2+MALBA OM2+MALBA
V1.19 ZADVERI 4,34 8,67 EPOXIDOVA STERKA P1 Pozn. 1 OM2+MALBA OM2+MALBA
V1.20 KOMORA 7,30 11,95 EPOXIDOVA STERKA P1 Pozn. 1 OM2+MALBA OM2+MALBA
V1.21 KOMORA 6,83 11,05 EPOXIDOVA STERKA P1 Pozn. 1 OM2+MALBA OM2+MALBA
V1.22 KOMORA 6,44 11,88 EPOXIDOVA STERKA P1 Pozn. 1 OM2+MALBA OM2+MALBA
V1.23 KOMORA 435 8,67 EPOXIDOVA STERKA P1 Pozn. 1 OM2+MALBA OM2+MALBA
V1.24 SKLAD 37,19 27,65 EPOXIDOVA STERKA P1 Pozn. 1 OM2+MALBA OM2+MALBA
V1.25 KOMORA 6,82 11,04 EPOXIDOVA STERKA P1 Pozn. 1 OM2+MALBA OM2+MALBA
V1.26 KOMORA 6,47 11,89 EPOXIDOVA STERKA P1 Pozn. 1 OM2+MALBA OM2+MALBA
V1.27 ZADVERI 4,38 8,69 EPOXIDOVA STERKA P1 Pozn. 1 OM2+MALBA OM2+MALBA
2781,86 m2| 1 105,52 m
r r
LEGENDA K TABULCE MISTNOSTI:
PODLAHA:
- PRESNY TYP NASLAPNE VRSTVY A SKLADBA PODLAH JE POPSANO V TABULCE PODLAH
SOKL:
-POZN.1 - VSECHNY PODLAHY JSOU PROVEDENY VEETNE SOKLU. TYP SOKLU JE CITELNY Z TABULKY PODLAH
POVRCH STEN:
- POVRCH STEN: PRED NANASENIM JE NUTNO POUZIT PRISLUSNE PENETRACNI NATERY. NA ZB KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA 2X
PENETRACE
- OM1: OMITKA VAPENOCEMENTOVA PRO EXTERIER VC. PREDNASTRIKU A VYROVNAVACE NASAKAVOSTI (napf: BAUMIT)
- OM2: OMITKA VAPENOCEMENTOVA HLADKA PRO EXTERIER
- KO: KERAMICKY OBKLAD. POD KERAMICKYM OBKLADEM BUDE PROVEDENA PRISLUSNA OMITKA BEZ MALBY (OM1, OM2)
- MALBA: AKRYLATOVA PRODYSNA OTERUVZDORNA BARVA BiLA (VZORKY JEDNOTLIVYCH ODSTINU NUTNO PREDLOZIT KE SCHVALENI)
KERAMICKY OBKLAD

- OBKLADY VNEJSICH ROHU BUDOU PROVEDENY DO KOVOVYCH LIST V BARVE OBKLADU

POVRCH STROPU:
- POVRCH STEN: PRED NANASENIM JE NUTNO POUZIT PRISLUSNE PENETRACNI NATERY. NA ZB KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA 2X

PENETRACE
- OM1: OMITKA VAPENOCEMENTOVA PRO EXTERIER VC. PREDNASTRIKU A VYROVNAVACE NASAKAVOSTI (napf: BAUMIT)
- OM2; OMITKA VAPENOCEMENTOVA HLADKA
- OM3: SADROKARTONOVY POVRCH BUDE PRED MALBOU PRETMELEN A VYBROUSEN DEL TECHNICKYCH PREDPISU VYROBCE. POTE BUDE
PROVEDENA SADROVA STERKA DO EXTERIERU + MALBA
- MALBA: AKRYLATOVA PRODYSNA OTERUVZDORNA BARVA BiLA (VZORKY JEDNOTLIVYCH ODSTINU NUTNO PREDLOZIT KE SCHVALEN!)
- SDK: HLADKY PLNY SADROKARTONOVY PODHLED ZAVESENY, OPLASTENY DESKAMI RB 1x12,5 mm, DVOUUROVNOVY ROST Z CD+UD
PROFILU
- SDK - V: HLADKY PLNY SADROKARTONOVY PODHLED ZAVESENY IMPREGNOVANY, OPLASTENY DESKAMI RBi 1x12,5 mm, DVOUUROVNOVY
ROST Z CD+UD PROFILU
- SDK - P:HLADKY PLNY SADROKARTONOVY PODHLED ZAVESENY POZARNI (PO DLE DOKUMENTACE PBR), OPLASTENY DESKAMI RF 1x12,5 mm,
DVOUUROVNOVY ROST Z CD+UD PROFILU
- SDK - PV: HLADKY PLNY SADROKARTONOVY PODHLED ZAVESENY POZARNI IMPREGNOVANY, OPLASTENY DESKAMI RFi 2x12,5 mm,
DVOUUROVNOVY ROST Z CD+UD PROFILU
- PANEL: SYSTEM SE SKLADA Z PANELU ECOPHON INDUSTRY A ROSTU ECOPHON CONNECT (POZINKOVANA OCEL). PANELY MAJi JADRO ZE
SKELNE VATY

- OMITKY BUDOU PROVEDENY VZDY AZ KE STROPNi KONSTRUKCI. VSECHNY OMITKY BUDOU PROVEDENY AZ NAD PODHLEDY (NAD PODHLEDY NEBUDOU
PROVEDENY S MALBOU, U $TUK. OMITEK BEZ STUKU

- PRI STYKU DVOU TYPU KONSTRUKCI (ZDIVO, ZELEZ. KONSTRUKCE) JE NUTNE PROVEST VYZTUZEN] OMITKY S PRESAHEM MIN 500 mm NA KAZDOU STRANU
- VSECHNY OMITKY BUDOU NA ROZICH OPATRENY VYZTUZUJICIMI ROHOVYMI PROFILY Z BILEHO KOVU

- VE STYKU OMITKA - SDK BUDE PROVEDENA UKONCOVACI LISTA Z BILEHO KOVU A SPARA BUDE PRETMELENA TRVALE PRUZNYM TMELEM
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