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OS10

OS10

OS11

OS11

OS11

OS11

OS11

OS11

OS11 OS11 OS09

OS11 OS09

OS11 OS09 OS09

OS09

OS09

OS09

OS09

OS09

OS09 OS09 OS09

OS09

OS09

OS09

OS09

OS09

OS09OS09

OS09

OS09 OS09

OS09
OS09 OS09

OS09

OS09

OS09

OS09

ZA12

OS09

OS09

OS09

OS09

OS09 OS09

OS09

OS09

OS09

OS09 OS09

OS09

OS09

OS09 OS09

OS09

OS09OS09OS09OS09OS09OS09

OS09

OS09

OS09

OS09OS09

OS09OS09

OS09OS09

OS09

OS09OS09OS09OS09

OS11

OS12

OS09

ZA27

ZA27 ZA27

ZA27

ZA28

ZA28 ZA28
ZA28

ZA28 ZA28 ZA28 ZA28

ZA12

ZA12

ZA12 ZA12

ZA12
ZA12

ZA12 ZA12

ZA12

700(1500)

500(1700)

BZ

BZ
250(1725)

OS13

OS13

OS13

OS13

OS13

OS13

OS13

OS13

OS13

OS13

GARÁŽE PRO LPG
Z1.01

233,15 m2

GARÁŽE
Z1.02

611,21 m2

GARÁŽE
Z1.03

1 097,90 m2

GARÁŽE
Z1.04

639,50 m2

KOMUNIKACE
Z1.05

843,53 m2

TECHNICKÁ MÍSTNOST FONTÁNY
Z1.06

27,50 m2

STROJOVNA VZT
Z1.07

17,41 m2

ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ
Z1.08

12,75 m2
ROZVODNA NN

Z1.09
14,38 m2

UPS
Z1.10

12,97 m2

STROJOVNA VZT
Z1.12

19,57 m2
ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ

Z1.13
12,70 m2

ZÁDVEŘÍ
Z1.14

4,96 m2

KOMORA
Z1.15

7,33 m2

KOMORA
Z1.16

6,82 m2

SKLAD
Z1.17

39,24 m2

ZÁDVEŘÍ
Z1.18

4,98 m2

KOMORA
Z1.19

7,36 m2

KOMORA
Z1.20

6,82 m2

KOMORA
Z1.21

7,31 m2

ZÁDVEŘÍ
Z1.22

5,00 m2

KOMORA
Z1.23

7,39 m2

KOMORA
Z1.24

6,82 m2

SKLAD
Z1.25

39,28 m2

ZÁDVEŘÍ
Z1.26

5,02 m2

KOMORA
Z1.27

7,52 m2

KOMORA
Z1.28

6,80 m2

KOMORA
Z1.29

7,29 m2

ZÁDVEŘÍ
Z1.30

5,02 m2

KOMORA
Z1.31

7,45 m2

KOMORA
Z1.32

6,82 m2

SKLAD
Z1.33

39,39 m2

ZÁDVEŘÍ
Z1.34

5,04 m2

KOMORA
Z1.35

7,47 m2

EPS
Z1.11a

8,48 m2

PC SERVER
Z1.11b

4,16 m2

NOVÁ STROPNÍ DESKA PODCHODU

VÝPLŇ Z TAHOKOVU
V OCELOVÉM RÁMU

VÝPLŇ Z TAHOKOVU
V OCELOVÉM RÁMU VÝPLŇ Z TAHOKOVU

V OCELOVÉM RÁMU

VÝPLŇ Z TAHOKOVU
V OCELOVÉM RÁMU

VÝPLŇ Z TAHOKOVU
V OCELOVÉM RÁMU

VÝPLŇ Z TAHOKOVU
V OCELOVÉM RÁMU

VÝPLŇ Z TAHOKOVU
V OCELOVÉM RÁMU

VÝPLŇ Z TAHOKOVU
V OCELOVÉM RÁMU

VYHRAZENÝ PROSTOR
PRO ZÁSOBOVÁNÍ VYHRAZENÝ PROSTOR

PRO ZÁSOBOVÁNÍ

VYHRAZENÝ PROSTOR
PRO ZÁSOBOVÁNÍ VYHRAZENÝ PROSTOR

PRO ZÁSOBOVÁNÍ VYHRAZENÝ PROSTOR
PRO ZÁSOBOVÁNÍ

VYHRAZENÝ PROSTOR
PRO ZÁSOBOVÁNÍVYHRAZENÝ PROSTOR

PRO ZÁSOBOVÁNÍ

RAMPA PRO
ZÁSOBOVÁNÍ

RAMPA PRO
ZÁSOBOVÁNÍ

RAMPA PRO
ZÁSOBOVÁNÍ

RAMPA PRO
ZÁSOBOVÁNÍ

RAMPA PRO
ZÁSOBOVÁNÍ

RAMPA PRO
ZÁSOBOVÁNÍRAMPA PRO

ZÁSOBOVÁNÍ

VJEZDOVÝ TERMINÁL

VJEZDOVÝ TERMINÁL

VJEZDOVÝ TERMINÁL

VJEZDOVÝ TERMINÁL

VJEZDOVÝ TERMINÁL

dveře budou opatřeny
elektromechanickým zámkem
s panikovou funkcí

vstupní vrata napojena
na EPS

vstupní vrata napojena
na EPS

vstupní vrata napojena
na EPS

vstupní vrata napojena
na EPS

vstupní vrata napojena
na EPS

vstupní vrata napojena
na EPS

dveře budou opatřeny
elektromechanickým zámkem
s panikovou funkcí

V OTVORU BUDE PROVEDENA
VÝPLŇ Z TAHOKOVU
V OCELOVÉM RÁMU

V OTVORU BUDE PROVEDENA
VÝPLŇ Z TAHOKOVU
V OCELOVÉM RÁMU

V OTVORU BUDE PROVEDENA
VÝPLŇ Z TAHOKOVU
V OCELOVÉM RÁMU

stávající schodiště

NOVÉ ZÁBRADLÍ
v=900 mm

NOVÉ ZÁBRADLÍ
v=900 mm

NOVÉ ZÁBRADLÍ
v=1000 mmNOVÉ ZÁBRADLÍ

v=900 mm

NOVÉ ZÁBRADLÍ
v=900 mm

NOVÉ ZÁBRADLÍ
v=900 mm

NOVÉ ZÁBRADLÍ
v=900 mm

NOVÉ ZÁBRADLÍ
v=900 mmNOVÉ ZÁBRADLÍ

v=900 mmNOVÉ ZÁBRADLÍ
v=900 mm

NOVÉ ZÁBRADLÍ
v=900 mm

DILATACE

DILATACE

DILATACE

PARKOVÁNÍ PRO
MOTOCYKLY

PARKOVÁNÍ PRO
MOTOCYKLY

PARKOVÁNÍ PRO
MOTOCYKLY

PARKOVÁNÍ PRO
MOTOCYKLY

PARKOVÁNÍ PRO
MOTOCYKLY

DILATACE

DILATACE
systém generálního klíče
umístěného v KTPO

systém generálního klíče
umístěného v KTPO

STÁVAJÍCÍ STĚNA BUDE
OPATŘENA Z PROSTORU
NOVÝCH GARÁŽÍ POŽÁRNÍM
OBKLADEM (např: ORDEXAL)
viz. PBŘ

STÁVAJÍCÍ STĚNA BUDE
OPATŘENA Z PROSTORU
NOVÝCH GARÁŽÍ POŽÁRNÍM
OBKLADEM (např: ORDEXAL)
viz. PBŘ

STÁVAJÍCÍ STĚNA BUDE
OPATŘENA Z PROSTORU
NOVÝCH GARÁŽÍ POŽÁRNÍM
OBKLADEM (např: ORDEXAL)
viz. PBŘ

STÁVAJÍCÍ STĚNA BUDE
OPATŘENA Z PROSTORU
NOVÝCH GARÁŽÍ POŽÁRNÍM
OBKLADEM (např: ORDEXAL)
viz. PBŘ

STÁVAJÍCÍ STĚNA BUDE
OPATŘENA Z PROSTORU
NOVÝCH GARÁŽÍ POŽÁRNÍM
OBKLADEM (např: ORDEXAL)
viz. PBŘ

STÁVAJÍCÍ STĚNA BUDE
OPATŘENA Z PROSTORU
NOVÝCH GARÁŽÍ POŽÁRNÍM
OBKLADEM (např: ORDEXAL)
viz. PBŘ

STÁVAJÍCÍ STĚNA BUDE
OPATŘENA Z PROSTORU
NOVÝCH GARÁŽÍ POŽÁRNÍM
OBKLADEM (např: ORDEXAL)
viz. PBŘ

STÁVAJÍCÍ STĚNA BUDE
OPATŘENA Z PROSTORU
NOVÝCH GARÁŽÍ POŽÁRNÍM
OBKLADEM (např: ORDEXAL)
viz. PBŘ

STÁVAJÍCÍ STĚNA BUDE
OPATŘENA Z PROSTORU
NOVÝCH GARÁŽÍ POŽÁRNÍM
OBKLADEM (např: ORDEXAL)
viz. PBŘ

STÁVAJÍCÍ STĚNA BUDE
OPATŘENA Z PROSTORU
NOVÝCH GARÁŽÍ POŽÁRNÍM
OBKLADEM (např: ORDEXAL)
viz. PBŘ

STÁVAJÍCÍ STĚNA BUDE
OPATŘENA Z PROSTORU
NOVÝCH GARÁŽÍ POŽÁRNÍM
OBKLADEM (např: ORDEXAL)
viz. PBŘ

STÁVAJÍCÍ STĚNA BUDE
OPATŘENA Z PROSTORU
NOVÝCH GARÁŽÍ POŽÁRNÍM
OBKLADEM (např: ORDEXAL)
viz. PBŘ

STÁVAJÍCÍ STĚNA BUDE
OPATŘENA Z PROSTORU
NOVÝCH GARÁŽÍ POŽÁRNÍM
OBKLADEM (např: ORDEXAL)
viz. PBŘ

STÁVAJÍCÍ STĚNA BUDE
OPATŘENA Z PROSTORU
NOVÝCH GARÁŽÍ POŽÁRNÍM
OBKLADEM (např: ORDEXAL)
viz. PBŘ

STÁVAJÍCÍ STĚNA BUDE
OPATŘENA Z PROSTORU
NOVÝCH GARÁŽÍ POŽÁRNÍM
OBKLADEM (např: ORDEXAL)
viz. PBŘ

STÁVAJÍCÍ STĚNA BUDE
OPATŘENA Z PROSTORU
NOVÝCH GARÁŽÍ POŽÁRNÍM
OBKLADEM (např: ORDEXAL)
viz. PBŘ

STÁVAJÍCÍ STĚNA BUDE
OPATŘENA Z PROSTORU
NOVÝCH GARÁŽÍ POŽÁRNÍM
OBKLADEM (např: ORDEXAL)
viz. PBŘ

STÁVAJÍCÍ STĚNA BUDE
OPATŘENA Z PROSTORU
NOVÝCH GARÁŽÍ POŽÁRNÍM
OBKLADEM (např: ORDEXAL)
viz. PBŘ

STÁVAJÍCÍ STĚNA BUDE
OPATŘENA Z PROSTORU
NOVÝCH GARÁŽÍ POŽÁRNÍM
OBKLADEM (např: ORDEXAL)
viz. PBŘ

OCHRANNÝ OSTRŮVEK

UZAMYKATELNÝ VSTUP

ODVODŇOVACÍ ŽLAB

ODVODŇOVACÍ ŽLAB

ODVODŇOVACÍ ŽLAB

ODVODŇOVACÍ ŽLAB

ODVODŇOVACÍ ŽLAB ODVODŇOVACÍ ŽLAB ODVODŇOVACÍ ŽLAB

ODVODŇOVACÍ ŽLABODVODŇOVACÍ ŽLABODVODŇOVACÍ ŽLABODVODŇOVACÍ ŽLABODVODŇOVACÍ ŽLAB

NOVÁ KOMUNIKACE BUDE
NAPOJENA NA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACI
- BUDE PROVEDENA DILATACE

NOVÁ KOMUNIKACE BUDE
NAPOJENA NA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACI
- BUDE PROVEDENA DILATACE

silniční obrubník
- provedeny jako nové
ve stávající pozicisilniční obrubník

- provedeny jako nové
ve stávající pozici

NOVÝ OBRUBNÍK BUDE
NAPOJEN NA STÁVÁJÍCÍ
VEDENÍ OBRUBNÍKŮ NOVÝ OBRUBNÍK BUDE

NAPOJEN NA STÁVÁJÍCÍ
VEDENÍ OBRUBNÍKŮ

silniční obrubník
- provedeny jako nové

silniční obrubník
- provedeny jako nové
ve stávající pozici

vstupní vrata napojena
na EPS

vstupní vrata napojena
na EPS

vstupní vrata napojena
na EPS

vstupní vrata napojena
na EPS

NOVÉ ZÁBRADLÍ
v=900 mm

obslužné pole PO
OPPO

v případě že stávající stěna bude
vykazovat značné požkození bude
tato stěna odstraněna
na místo této stěny bude vybudována
stěna nová včetně záladových konstrukcí

v případě že stávající stěna bude
vykazovat značné požkození bude
tato stěna odstraněna
na místo této stěny bude vybudována
stěna nová včetně záladových konstrukcí

STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ STĚNA
BUDE LOKÁLNĚ OPRAVENA
A SANOVÁNA

STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ STĚNA
BUDE LOKÁLNĚ OPRAVENA
A SANOVÁNA

STÁVAJÍCÍ ŽB SLOUP
BUDE LOKÁLNĚ OPRAVEN
A SANOVÁN

STÁVAJÍCÍ ŽB SLOUP
BUDE LOKÁLNĚ OPRAVEN
A SANOVÁN

STÁVAJÍCÍ ŽB SLOUP
BUDE LOKÁLNĚ OPRAVEN
A SANOVÁN

STÁVAJÍCÍ ŽB SLOUP
BUDE LOKÁLNĚ OPRAVEN
A SANOVÁN

OSTRŮVEK BUDE PROVEDEN SE
ZKOSENÝMI HRANAMI

OSTRŮVEK BUDE PROVEDEN SE
ZKOSENÝMI HRANAMI

OSTRŮVEK BUDE PROVEDEN SE
ZKOSENÝMI HRANAMI

OSTRŮVEK BUDE PROVEDEN SE
ZKOSENÝMI HRANAMI

OSTRŮVEK BUDE PROVEDEN SE
ZKOSENÝMI HRANAMI

dopravní značení
IP25b včetně základové patky

dopravní značení
IP25a včetně základové patky

dopravní značení
IP25a včetně základové patky

dopravní značení
IP25b včetně základové patky

prostup pro VZT 1300x700 mm
s.h.= +1,500 od ±0,000

prostup pro VZT 1100x500 mm
s.h.= +1,700 od ±0,000

v=100 mm

v=200 mm

prostup pro ZTI 250x250 mm
s.h.= +1,725 od ±0,000

dilatace pomocí
systémového profilu splňující vodotěsnost

a eliminaci objemových změn
dilatace v provedení podlaha

systémový profil - vnitrní konstrukce z žárove
pozinkované ocele a nerezový povrch V2A,
vložka z umělého kaučuku (EPDM),
těsnící pás Wolfin IB

systémový profil - vnitrní konstrukce z žárove
pozinkované ocele a nerezový povrch V2A,
vložka z umělého kaučuku (EPDM),
těsnící pás Wolfin IB

dilatace pomocí
systémového profilu splňující vodotěsnost
a eliminaci objemových změn
dilatace v provedení podlaha

dilatace pomocí
systémového profilu splňující vodotěsnost

a eliminaci objemových změn
dilatace v provedení podlaha

systémový profil - vnitrní konstrukce z žárove
pozinkované ocele a nerezový povrch V2A,
vložka z umělého kaučuku (EPDM),
těsnící pás Wolfin IB

dilatace pomocí
systémového profilu splňující vodotěsnost

a eliminaci objemových změn
dilatace v provedení podlaha

systémový profil - vnitrní konstrukce z žárove
pozinkované ocele a nerezový povrch V2A,
vložka z umělého kaučuku (EPDM),
těsnící pás Wolfin IB

dilatace pomocí
systémového profilu splňující vodotěsnost

a eliminaci objemových změn
dilatace v provedení podlaha

systémový profil - vnitrní konstrukce z žárove
pozinkované ocele a nerezový povrch V2A,
vložka z umělého kaučuku (EPDM),
těsnící pás Wolfin IB

dilatace pomocí
systémového profilu splňující vodotěsnost

a eliminaci objemových změn
dilatace v provedení podlaha

systémový profil - vnitrní konstrukce z žárove
pozinkované ocele a nerezový povrch V2A,
vložka z umělého kaučuku (EPDM),
těsnící pás Wolfin IB

(2600)

LEGENDA MATERIÁLŮ

POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCÍ

ŽELEZOBETONOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE - VIZ. PD STATIKA

±0,000 KÓTA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ ČISTÉ PODLAHY

OBVODOVÉ ZDIVO A VNITŘNÍ DĚLÍCÍ Z CIHEL POROTHERM 17,5 P+D, NA MALTU MVC ZDÍCÍ
TL. ZDIVA 175 mm BEZ OMÍTEK

POZNÁMKY LEGENDA MATERIÁLU:
V dokumentaci mohou být uvedeny přesné technické názvy výrobků. Ty považujte za technický reprezentant, který
určuje kvalitu a vlastnosti daného výrobku. Jakýkoliv exaktně specifikovaný výrobek lze nahradit dle zák. č. 137/2006
Sb. jakýmkoliv jiným s parametry stejnými, které má uveden technický reprezentant.

OBECNÉ POZNÁMKY
- VEŠKERÉ SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT AKUSTICKÉ POŽADAVKY DEFINOVANÉ ČSN 73 0532,  POKUD
NEJSOU V PD STANOVENY HODNOTY VYŠŠÍ
- VEŠKERÉ SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST UDANOU V PROJEKTU PO.
- VEŠKERÉ PROSTUPY PROFESÍ (VZT, ZTI, ELEKTRO) MUSÍ BÝT PROVEDENY V SOULADU S JEDNOTLIVÝMI PD PROFESÍ A MUSÍ BÝT
ZKOORDINOVÁNYÍ. NAD PROSTUPY VE ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH, BUDOU PROVEDENY PŘEKLADY ZE DVOU PROFILŮ L 50/50/5, U
OTVORŮ VĚTŠÍCH NEŽ 900 MM L 60/60/5.
- VEŠKERÉ PROSTUPY PŘES POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE BUDOU UTĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI NEBO POŽÁRNÍMI
MANŽETAMI OD FY. HILTI S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MIN. 60 MIN. A SE STUPNĚM HOŘLAVOSTI NEJVÝŠE C1.
- VŠECHNY HRANY ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU POD OMÍTKOU VYZTUŽENY KOVOVÝMI NÁROŽNÍMI PROFILY.
- PŘEKLADY NAD OTVORY VE ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH A STĚNÁCH JSOU ŘEŠENY JAKO KERAMICKÉ SYSTÉMOVÉ. PŘEKLADY NAD
OTVORY V ŽV STĚNÁCH JSOU ŘEŠENY JAKO MONOLITICKÉ, ZAPRACOVANÉ V PROJEKTU STATICKÉ ČÁSTI.
- PŘEKLADY NAD NIKAMI V NOSNÝCH ZDECH JSOU PROVEDENY Z OCELOVÝCH PROFILŮ L100x100x10
- SVISLÉ VEDENÍ INSTALAČNÍHO POTRUBÍ (POKUD NENÍ V ŠACHTÁCH) JE PROVEDENO V DODATEČNĚ PROVÁDĚNÝCH DRÁŽKÁCH
V CIHELNÉM ZDIVU.  POKUD NENÍ V DOKUMENTACI ZTI UVEDENO JINAK, VEŠKERÉ ROZVODY VODOVODU A KANALIZACE BUDOU
PROVEDENY V INSTALAČNÍCH PŘIZDÍVKÁCH A V PODLAHÁCH. ROZVODY BUDOU DOSTATEČNĚ CHRÁNĚNY IZOLACÍÉ ABY
NEDOCHÁZELO K ZAMRZNUTÍ POTRUBÍ. U VÝUSTEK NA ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY BUDE POTRUBÍ OBALENO ODPOROVÝM DRÁTEM
(viz. PD ELEKTRO).
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA TERÉNNÍCH ÚPRAVÁCH VČETNĚ KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH JE NUTNÉ,  ABY BYLY V
TERÉNU VYTYČENY JEDNOTLIVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ.
- VŠECHNY PŘÍČKY BEZ ROZDÍLU MATERIÁLU JSOU VŽDY NAVRŽENY NA CELOU VÝŠKU PODLAŽÍ MEZI STROPNÍ
ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE  (tzn. ŽE VŠECHNY PODLAHY A PODHLEDY JSOU PROVÁDĚNY MEZI PŘÍČKY.
- PROSTUPY VZT POTRUBÍ NOSNÝMI KONSTRUKCEMI JSOU VE VÝKRTESU VYZNAČENY. PROSTUPY OSTATNCH PROFESÍ (ZTI, UT,
ELEKTRO,...) JSOU VYZNAČENY SCHÉMATICKY A MUSÍ BÝT ZKOORDINOVÁNY A PROVEDENY V SOULADU S JEDNOTLIVÝMI PD
PROFESÍ. NAD PROSTUPY VE ZDĚNÝCH KONSTUKCÍCH, BUDOU PROVEDENY ZE DVOU PROFILŮ L50/50/5 mm, U OTVORŮ VĚTŠÍCH
JAK 900 mm L60/60/5.
- REVIZNÍ DVÍŘKA INSTALAČNÍCH ŠACHET MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST UVEDENOU V PROJEKTU PBŘ A V PD
JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.

KONSTRUKCE Z PROSTÉHO NEBO VÝPLŇOVÉHO BETONU

HUTNĚNÉ NÁSYPY

HUTNĚNÉ PODSYPY

ROSTLÝ TERÉN

EW30DP3

KONSTRUKCE Z LEHČENÉHO BETONU

STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ KONSTRUKCE

KERAMICKÝ OBKLAD
VÝŠKY NAZNAČENY VE VÝKRESECH

SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
- SVĚTLÉ VÝŠKY JSOU UVEDENY VE VÝKRESECH

POŽÁRNÍ HYDRANT - např. HASIL 700x700x250 S TVAROVĚ STÁLOPU HADICÍ
BARVA BÍLÁ, DÉLKA HADICE 30 m

PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ - POPIS V DOKUMENTACI PBŘ

KL01 ZA01

OZNAČENÍ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮT09

OZNAČENÍ DVEŘÍ V OBJEKTU
P

D01

O01

H01P01

SO01

OZNAČENÍ VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTRVORŮ

S01 SKLADBY STŘECH, TERAS, PODLAH, OBVODOVÁCH STĚN,
HYDROIZOLACÍ
- viz. TABULKY SKLADEB

OZNAČENÍ KLEMPÍŘSKÝCH, ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

BETONOVÝ ZÁKLAD POD TECHNOLOGICKÉ CELKY,
OSAZEN NA PRUŽNOU PODLOŽKU

BZ

B02 OZNAČENÍ PŘEKLADŮ A BETONOVÝCH VÝROBKŮ

VNITŘNÍ DĚLÍCÍ Z CIHEL POROTHERM 11,5 P+D, NA MALTU MVC ZDÍCÍ
TL. ZDIVA 115 mm BEZ OMÍTEK

VNITŘNÍ DĚLÍCÍ Z CIHEL POROTHERM 14,0 P+D, NA MALTU MVC ZDÍCÍ
TL. ZDIVA 140 mm BEZ OMÍTEK

Tabulka místností 1.NP - západ
Č.
Z1.01
Z1.02
Z1.03
Z1.04
Z1.05
Z1.06
Z1.07
Z1.08
Z1.09
Z1.10
Z1.11a
Z1.11b
Z1.12
Z1.13
Z1.14
Z1.15
Z1.16
Z1.17
Z1.18
Z1.19
Z1.20
Z1.21
Z1.22
Z1.23
Z1.24
Z1.25
Z1.26
Z1.27
Z1.28
Z1.29
Z1.30
Z1.31
Z1.32
Z1.33
Z1.34
Z1.35

Název místnosti
GARÁŽE PRO LPG
GARÁŽE
GARÁŽE
GARÁŽE
KOMUNIKACE
TECHNICKÁ MÍSTNOST FONTÁNY
STROJOVNA VZT
ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ
ROZVODNA NN
UPS
EPS
PC SERVER
STROJOVNA VZT
ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ
ZÁDVEŘÍ
KOMORA
KOMORA
SKLAD
ZÁDVEŘÍ
KOMORA
KOMORA
KOMORA
ZÁDVEŘÍ
KOMORA
KOMORA
SKLAD
ZÁDVEŘÍ
KOMORA
KOMORA
KOMORA
ZÁDVEŘÍ
KOMORA
KOMORA
SKLAD
ZÁDVEŘÍ
KOMORA

Plocha (m2)
233,15
611,21

1 097,90
639,50
843,53
27,50
17,41
12,75
14,38
12,97
8,48
4,16

19,57
12,70
4,96
7,33
6,82

39,24
4,98
7,36
6,82
7,31
5,00
7,39
6,82

39,28
5,02
7,52
6,80
7,29
5,02
7,45
6,82

39,39
5,04
7,47

3 796,34 m2

Obvod (m)
61,39

142,03
236,53
295,37
295,95

25,54
18,26
15,10
15,95
15,40
12,03
8,35

18,43
14,97
9,12

12,32
11,04
27,94
9,13

12,33
11,04
11,95
9,15

12,34
11,04
28,22
9,16

11,83
11,03
11,95
9,17

12,38
11,04
28,26
9,17

12,40
1 467,31 m

Podlahová krytina
EPOXIDOVÁ STĚRKA
EPOXIDOVÁ STĚRKA
EPOXIDOVÁ STĚRKA
EPOXIDOVÁ STĚRKA
EPOXIDOVÁ STĚRKA
EPOXIDOVÁ STĚRKA
EPOXIDOVÁ STĚRKA

NÁTĚR BETONU SE VSYPEM
ANTISTATICKÉ MARMOLEUM
ANTISTATICKÉ MARMOLEUM
ANTISTATICKÉ MARMOLEUM
ANTISTATICKÉ MARMOLEUM

EPOXIDOVÁ STĚRKA
NÁTĚR BETONU SE VSYPEM

EPOXIDOVÁ STĚRKA
EPOXIDOVÁ STĚRKA
EPOXIDOVÁ STĚRKA
EPOXIDOVÁ STĚRKA
EPOXIDOVÁ STĚRKA
EPOXIDOVÁ STĚRKA
EPOXIDOVÁ STĚRKA
EPOXIDOVÁ STĚRKA
EPOXIDOVÁ STĚRKA
EPOXIDOVÁ STĚRKA
EPOXIDOVÁ STĚRKA
EPOXIDOVÁ STĚRKA
EPOXIDOVÁ STĚRKA
EPOXIDOVÁ STĚRKA
EPOXIDOVÁ STĚRKA
EPOXIDOVÁ STĚRKA
EPOXIDOVÁ STĚRKA
EPOXIDOVÁ STĚRKA
EPOXIDOVÁ STĚRKA
EPOXIDOVÁ STĚRKA
EPOXIDOVÁ STĚRKA
EPOXIDOVÁ STĚRKA

Skladba podlah
P1
P1
P1
P1
P1
P3
P3
P5
P4
P4
P4
P4
P3
P5
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1

Sokl
Pozn. 1
Pozn. 1
Pozn. 1
Pozn. 1
Pozn. 1
Pozn. 1
Pozn. 1
Pozn. 1
Pozn. 1
Pozn. 1
Pozn. 1
Pozn. 1
Pozn. 1
Pozn. 1
Pozn. 1
Pozn. 1
Pozn. 1
Pozn. 1
Pozn. 1
Pozn. 1
Pozn. 1
Pozn. 1
Pozn. 1
Pozn. 1
Pozn. 1
Pozn. 1
Pozn. 1
Pozn. 1
Pozn. 1
Pozn. 1
Pozn. 1
Pozn. 1
Pozn. 1
Pozn. 1
Pozn. 1
Pozn. 1

Povrch stropu
OM1+MALBA/PANEL
OM1+MALBA/PANEL
OM1+MALBA/PANEL
OM1+MALBA/PANEL
OM1+MALBA/PANEL

OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM1+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM1+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA

Povrch stěn
OM1+MALBA
OM1+MALBA
OM1+MALBA
OM1+MALBA
OM1+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM1+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM1+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA
OM2+MALBA

LEGENDA K TABULCE MÍSTNOSTÍ:
PODLAHA:
 - PŘESNÝ TYP NÁŠLAPNÉ VRSTVY A SKLADBA PODLAH JE POPSÁNO V TABULCE PODLAH

SOKL:
 - POZN.1 - VŠECHNY PODLAHY JSOU PROVEDENY VČETNĚ SOKLŮ. TYP SOKLŮ JE ČITELNÝ Z TABULKY PODLAH

POVRCH STĚN:
- POVRCH STĚN: PŘED NANÁŠENÍM JE NUTNO POUŽÍT PŘÍSLUŠNÉ PENETRAČNÍ NÁTĚRY. NA ŽB KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA 2X   

 PENETRACE
 - OM1: OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ PRO EXTERIÉR VČ. PŘEDNÁSTŘIKU A VYROVNÁVAČE NASÁKÁVOSTI (např: BAUMIT)
 - OM2: OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ HLADKÁ PRO EXTERIÉR
 - KO: KERAMICKÝ OBKLAD. POD KERAMICKÝM OBKLADEM BUDE PROVEDENA PŘÍSLUŠNÁ OMÍTKA BEZ MALBY (OM1, OM2)
 - MALBA: AKRYLÁTOVÁ PRODYŠNÁ OTĚRUVZDORNÁ BARVA BÍLÁ (VZORKY JEDNOTLIVÝCH ODSTÍNŮ NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ)

KERAMICKÝ OBKLAD
- OBKLADY VNĚJŠÍCH ROHŮ BUDOU PROVEDENY DO KOVOVÝCH LIŠT V BARVĚ OBKLADU

POVRCH STROPŮ:
- POVRCH STĚN: PŘED NANÁŠENÍM JE NUTNO POUŽÍT PŘÍSLUŠNÉ PENETRAČNÍ NÁTĚRY. NA ŽB KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA 2X   

 PENETRACE
 - OM1: OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ PRO EXTERIÉR VČ. PŘEDNÁSTŘIKU A VYROVNÁVAČE NASÁKÁVOSTI (např: BAUMIT)
 - OM2: OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ HLADKÁ
 - OM3: SÁDROKARTONOVÝ POVRCH BUDE PŘED MALBOU PŘETMELEN A VYBROUŠEN DEL TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE. POTÉ BUDE  
 PROVEDENÁ SÁDROVÁ STĚRKA DO EXTERIÉRU + MALBA
 - MALBA: AKRYLÁTOVÁ PRODYŠNÁ OTĚRUVZDORNÁ BARVA BÍLÁ (VZORKY JEDNOTLIVÝCH ODSTÍNŮ NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ)
 - SDK: HLADKÝ PLNÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED ZAVĚŠENÝ, OPLÁŠTĚNÝ DESKAMI RB 1x12,5 mm, DVOUÚROVŇOVÝ ROŠT Z CD+UD  
 PROFILŮ
 - SDK - V: HLADKÝ PLNÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED ZAVĚŠENÝ IMPREGNOVANÝ, OPLÁŠTĚNÝ DESKAMI RBi 1x12,5 mm, DVOUÚROVŇOVÝ  
 ROŠT Z CD+UD PROFILŮ
 - SDK - P:HLADKÝ PLNÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED ZAVĚŠENÝ POŽÁRNÍ (PO DLE DOKUMENTACE PBŘ), OPLÁŠTĚNÝ DESKAMI RF 1x12,5 mm,  
 DVOUÚROVŇOVÝ ROŠT Z CD+UD PROFILŮ
 - SDK - PV: HLADKÝ PLNÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED ZAVĚŠENÝ POŽÁRNÍ IMPREGNOVANÝ, OPLÁŠTĚNÝ DESKAMI RFi 2x12,5 mm,   
 DVOUÚROVŇOVÝ ROŠT Z CD+UD PROFILŮ
 -  PANEL: SYSTÉM SE SKLÁDÁ Z PANELŮ ECOPHON INDUSTRY A ROŠTU ECOPHON CONNECT (POZINKOVANÁ OCEL). PANELY MAJÍ JÁDRO ZE  
 SKELNÉ VATY

- OMÍTKY BUDOU PROVEDENY VŽDY AŽ KE STROPNÍ KONSTRUKCI. VŠECHNY OMÍTKY BUDOU PROVEDENY AŽ NAD PODHLEDY (NAD PODHLEDY NEBUDOU
PROVEDENY S MALBOU, U ŠTUK. OMÍTEK BEZ ŠTUKU
- PŘI STYKU DVOU TYPŮ KONSTRUKCÍ (ZDIVO, ŽELEZ. KONSTRUKCE) JE NUTNÉ PROVÉST VYZTUŽENÍ OMÍTKY S PŘESAHEM MIN 500 mm NA KAŽDOU STRANU
- VŠECHNY OMÍTKY BUDOU NA ROZÍCH OPATŘENY VYZTUŽUJÍCÍMI ROHOVÝMI PROFILY Z BÍLÉHO KOVU
- VE STYKU OMÍTKA - SDK BUDE PROVEDENA UKONČOVACÍ LIŠTA Z BÍLÉHO KOVU A SPÁRA BUDE PŘETMELENA TRVALE PRUŽNÝM TMELEM

REK - 01.01, REK - 01.05, REK - 01.06, NST - 01.02, NST - 01.04


	F.1.1.15 PŮDORYS 1.NP výřez garáže - ZÁPAD

